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TRANSFERT ADBLUE®

Pompe rotative AdBlue® Lif”s Pompe rotative AdBlue® avec tuyau de
15L/min pour fiit r refoulement 38 L/min pour fiit

.
b

GARANTIE GARANTIE

En acier inoxydable.
Auto-amorcage avec distribution simple etimmédiate.
0,38L par tour, soit 38L minute.

0,31L par tour.
Pour AdBlue®, eau, antigel, lave glace,
kérosene, alcool...

a

Adaptable sur fiit de 20 a 200L. Livrée sans fat.
Joints viton.
Visserie en acier inoxydable. Réf. 08507 Livrée avec:
Canne de 104cm (en 3 parties). -tuyau d'aspiration
Corps en PVC. : : -tuyau de refoulement 3m avec
Filetage de raccordement 2", 30L/min 38L/min bec inox et adaptateur 2" 56x4
Avec raccord Mauser.
=
Réf. 08545 —-il
, Avec raccord
- Mauser !
A "‘!I
| &
i E H‘
[ o
3
Pompe rotative AdBlue avec tuyau de PIUSI
refoulement 38 I/m + kit fixation pour IBC ik
Pompe : 0,38L par tour AT
1 Livrée avec: @
T o tuyau d'aspiration
a o tuyau de refoulement 3m avec bec inox
v o adaptateur 2" 56x4

38L/min

Composition kit :

o | 1.Plaque support IBC pour pompe manuelle
KKAR 2. Connecteur 2" BSP - 1" BSP

Pompe/seringue de transfert AD

Blue®/Gasoil 550ml double effet RN | 3. Connecteur 56x4 - 1" BSP
L 4. Kit aspiration

Capacité 550ml. m 5.Tuyau PVC transparent @19mm 1,Tm
Double fonction : aspire et refoule. 6. Poxte-tuyau 90°F;spirati0n pompe manuelle
Transpgrente. 7.Kitvis
Graduée. + bride flexible
Joint viton. + kit raccord coudé 3/4" plastique

S SRTTTTT - 8. Pompe réf.08507

éf. g i

Capacité | 550m| Ref. 08522

Hauteur | 440mm

Largeur | 80mm | oz ., L .

7 ) o 550ml

/ ’ AdBlue-+Gasoil
‘ LES +
== Double fonction
(AdBlue et gasoil)

Entonnoir de remplissage AdBlue® 1,1L KKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE

.....

S'adapte a tous les systemes AD Blue.
Valve de remplissage avec commande au bouchon.
Systeme anti-goutte : n'abime

pas la carrosserie.
Graduation 10ml|
Transparent.
Réf. | 56550 56551
45° vertical
Capacité | 1,11 111
| =
11L .'
AdBlue |

Réf. 56550 Réf. 56551




TRANSFERT ADBLUE"®

POMPE A LEVIER MANUELLE - POMPE ELECTRIQUE

Pompe a levier AdBlue®
avec bec verseur 0,33L/par
coup - pour fiit

0,33L par coup.

Pour AdBlue, eau, alcool et liquide volatile.

Adaptable sur fiit.
Filetage de raccordement 2" Gaz.

N
S00)
.

GARANTIE

Joint viton.
Réf. 10346

15,5L/min

6402900 mm

Pompe a levier AdBlue® avec tuyau
de refoulement 0,15L/par coup -
pour fiit

0,15L par coup.

Pour fit de 60 a 200L.

Tube télescopique 900mm.
Livrée sans fat.

GARANTIE

Réf. Lot de
08427 x1
08427.06 x6

Livrée avec:
- 2 adaptateurs pour fiits
\ - Flexible de 3m
Pompe a levier manuelle A Pompe a levier KKAR
AdBlue® Q1= | AdBlue® avec tuyau de EQUIPEMENT
0,50 par coup. refoulement 0,50L/par
Spécialement congue pour I'AdBlue®. coup - pour fat
Pour fiit 60 a 200L. 0,5L par coup
Applications : huile haute densité, e s
détergent, savons, antigel, lave glace, Pourfiits de 60 & 200L. 25L/mi
o ! AdBlue § min
produits chimiques agricoles, ADblue®... I PR §
Tube 900mm. détergents, A r
Joint EPDM. pr(k))duns| chlmlqlues, etlc... _ |
25L/mi Tube polypropyléne télescopique
En carton. m 350 3 980mm.
. g ext. du tube : 33mm
Ref. Lot de Joint EPDM.
08448 x1 Sans fiit. £
08448.10 | x10 En boite couleur. E
3
Réf. Lot de
08445 x1
08445.10 x10
Livrée avec :
— - 2 adaptateurs pour fits : \
lereg avec: mauser + trisure
- Flexible de 1,5m - Flexible renforcé de 2m
Pompe électrique AdBlue® 12V/230V 18L/min
avec tuyau de refoulement - pour fiit > T2V-230V
Pompe 12V-230V adaptable sur secteur et sur batterie. = Mobile Wny
Pour fiits de 2001. Equipée d'un support pour pistolet. = Légere
Canne télescopique de 850 a 1250mm.
IP55.
Réf. 08630 - l
Poids 2,2kg
Conditionnement | boite couleur
E
£
2
g
©
Livrée avec:

-

- Pistolet manuel

-Tuyau de distribution flexible de 2m
- Cable secteur 4m, cable batterie 3m
- Transformateur

- 2 adaptateurs pour fits




TRANSFERT ADBLUE"

KIT POMPE

Pompe électrique AdBlue
12V 260W 35L/min - kit

IP55-de-5°Ca +40°C.

Pompe auto- amorcante.
Avecinterrupteur On/Off.
Transvasement des fluides urée /
antigel / lave glace.

Entraxe platine : 80x80mm

Réf. 08437

Débit 35l/min

Puissance| 260W " .
Poids 8kg == Sans joint dynamique

afin de réduire U'entretien

;""‘\"H-.

§

GARANTIE

Livré avec:

- Pistolet manuel

-Tuyau de refoulement 6m
-Tuyau d'aspiration 1,6m

- Cable 2m avec pinces

- Crépine

- Raccords et colliers

KKAR

EQUIPEMENT

GARANTIE

Pompe électrique AdBlue
230V 330W 34L/min - kit

Pompe auto-amorcante.

Rotation moteur : 2900tr/min

Pression : 1,6 bar

Indice de protection : IP55
Température d'utilisation : -5°C + 40°C
Tension : 230V

Livré avec:

- Pistolet manuel

-Tuyau de refoulement @19mm, 6m
-Tuyau daspiration @19mm, 1,5m

Réf. 08515 yau
D&bit 34//min -grepms "
Puissance 330W - Raccords et colliers
Poids 10,5kg

i“‘-‘

Pompe électrique AdBlue 230V
400W 34L/min - kit

IP55-de-5°Ca +40°C.
Pompe auto-amorgante.
Avec interrupteur On/Off.
Transvasement des fluides.
Urée, eau, lave glace.

Tension : 230V. -
= Sans joint

- dynamique afin de
Réf. 08528 réduire Uentretien
Débit 34l/min
Puissance | 400W
Poids 10kg

Livré avec:

- Pistolet manuel

-Tuyau de refoulement 6m
-Tuyau d'aspiration 1,5m

- Crépine

- Raccords et colliers

1

Pompe électrique AdBlue carénée avec
filtre 230V 400W 32L/min - kit station
pour cuve IBC

Livré sans la cuve

Dimensions : 350x240x h 430mm
Tension : 230V

w= Filtration intégrée

== Structure robuste en acier inox

Réf. 08311 .

D:bit 321/min = Protection avec Rollbar

Puissance | 400W = Pistolet automatique avec systeme hec

Poid 145 cassant de sécurité interchangeable et
oS g bec verseur en acier inox

Livré avec :

- Filtre 3D pour AdBlue®
- Pistolet automatique avec compteur

-Tuyau de refoulement 3/4" serti 6m @19mm
-Tuyau d'aspiration 3/4" 1,5m @19mm
- Connecteur SEC




Pompe électrique AdBlue 230V 330W
34L/min - kit station pour cuve IBC

Pour urée, eau, lave glace.

Rotation moteur : 2900tr/min

Pression : 1,6 bar
Tension : 230V
Indice de protection : IP55

Température d'utilisation : -

Livré sans cuve

Réf. 08525
Débit 34l/min
Puissance | 330W
Poids 14kg

5°C+40°C

TRANSFERT ADBLUE"®

KKAR

EQUIPEMENT

GARANTIE

- Pistolet manuel
-Tuyau de refoulement @19mm, 6m

Livrée avec :

-Tuyau d'aspiration @19mm, 1,5m

- Raccord SEC

- Support pour cuve en acier inoxydable
- Support pour pistolet

- Raccords et colliers fournis

Pompe électrique AdBlue® 230V
400W 34L/min - kit station pour

cuve IBC

Pour urée, eau, lave glace...

Tension : 230V
Livré sans cuve.

Réf. 08501
Débit 34l/min
Puissance | 400W
Poids 13kg

GARANTIE

Livré avec:

- Plaque de support en acier inox
- Pistolet manuel

-Tuyau de refoulement 3/4" 6m
-Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m

- Embouts et colliers de serrage

- Raccord type SEC c6té aspiration
- Support pistolet avec réceptacle

KIT POMPE IBC

Pompe électrique AdBlue® 230V 330W KKAR
34L/min - kit station pour cuve IBC EQUIPEMENT

Pour urée, eau, lave glace. ‘

Rotation moteur : 2900tr/min

Pression : 1,6 bar

Indice de protection : IP55
Température d'utilisation : -5°C + 40°C
Tension : 230V

Livré sans cuve.

Livré avec:

-Pompe

- Pistolet automatique PVC bec inox
-Tuyau de refoulement @19mm, 6m
-Tuyau daspiration @19mm, 1,5m

Réf. 08597 - Raccord SEC
Débit 34/min A
b - Support pour cuve en acier inoxydable
Puissance | 330W S it istolet
Poids 1akg - Support pour pistole

- Raccords et colliers fournis

LES +

—

g— .
Pompe électrique AdBlue avec compteur K24 P||.|5|
230V 400W 34L/min - kit station pour cuve IBC W

Pompe membrane 230V 50Hz LES +
IP55 - .
Tension : 230V = Pistolet automatique
Livré sans cuve > Compteur digital
Réf. 08584 .
Débit 34l/min Livré avec:
Puissance | 400W - Compteur digital K24
Poids 13kg - Pistolet automatique bec en acier

-Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m @19mm
-Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m @19mm
- Connecteur rapide SEC inclus




TRANSFERT ADBLUE"

Pompe électrique AdBlue®
230V 330W 34L/min - kit
station pour fit

Rotation moteur : 2900tr/min

Pression : 1,6 bar

Tension : 230V

Indice de protection : IP55
Température d'utilisation : -5°C + 40°C
Livré sans fiit.

Réf. 08520
Débit 34l/min
Puissance | 330W
Poids 7.8kg

Pompe électrique AdBlue®

230V 400W 32L/min pistolet
automatique - kit station pour fat

Pompe membrane.
Tension : 230V

Support réglable sur fiit.
Pistolet arrét automatique.
Livré sans fat.

Réf.
Débit
Puissance
Poids

08588
32l/min
400W
16kg

LES 1+

== Pistolet automatique

KKAR

EQUIPEMENT

GARANTIE

Livrée avec

- Pompe avec raccord 3/4"

- Pistolet manuel

-Tuyau de refoulement @19mm, 6m
-Tuyau d'aspiration @19mm, 0,5m

- Canne d'aspiration Lg110cm

- Raccord SEC

- Support de pompe en acier inoxydable
adaptable sur fit de 510 a 570mm

- Support pour pistolet

- Raccords et colliers fournis

- Canne d'aspiration en une seule partie

GARANTIE

Livrée avec:

- Pistolet automatique

-Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m
-Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m

- Canne d'aspiration

- Connecteur rapide SEC inclus

- Support de pompe en acier
inoxydable adaptable pour fit

- Support du pistolet avec réceptacle

Pompe électrique AdBlue®
230V 400W 32L/min - kit
station pour fit

Interrupteur on/off.
Support réglable sur fiit.

.
b

GARANTIE

a

Indice de protection : IP55. Livrée avec :
29“5'?I‘t: 230V - Pompe avec raccord 3/4"
ans tut - Pistolet manuel
T -Tuyau de refoulement @19mm 6m
MM -Tuyau d'aspiration @19mm 0,5m
Débit | 32I/min .
Pui - Kit raccord cuve + canne
WS | 400w i
sance - Support de pompe en acier
Poids ' 13kg inoxydable adaptable pour fiit
- Support pour pistolet
- Raccords et colliers fournis

- Canne d'aspiration en 3 parties

Cuve mobile/caddy AdBlue® 75L , LiJEﬂB

sur roues pompe électrique 12V [IJ

100W 10L/min

Avec pistolet & arrét automatique, pompe 12V auto-amorcante. @
Cable électrique de 4m.

Tuyau de refoulement longueur 4m. Livré avec :

Livré monte. - 2 raccords 3/4" BSP
Réf. | 08621 - Support de pistolet
Capacité | 75L

LES +

Débit 10l/min
Puissance 100W
Poids 15kg




TRANSIFERT ADBLUE"

] KKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE

Pompe électrique AdBlue® 230V 330W
34L/min avec chariot mobile
Avec pistolet a arrét automatique PVC, pompe 230V.

Canne d'aspiration de 110cm.
Livré sans fit.

Réf. 08622
Débit 34l/min
Puissance | 330W
Poids 34kg

I == Chariot "Made in France" '

Livré avec:
- 1kit pompe AdBlue 34/min 330W comprenant :
-Pompe

- Pistolet automatique

-Tuyau de refoulement @19mm, 6m
-Tuyau d'aspiration @19mm, 1,5m

- Raccord SEC

- Support pour cuve en acier inoxydable
- Support pour pistolet

- Raccords et colliers fournis

- Canne d'aspiration 110cm

- Chariot roule-fit 220kg

'/je/‘@g

GARANTIE

2:

Pompe électrique AdBlue® 230V 400W 3 a 11L/
min "Delphin Pro" avec chariot mobile

Connecteur universel 1SO : Le connecteur a été développé pour étre compatible
avec tous les réservoirs pour automobile. Le capteur breveté élimine les risques
de fuites, en arrétant automatiquement la distribution.

Totalement automatique :

Delphin Pro est extrémement simple a utiliser et intuitif ; ce qui réduit davantage
les temps de ravitaillement. Le compteur de litres numériques permet de
contrdler la quantité distribuée. L'ensemble du processus de ravitaillement est
automatique.

Débit réglable : de 3a 111/min.

.

Livrée sans fit. Livrée avec:
-Tuyau de refoulement 2m
Réf. 08350 -Tuyau d'aspiration
Débit 3411 I/min -Raccord SEC
Puissance | 400W - Chariot pour fiit
Poids 37kg




TRANSIFERT ADBLUE®

Cuve de ravitaillement 200L AdBlue®
12V 36L/min

Cuve en polyéthylene.

Passage de fourches pour chariot élévateur.
Support pistolet intégré.

Bouchon de remplissage @ 110mm.

4 passages de sangles pour arrimage.
Pompe électrique auto-amorgante 12V.
Pistolet a arrét automatique.

Flexible de distribution 4m.

KKAR

EQUIPEMENT

' l GARANTIE

PNOUVEAL

Réf. 08410 36min
Capacité 2001

Tension 12V

Débit 36l/min

Longueur | 800mm
Largeur 600mm
Hauteur 590mm
Poids 22kg

Station de ravitaillement
préte a l'emploi.

Cuve de ravitaillement mixte fuel/AdBlue®
12V 400/50L - 40/17L min

EEJJ

Capacité compartiment fuel/gasoil : 4001. v cARANTIE
Capacité compartiment AdBlue® : 501. Réservoir Fuel : A:I‘!’r ";:: el

Epaisseur de la paroi : 6,5mm. -400L ue/rue

Passage pour fourches de manutention. -Débit : 40L/min

4 passages de sangles pour arrimage. -4m de tuyau

-4m de raccordement électrique

Réf. 08039 b . -
Capacité 400+50L Pistolet gas.ml automatique
. -Jauge de niveau
Tension | 12V . "
. -Bouchon de remplissage 2
Débit fuel 401/min-
AdBlue 171/min
Longueur | 1150mm Réservoir AdBlue® :
Largeur | 800mm -50L
Hauteur | 860mm -Débit : 17L/min
Poids 62kg -4m de tuyau

-4m de raccordement électrique
-Pistolet AdBlue® manuel
-Bouchon de remplissage 2"

= Avec couvercle cadenassable
= Faible encombrement : peut-étre placé dans tous les véhicules
= Cuve AdBlue® amovible indépendante

Cuve de ravitaillement mixte fuel/AdBlue® 12V 440/50L - 45/25L min

Cuve mixte : 440L de fuel et 50L d'AdBlue®.

Cuve en polyéthyléne simple paroi conforme ADR.

Paroi anti-roulis.

Support pistolet.

Bouchon de remplissage.

Soupape de surpression et d'aération.

Passage de fourches et empreintes pour manutention a vide.

2
U

Passage de sangles pour arrimer la cuve. Cuve mixte
Capot PFV orange. AdBlue/Fuel
Réf. 08037
Tension | 12V
Débit Fuel 45I/min Réservoir Fuel livré avec :

AdBlue 25l/min | | . pympe GO auto-amorcante 12V 45/min, aspiration
Longueur| 118cm avec crépine

hargeur ggcm -4m de raccordement électrique avec pinces crocodile
Pa,l;te”r 513“ - 4m de flexible de distribution
ol0S 9 - Un pistolet automatique avec raccord tournant

-

Réservoir Ad Blue livré avec :

- Pompe Ad Blue 12V 251/min

-4m de raccordement électrique avec pinces crocodile
-4m de flexible de distribution

- Un pistolet automatique avec raccord tournant




Cuve de stockage AdBlue®
PEHD simple paroi 600l
Pour le stockage de I'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.

Cuve livrée avec une jauge.

Dimensions cuve : 735x735x1347mm.

Réf. 08080

Nue
Capacité | 600L ' QQ
Couleur | Blanche

Longueur | 735mm
Llargeur | 735mm
Hauteur | 1347mm
Poids 18kg

TRANSIFERT ADBLUE®

SCHUTZ

ENERGY SYETEME

GARANTIE

Cuve de stockage AdBlue® PEHD 600L KKAR

simple paroi avec kit station 230V et
pistolet automatique

Pour le stockage de I'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.

Cuve livrée avec une jauge.
Dimensions cuve : 735x735x1347mm.

Réf. 08082

Avec pompe DRAKKAR réf.08597
Couleur | Blanche
Tension | 230V

Débit 341/min
Poids 31,45kg
Livré avec:

o Canne compléte
® Pistolet automatique

Kit pompe AdBlue® livré avec :

® Pompe

o Tuyau de refoulement @19mm, 6m

o Tuyau daspiration @19mm, 1,5m

* Raccord SEC

 Support pour cuve en acier inoxydable
 Support pour Fistolet

® Raccords et colliers fournis

Descriptif

Cuve de stockage AdBlue® PEHD 600L
simple paroi avec kit station 230V

Pour le stockage de I'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.

Cuve livrée avec une jauge.
Dimensions cuve : 735x735x1347mm.

Réf. 08083

Avec pompe PIUSI réf.08501
Couleur | Blanche
Tension | 230V

Débit 34l/min
Poids 31kg
Livré avec:

 Canne compléte -

Kit Fompe AdBlue® livré avec :
o Plaque de support en acier inox

® Pompe

o Pistolet manuel

o Tuyau de refoulement 3/4" 6m
o Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m

© Embouts et colliers de serrage

o Raccord type SEC c6té aspiration
* Support pistolet avec réceptacle

Descriptif

CUVE. POMPE
GARANTIE GARANTIE

102

Avec pistolet
manuel

Cuve de stockage AdBlue® PEHD 600L
simple paroi avec kit station 230V et
pistolet automatique + compteur K24

Pour le stockage de I'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.

Cuve livrée avec une jauge.
Dimensions cuve : 735x735x1347mm.

Réf. 08084
Avec pompe PIUSI réf.08584
Avec pistolet auto + compteur digital
Couleur | Blanche
Tension | 230V
Débit 341/min
Poids 31kg

Livré avec:
o Canne compléte -

Kit pompe AdBlue® livré avec:

Descriptif | ® Compteur digital K24
o Pistolet automatique bec en acier
o Tuyau daspiration 3/4" Lg 0,5m @19mm
o Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m @19mm
o Connecteur rapide SEC inclus

EQUIPEMENT

CUVE. POMPE
GARANTIE GARANTIE

Avec pistolet
automatique

CUVE. POMPE
GARANTIE GARANTIE

1022

Avec pistolet auto
+ compteur digital




TRANSIFERT ADBLUE®

Cuve de stockage fuel PEHD ' SCHUTZ
750L double paroi EMERGY SVETENS

GARANTIE
Pour le stockage du Gasoil, du Fuel, du GNR m m

etde I'AdBlue®.

PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.

Pour un stockage en intérieur ou extérieur
sous abri.

Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une
jauge et un évent.

Réf. 08060
Nue
Capacité | 750L
Longueur | 1200mm
largeur | 660mm
Hauteur | 1485mm

Poids 46kg

Cuve de stockage AdBlue® PEHD 7501 double paroi KKAR
o . . . EQUIPEMENT

avec kit station 230V et pistolet automatique oy
Pour le stockage de I'AdBlue®. @ m
PEHD - Double paroi - Grise.Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent. Avec pistolet
Dimensions : (L) 1200x(1)660x(H)1485mm automatique

Réf. 08065
Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et
pistolet automatique réf.08551

Tension | 230V
Débit | 34/min p—
Poids 60kg -

Livré avec:

o Canne compléte

o Pistolet automatique réf.08551
o Support de pompe + 4 vis

Kit pompe AdBlue® livrée avec :
Descriptif | ® Pompe

o Tuyau de refoulement @19mm, 6m

o Tuyau d'aspiration @19mm, 1,5m

® Raccord SEC

* Support pour cuve en acier inoxydable
o Support pour pistolet

* Raccords et colliers fournis




Cuve de stockage AdBlue® PEHD
1000L simple paroi

Pour le stockage de I'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.
Cuve livrée avec une jauge.

Réf. 08085
Nue
Capacité | 1000L
Couleur | Blanche
Longueur | 780mm
Largeur | 780mm
Hauteur | 1950mm
Poids 29%g

TRANSIFERT ADBLUE®

SCHUTZ

ENERGY SYETEME

GARANTIE

Cuve de stockage AdBlue® PEHD
1000L simple paroi avec kit station
230V et pistolet automatique

Réf. 08086

Avec pompe DRAKKAR réf.08597
Tension | 230V

Débit 34l/min
Poids 42,45kg
Livré avec:

o Canne compléte
o Pistolet automatique

Kit pompe AdBlue® livré avec :
® Pompe

* Tuyau de refoulement @19mm, 6m

o Tuyau d'aspiration @19mm, 1,5m

o Raccord SEC

o Support pour cuve en acier inoxydable
o Support pour Yistolet

® Raccords et colliers fournis

Descriptif

WRAKKAR

EQUIPEMENT

CUVE. POMPE
GARANTIE GARANTIE

Avec pistolet
automatique

Cuve de stockage AdBlue® PEHD 1000L
simple paroi avec kit station 230V
Réf. 08087

Avec pompe PIUSI réf.08501
Tension | 230V

Débit 34l/min
Poids 42kg
Livré avec:

 Canne compléte -

Station AdBlue® livrée avec:

o Plaque de support en acier inox
® Pompe

o Pistolet manuel

o Tuyau de refoulement 3/4" 6m
o Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m

® Embouts et colliers de serrage
 Raccord type SEC coté aspiration
o Support pistolet avec réceptacle

Descriptif

H/j/'“k
CUVE. POMPE
GARANTIE GARANTIE

1012,

Avec pistolet
manuel

Cuve de stockage AdBlue® PEHD 1000L
simple paroi avec kit station 230V +
pistolet automatique + compteur K24

Réf. 08088

Avec pompe PIUS| réf.08584

Avec pistolet auto + compteur digital
Tension | 230V

Débit 34l/min
Poids 42kg
Livré avec:

o Canne compléte -

Kit pompe AdBlue® livré avec :
o Compteur digital K24
Descriptif = Pistolet automatique bec en acier
o Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m
019mm
o Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m
219mm
o Connecteur rapide SEC inclus

CUVE. POMPE
GARANTIE GARANTIE

042:

Avec pistolet auto
+ compteur digital




TRANSIFERT ADBLUE®

Cuve de stockage fuel PEHD 1000L double paroi P o SCHUTZ

ENERGY STSTENE
Pour le stockage du Gasoil, du Fuel, du GNR et de I'AdBlue®. cArANTIE
PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.

Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri. @

Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

B

Réf. 08070
Nue
Capacité | 1000L
Longueur | 1420mm
largeur | 660mm
Hauteur | 1685mm

Poids 59g
Cuve de stockage AdBlue® PEHD Double paroi KKAR
10001 avec kit station 230V + pistolet automatique 1 e

Pour le stockage de I'AdBlue®.

PEHD - Double paroi - Grise.Traitée anti-UV.

Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent. _
Dimensions : (L) 1420x()660x(H)1685mm o

Réf. 08075
Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et
pistolet automatique réf.08551

Tension | 230V

'NOUVEAU)

Avec pistolet
automatique

Débit 34l/min
Poids 75kg
Livré avec:

o Canne compléte
o Pistolet automatique réf.08551
o Support de pompe + 4 vis -

Kit pompe AdBlue® livrée avec :
* Pompe

Descriptif o Tuyau de refoulement @19mm, 6m

o Tuyau d'aspiration @19mm, 1,5m

* Raccord SEC

 Support pour cuve en acier

inoxydable

o Support pour pistolet

* Raccords et colliers fournis
Cuve de stockage AdBlue® PEHD Double paroi 1000l i m m PIUSI
avec kit station 230V + pistolet automatique + . ks
compteur K24 ol oS
Pour le stockage de I'AdBlue®.
PEHD - Double paroi - Grise.Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un Avec pistolet
évent. auto et
Dimensions : (L) 1420x(1)660x(H)1685mm compteur

digital

Réf. 08076

Avec pompe PIUSI réf.08584

Avec pistolet auto et compteur digital
Tension 230V

Débit 341/min
Poids 75kg

Livré avec:

 Canne compléte

o Support de pompe + 4 vis -
Descriptif Kit pompe AdBlue® livré avec :

o Compteur digital K24

o Pistolet automatique bec en acier

o Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m @19mm
* Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m @19mm
o Connecteur rapide SEC inclus




TRANSIFERT ADBLUE"

Cuve de stockage AdBlue/fuel PEHD SCHUTZ | Cuve de stockage AdBlue PEHD double KKAR
double paroi 15001 SR | paroi 15001 avec kit station 230V + e
Pour le stockage du 'Gasqill, du Fuel, du GNR et de I'AdBlue®. plstolet automatique

PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV. Réf. 08096

Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.

Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent. R farilge DSERIEL LR

Tension | 230V

NOUVEAU, 'NOUVEAU

(pzf | nanoc | Débit 341/min
Réf. (’33395 ' . Poids 2'03:45kg Avec pistolet
Capacité | 1500L = Traitement antl—odgurs SMP viéavec: automatigue
Longueur | 1720mm La couche protectrice de la cuve : ggartmle tmn;pletet'
intérieure emp&che la filtration du gasoil, istoletautomatique
Largeur | 770mm p . * Support de pompe + 4 vis
Hauteur | 1720mm et par conséquent les mauvaises odeurs.
Poids 90kg Kit pompe AdBlue® livrée avec :

Cuve de stockage AdBlue PEHD double
paroi 15001 avec kit station 230V

Réf. 08097
Avec pompe PIUSI réf.08501
Tension 230V

Débit 34l/min
Poids 103kg
Livré avec:
o Canne compléte
o Support de pompe + 4 vis -

Kit pompe AdBlue® livré avec :

® Plaque de support en acier inox
* Pompe

® Pistolet manuel

* Tuyau de refoulement 3/4" 6m
* Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m

® Embouts et colliers de serrage

o Raccord type SEC cté aspiration
® Support pistolet avec réceptacle

Descriptif

'/M

CUVE. PoMPE
GARANTIE GARANTIE

1512,
NEY

:

Avec pistolet
manuel

Descriptif = ® Pompe

* Tuyau de refoulement @19mm, 6m

o Tuyau d'aspiration @19mm, 1,5m

o Raccord SEC

* Support pour cuve en acier inoxydable
® Support pour pistolet

* Raccords et colliers fournis

Cuve de stockage AdBlue PEHD double PIUSI
paroi 15001 avec kit station 230V + ik g2
pistolet automatique + compteur K24 callfre of2THe
Réf. 08098 @ @
Avec pompe PIUSI réf.08584
Tension | 230V
Débit 341/min m D
Poids 103kg
Livré avec:
o Canne compléte ;
o Support de pompe + 4 vis - aﬁ‘t’:;;tlist:zzei
Kit pompe AdBlue® livré avec : compteur digital

Descriptf | o Compteur digital K24

o Pistolet automatique bec en acier

o Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m @19mm
* Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m @19mm
e Connecteur rapide SEC inclus




TRANSIFERT ADBLUE®

Cuve de stockage AdBlue® PEHD simple paroi 2000L

Pour le stockage de I'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.
Cuve livrée avec une jauge.

SCHUTZ

ERERGY SYSTEMS

N )

GARANTIE

Réf. 08090
Nue
Capacité | 2000L
Couleur | Bleue
Longueur | 1850mm
Largeur | 790mm
Hauteur | 1650mm

Poids 75kg
Cuve de stockage AdBlue PEHD simple KKAR | Cuve de stockage AdBlue PEHD simple paroi ~ BIUSI
paroi 2000l avec kit station 230V + | 20001 avec kit station 230V i35
pistolet automatique i 08092 oxflive ofETS
Réf. 08091 Avec pompe PIUSI réf.08501 @ @
Avec pompe DRAKKAR réf.08597 m ] Couleur gl;;e
Tension 230V Tension v
Débit  34I/min Débit  34/min m ]
Poids 88,45kg Poids 88kg
Livré avec: Livré avec :

o Canne compléte

* Canne complete e Support de pompe -

o Pistolet automatique :
* Support de pompe Pompe_ Drakkar Equlp_ement Kit Fompe AdBlue® livré avec :
-+ pistolet automatique | e Plaque de support en acier inox P PIUSI
. Kit pompe AdBlue® livrée avec : Descriptif : Eiosrt%ﬁ):t manuel PsItm:et .

Descriptif | ® Pompe . + pistolet manue

* Tuyau de refoulement EPDM 319mm, 6m :}wgﬂ geagefl?gtl%rrr]]%rﬁt[ﬁ\lﬂ’%%3645%m

* Tuyau d'aspiration EPDM @19mm, 1,5m « Embouts et colliers de seage

* Raccord SEC o * Raccord type SEC coté aspiration

* Support pour cuve en acier inoxydable o Support pistolet avec réceptacle

o Support pour pistolet
® Raccords et colliers

Cuve de stockage AdBlue PEHD simple PIUSI | cuve de stockage AdBlue PEHD simple PIUSI
paroi 20001 avec kit station 230V + pistolet wisks | paroi 2000l avec kit station 230V + pistolet kg
automatique + compteur K24 e ocove. | automatique avec compteur K24 + filtre ouBlfie o IR e
Réf. 08093 Réf. 08094
Avec pompe PIUSI réf.08584 Avec pompe PIUSI réf.08311
Couleur | Bleue m , Couleur Bleue ]
Tension | 230V Tension 230V m
Débit 341/min Débit 321/min
ol _[otly Pompe PIUSI s 980 Pampe PIUSI
-Wcraenar:/:ccémpl ste -+ pistolet automatique ."’C'aenar:’e“cdmpl e + pistolet automatique
* Support de pompe - + compteur digital * Support de pompe - avec compteur -+ filtre
.| Kit pompe AdBlue® livré avec : - Kit AdBlue® livré :
PSPt « Compteur digial K24 , Descriptif .IFiﬁ?er%epournghljverg e
* Pistolet automatique becen acier * Pistolet automatique avec compteur
* Tuyau daspiration EPDM 3/4" Lg 0,5m @19mm « Tuyau de refoulement EPDM 3/4" serti 6m 319mm
* Tuyau de refoulement EPDM 3/4" Lg 6m @19mm « Tuyau d'aspiration EPDM 3/4" 1,5m &19mm

o Connecteur rapide SEC

o Connecteur SEC




TRANSIFERT ADBLUE"

Cuve de stockage fuel PEHD 2000L double paroi P 2 SCHUTZ

ENERGT SYSTENS
Pour le stockage du Gasoil, du Fuel, du GNR et de |'AdBlue®. g
PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

Réf. 08100 m m
Nue
Capacité | 2000L
Longueur | 2200mm
Largeur | 770mm
Hauteur | 1700mm

= Traitement anti-odeurs SMP

La couche protectrice de la cuve intérieure
empéche la filtration du gasoil, et par
conséquent les mauvaises odeurs.

Poids 131kg
Cuve de stockage AdBlue PEHD double KKAR' | Cuve de stockage AdBlue PEHD double PIUSI
paroi 20001 avec kit station 230V + e | paroi 20001 avec kit station 230V ik
pistolet automatique Ret. 08103 a0 oI
Réf. 08102 Avec pompe PIUSI réf.08501 @ g
Avec pompe DRAKKAR réf.08597 m m Tension 230V
Tension 230V DeAblt 341/min m m
Débit 34l/min Poids 1_58}<g
Poids 158,45kg lecre avec:
T o Canne compléte
Livré avec : * Support de pompe + 4 vis -

e Canne compléte

* Pistolet automatique Kit pompe AdBlue® livré avec :
o Support de pompe + 4 vis E I?ompe Drakk.ar o Praque de support en acier inox Ppmpe PIUSI +
) » quipement + pistolet Descriptif  » Pompe pistolet manuel
| Kitpompe AdBlue® livrée avec : automatique o Pistolet manuel
Descriptif | ® Pompe * Tuyau de refoulement 3/4" 6m
* Tuyau de refoulement @19mm, 6m « Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m
* Tuyau d'aspiration @19mm, 1,5m * Embouts et colliers de serrage
* Raccord SEC o * Raccord type SEC coté aspiration
* Support pour cuve en acier inoxydable * Support pistolet avec réceptacle

o Support pour pistolet
® Raccords et colliers fournis

Cuve de stockage AdBlue PEHD double PIUSI | Cuve de stockage AdBlue PEHD double PIUSI
paroi 20001 avec kit station 230V + pistolet wisks | paroi 2000l avec kit station 230V + pistolet . o
automatique + compteur K24 e oo | automatique avec compteur K24 + filtre oxBlfie oZBIES.e
15, 2| — 5] 2,
Avec pompe PIUSI réf.08584 Avec pompe PIUSI réf.08311
Tension 230V m m Tension 230V m m
Débit 34/min Débit 321/min
Poids 158kg Poids 159,80kg
Livré avec: Livré avec:
e Canne compléte e Canne compléte
® Support de pompe + 4 vis - o Support de pompe + 4 vis -
.o Kit pompe AdBlue® livré avec: Pompe PIUSI + e | Kit pompe AdBlue® livré avec: Pompe PIUSI +
Descriptif ¢ compteur digital K24 o ; Descriptif ¢ Filire 3 pour AdBlue® LomP :
. Pisto‘)et autogmatique bec en acier pistolet automatique o Pistolet aﬂtomatique avec compteur pistolet automatique
* Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m @19mm + compteur * Tuyau de refoulement 3/4" serti 6m @19mm avec compteur -+ filtre
* Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m @19mm * Tuyau d'aspiration 3/4" 1,5m @19mm
o Connecteur rapide SEC inclus _ o Connecteur SEC




TRANSFERT ADBLUE"

PISTOLET MANUEL - PISTOLET AUTOMATIQUE

Pistolet manuel AdBlue 45L/mm T

Avec blocage de la poignée.
Livré avec raccord cannelé @19mm.

GARANTIE

Réf. 08511
Débit 451/min
Poids 0,3kg

s

LES + GARANTIE

Pistolet manuel AdBlue 80L/mm

Avec blocage de la poignée.
Livré avec raccord cannelé @19mm.

®

Réf. 08562
Débit 80l/min
Poids 0,2kg

Pistolet automatique inox/pvc
AdBlue 45L/mm

Livré avec un raccord tournant cannelé @19mm.

©raKkar
[EQUIPEMENT

GARANTIE

Réf. | 08551
Débit | 45l/min
Poids | 0,9g

Il est équipé d'un dispositif qui
arréte automatiquement le débit
une fois le réservoir rempli.

r »

Pistolet automatique inox KKAR
AdBlue 45L/min EQUIPEMENT
Livré avec un raccord tournant cannelé @19mm. =
Becinox.

Réf. | 08512

Débit | 45l/min LES +

Poids | 2kg

Il est équipé d'un dispositif qui
arréte automatiquement le débit
une fois le réservoir rempli.

Pistolet automatique [ (/¢ ovec. PIUSI
inox AdBlue 40L/mim - un raccord tournant chink g
cannelé g19mm GARANTIE
Réf. 08503 g
Débit | 40l/min
Poids | 2,6kg

LES +

== 100% Inox

o

Il est équipé d'un dispositif qui
arréte automatiquement le débit
une fois le réservoir rempli.

KKAR

Pistolet automatique AdBlue ¢
EQUIPEMENT

avec compteur 45 L/min
Pistolet a arrét automatique avec compteur digital. ﬁ

Diamétre 19mm / 5mm.
Livré avec un raccord 3/4" en PVC.

GARANTIE

Réf. | 56500
Débit | 45L/min
Poids | 10,2kg

LES +

= Avec compteur digital

Pistolet automatique AdBlue® PIUSI
Livré avec un raccord cannelé @19mm. % ' W}‘ﬁ"”/”‘”
( 2
Débit | 35I/min

Poids | 0,7kg

Avec systéme bec cassant
interchangeable : systéme qui
permet de recomposer rapidement le
pistolet par le simple remplacement
du bec verseur.

Bec verseur en acier inox.

Pistolet automatique AdBlue®

08307 |II
Avec compteur intégré
351/min

Livré avec un raccord cannelé @19mm.

GARANTIE

Réf.

Débit

Poids | 1kg

LES T

= Avec compteur digital

Avec systeme bec cassant
interchangeable : systéme qui
permet de recomposer rapidement le
pistolet par le simple remplacement
du becverseur.

Bec verseur en acier inox.




TRANSIFERT ADBLUE"

Compteur digital PIUSI | kit AdBlue de transformation fiit vers IBC PIUSI

AdBlue K24 T2 ehirka# ™ | it pour réf. 08507, dhink g2
) ) étre appliqué samantie | Composition : GARANTIE

Fonctionne avec 2 piles AA. e p :

Transformable M/M ou M/F. istolet 1. plaque support IBC pour pompe manuelle

Précision : +/-1%. pistotet 2. connecteur 2" BSP - 1" BSP

Débit max : 1201/min. 3. connecteur 56x4 - 1" BSP

4. kit aspiration

5.Tuyau PVC transparent @19mm 1,1m

6. Porte-tuyau 90° aspiration pompe manuelle
7.kit vis

+ bride flexible

+ kit raccord coudé 3/4" plastique

Réf. 08505

Réf. 08502

-
Facile a installer, en ligne ou a I'extrémité du tuyau de L F
refoulement. Il est pourvu d'un écran compact, facile a lire. — ‘
Le microprocesseur est alimenté par deux piles de longue Livré avec ]
durée, faciles a remplacer. manchon F/F.
Embout/adaptateur PIUSI | Raccord sec AdBlue® .
magnetique pour - ehink3# | pvec raccord coudé 90° cannelé @19mm.

pistolet Adblue

Adaptateur magnétique pour
systeme Ad Blue®.
Pour réf. 08305 et 08307.

Réf. 08309

GARANTIE
GARANTIE

Réf. 08513

Filtre inox 1" ﬂ ) PIUSI | Raccord cuve 2" CDS/ . Crépine/ ﬂ |

pour crépine/ wines= | AdBlue clapet ik g5

. s "
Clapet anti- GARANTIE Avec embout cannelé @19mm. GARANTIE anti-retour 1 GARANTIE
retour g Filetage 2". g Réf. 08283 g
Filtre de rechange Réf. 08518

pour clapet réf.
08283.

Male 1".

Réf. 08297




TRANSFERT ADBLUE"

CANNE D'ASPIRATION - KIT GRAVITE - KIT ASPIRATION - TUYAU DE REFOULEMENT

Kit gravité Adblue 3m 19mm
raccord tournant femelle IBC l
DIN61 avec pistolet

Avec:

-tuyau annelé transparent 3m, @ intérieur 19mm

-raccord tournant femelle 67mm IBC DIN 61

- pistolet AD Blue manuel en PVC avec blocage de la poignée,
et raccord cannelé @19mm

- sertissage colliers inox

N
800l
.

GARANTIE

Kit gravité Adblue 3m 25mm PIUSI
filetage 2" avec pistolet hink ge5355

Avec GARANTIE
-flexible longueur 3m @ 25mm intérieur @
- pistolet manuel

-filetage 2"

Réf. Conditionnement

08428 hoite carton

Réf. 08420 4
Poids 1,32kg 4
Conditionnement | boite couleur {
e “»Sﬁ%&“&“«‘" ,‘*“" b
Y g ampame?
Canne d'aspiration 1100mm Canne d'aspiration 1100mm
IBC 50x60 pour aspiration IBC 56x4 pour aspiration \
raccord SEC raccord SEC
Pour cuve IBC 50x60. Longueur: 110cm.
Longueur: 110cm. IBC 56x4.
En sachet, Réf, 08504
Réf. 08529
Kit aspiration Kit aspiration PIUSI
AdBIue,1 zsom (Prise partie inférieure pour IBC). think g2
aveccrepine Avec raccord. cARANTE
1m50 avec crépine 60x6 avec clapet anti-retour. @
Joint EPDM En sachet.
@ 19mm Réf. 08432
Réf. 08576
Couvercle pour IBC 56x4 ' Tuyau de refoulement AdBlue® renforcé 3/4"
Compatible AD BLUE. Diam 160mm 0 19x27 mm
Facilite le branchement d'un
Réf.| 08030 08031 raccord type "SEC" !
pas large | pas fin Réf. Longueur
08203 | 6m
08206 | 10m
08202 | 25m




