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Phare avant 
de tracteur 
à encastrer 
140mm 
2 fonctions
2 fonctions: feux croisement / route. 
4 pattes de fixation: entraxe diagonale 
164mm. 
Ampoule CE 12V-45/40W (non fournie)

Réf. 79344
droit-gauche

Dimensions 145x145x120mm
Poids 0,382kg

 

NOUVEAU

Phare avant de tracteur 3 fonctions avec clignotant fixation inférieure
Clignotant - croisement - route. 
Fixation du feu en dessous, 2 vis. 
Entraxe fixation: 60mm. 
Ampoule CE 12V-45/40W (non fournie). 
Tension 12-4W. 

Réf. 79420 79421
Descriptif gauche droit
Dimensions 151x220x126mm 151x220x126mm
Poids 1,238kg 1,238kg

 

NOUVEAU

Phare avant 3 fonctions 
fixation inférieure
Position - feux de croisement - feux de route. 
Droit/gauche. 
Fixation en dessous. 
Ampoules non fournies: 
H4 12V-60/55W 
T4 12V-4W

Réf. 79424
Dimensions 182x102x108mm
Poids 0,400kg

 

NOUVEAU

Phare avant 4 fonctions avec clignotant fixation inférieure
Position - croisement - route - clignotant 
fixation en bas. 
Entraxe 60mm. 
Connecteur DT. 
Ampoule non fournies: 
H4 12V-60/55W 
T4 12V-4W 
Poirette 12V/21W

Réf. 79430 79431
Descriptif droit gauche
Dimensions 241x174x106mm 241x174x106mm
Poids 1,330kg 1,330kg

 

NOUVEAU

Phare avant de tracteur 12V métallique 
avec grille de protection 152mm 
3 fonctions
3 fonctions: position/croisement/route. 
Livré monté. 
Avec 2 ampoules fournies.

Réf. 16328
Diamètre 152mm
Poids 0,800kg
Conditionnement boite carton
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NOUVEAU

➟ Homologué sur route
LES + 

Phare avant LED 12/24V 5 fonctions avec clignotant
5 fonctions 100% LED. 
Avec clignotant LED.  
Homologué ECE R112. 
Compatible montage Manitou. 
Température de couleur : 6000°K 
Matière du cabochon : verre trempé. 
IP 68 - IP69K 
Protégé contre les inversions de tension et contre la surchauffe. 
Fixation inférieure. 
Résistance aux chocs : 60G 
Garantie : 30000h de fonctionnement ou 5 ans. 
Connecteur DT 6 voies

Réf. 79350 79351
Gauche Droit

Voltage 12-24V 12-24V
Dimensions 240x127x164mm 240x127x164mm

Phare avant 4 fonctions avec clignotant fixation vis orientable
Position - croisement - route - clignotant 
Fixation inférieure 1 vis. 
Connecteur DT. 
Ampoules non fournies: 
H4 
T4 12V-4W 
Poirette 12V-21W

Réf. 79428 79429
Descriptif droit gauche
Dimensions 250x180x137mm 250x180x137mm
Poids 1,260kg 1,260kg

NOUVEAU

Phare avant de tracteur 3 fonctions avec clignotant fixation inférieure
Entraxe 60mm. 
Connecteur DT 6 voies. 
Ampoules non fournies: 
H4 12V-60/55W 
Témoin 12V-4W

Réf. 79434 79435
Descriptif droit gauche
Dimensions 223x273x120mm 223x273x120mm
Poids 1,330kg 1,330kg

NOUVEAU
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Barre d'éclairage LED incurvée 10/32V éclairage combiné
Multivoltage  : 10 à 32 V DC 
• Pré-câblée (câble 0,4m) 
•  6000-6500 K 
• Corps en alliage d’aluminium 
• Optique en polycarbonate 
• Faible consommation de courant 
• Longue durée de vie des led  
• Eclairage puissant 
• IP 68 
La barre incurvée vous donne une visibilité maximale.

Réf. 17135 17131
Descriptif 48 LED 3W 80 LED 3W
Puissance 144 W 240 W
Câble câble longueur 0,4m câble longueur 0,4m

Led 32 LED Spot (Faisceau longue portée) - 
16 LED Flood (faisceau large)

48 LED Spot (Faisceau longue portée) - 
32 LED Flood (faisceau large)

Lumens 9600 12000
Dimensions 662x79,46x75,63 mm 1076x79,46x75,63 mm
Poids 4 kg 6 kg

 

AN
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➟  Faisceau combiné : éclairage 
large et éclairage longue portée.

LES + 

Réf. 17131

Réf. 17135

Barre d'éclairage LED 10/32V éclairage combiné
Multivoltage  : 10 à 32 V DC 
• Pré-câblée (câble 0,4m) 
•  6000-6500 K 
• Livrée avec support de fixation 
• Corps en alliage d’aluminium 
• Lentille PC 
• Eclairage puissant 
• Inclinable 20° - 60° 
• IP 68

Réf. 17032 17035 17036 17037
Descriptif 24 LED 3W 40 LED 3W 60 LED 3W 100 LED 3 W
Puissance 72 W 120 W 180 W 300 W
Câble 2x0,75mm² 2x1,50mm² 2x2mm² 2x2mm²

Led 16 LED Spot (Faisceau longue portée) - 
8 LED Flood (faisceau large)

24 LED Spot (Faisceau longue portée) - 
16 LED Flood (faisceau large)

36 LED Spot (Faisceau longue portée) - 
24 LED Flood (faisceau large)

60 LED Spot (Faisceau longue portée) - 
40 LED Flood (faisceau large)

Lumens 4800 8000 12000 20000
Dimensions 357x79,46x75,63 mm 561x79,46x75,63 mm 816x79,46x75,63 mm 1326x79,46x75,63 mm
Poids 1,40 kg 2,20 kg 3,1 kg 5 kg

 

AN
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➟  Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée. 
L'éclairage combiné  vous donne un maximum de visibilité.

LES + 

Réf. 17035

Réf. 17037

Réf. 17036

Réf. 17032
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Fixation tubulaire pour matériel d'éclairage
Réf. Diamètre
17142 30 mm
17140 32 mm
17144 50 mm

Réf. 17140Réf. 17142 Réf. 17144

Phare d'éclairage LED 10/32V 70W 4500lumens 228mm homologué 
sur route éclairage combiné
Multivoltage 10 à 32V DC 
• Pré - câblé : câble lg 0,4m 
• 6000-6500 K 
• Corps robuste en aluminium 
• IP 68

Réf. 17116
Faisceau Eclairage combiné (éclairage large et longue portée)
Puissance 70 W
LED 10 LED CREE 5W - 2 LED CREE 10W
Lumens 4500
Dimensions Ø228,6mm prof. 93,8mm
Conditionnement boîte carton
Poids 3,28kg

 

AN
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➟ Homologué sur route
LES + 

Barre d'éclairage LED 10/32V 20W 1400lumens homologuées sur route - 
lot de 2pc
Multivoltage  : 10 à 32 V DC 
• Pré-câblée (câble 0,4m) 
•  6000-6500 K 
• Eclairage puissant 
• IP 68

Réf. 17113.02
Descriptif 8 LED 5W (les 2 barres)
Puissance 40 W (20W par barre)
Lumens 2800 (1400 par barre)
Dimensions 151x60x45 mm
Poids 1,77 kg

AN
S5 2NOUVEAU

➟ Homologuée sur route
LES + 

Barre d'éclairage LED 10/32V homologuée sur route
Multivoltage  : 10 à 32 V DC 
• Pré-câblée (câble 0,4m) 
•  6000-6500 K 
• Eclairage puissant 
• IP 68

Réf. 17045 17047
Descriptif 10 LED 5W 20 LED 5W
Puissance 50W 100W
Câble 40cm 40cm
Led 10 CREE SW 20 CREE SW
Lumens 3500Lm 7000Lm
Dimensions 310,2x63,1x85 mm 570,2x85x63,1 mm
Poids 2,32 kg 3,9 kg

AN
S5 2

➟ Homologuée sur route
LES + 

Réf. 17047

Réf. 17045
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Phare de travail carré LED 10/32V 
35W 2200lumens faisceau large
Multivoltage 10 à 32V DC. 
Précâblé 2x0,75mm² câble Lg40cm. 
Corps robuste en aluminium. 
Livré avec support en acier inoxydable (A2) + 
2 vis de fixation. 
IP 68.

Réf. 17071
Faisceau large
Puissance 35 W
LED 7
Lumens 2200lm
Dimensions L 110 x l 120 x P 70mm
Conditionnement boite

AN
S5 2

Protection contre les 
inversions de polarité. 
Eclairage puissant. 
Support Inox.

2200lm

Phare de travail carré LED 10/32V 
20W 1400lumens
Multivoltage 10 à 32V DC 
Pré - câblé : câble lg 40 cm 
Corps robuste en aluminium 
IP 68

Réf. 79687 17041
Faisceau large longue portée
Puissance 20 W
LED 4
Lumens 1400lm
Dimensions 82x76x75mm
Conditionnement boite

AN
S5 2

NOUVEAU 1400lm

AN
S5 2

NOUVEAU

➟ Ultra compact 
➟ Ultra puissant

LES + 

Phare de travail carré LED 
10/32V 10W 900lumens 
faisceau large
Multivoltage 10 à 32V. 
6000K. 
Aluminium. 
Inclus câble avec 2 broches.

Réf. 16034 16034.30
Lot de x 1 x 30
Faisceau large
Puissance 10W
LED 1 CREE
Lumens 900lm
Dimensions 60x60x80mm
Conditionnement boite couleur présentoir

Phare de travail carré LED 10/32V 
18W 2200lumens
Multivoltage 10-32V. 
Pré-câblé: câble lg 30cm 
6000K. 
Aluminium. 
IP67. 
Eclairage de face et d'un seul côté. 
Montage côté gauche ou droit, au choix.

Réf. 16035
Faisceau Combo
Puissance 18W
LED 12+7 SMD
Lumens 2200lm
Dimensions 105x109x61mm
Conditionnement boite couleur

AN
S5 2NOUVEAU

Angle d'éclairage : 120°.

Éclairage 
de côté

2200lm

1800lm

Phare de travail carré LED 10/32V 27W 1800lumens
Multivoltage 10 à 32V DC 
Précâblé 2x0,75mm² câble Lg40cm 
Corps robuste en aluminium 
Livré avec support en acier inoxydable (A2) + 
 2 vis de fixation 
IP 68

Réf. 79689 79691 17063 17073
Faisceau longue portée large
Puissance 27W 27W
LED 9 9
Lumens 1800lm 1800lm
Portée d'éclairage 1000m 1000m
Dimensions L 107 x l 107 x P 55mm L 107 x l 107 x P 55mm
Conditionnement blister boite blister boite
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NOUVEAU NOUVEAU

1800lm
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Phare de travail carré LED 
10/30V 40W 2800lumens
10 ~ 30V. 
Câble VDE 2x0.75mm² Lg câble 35cm. 
IP 68.

Réf. 79695 17099
Faisceau large longue portée
Puissance 40W
LED 4
Lumens 2800lm
Dimensions 100x100 mm
Conditionnement boite

AN
S5 2

NOUVEAU

2800lm

Phare de travail carré LED 10/30V 
1000lumens/boitier carbone
Phare de travail led corps carbone ultra léger. 
Compact avec un design moderne et une construction monobloc hermétique. 
Réflecteur de qualité. 
Optique double. 
Lumière diffuse et longue portée (Spot et flood). 
Étrier de fixation : réglable aussi latéralement. 
Basse consommation 9-12W. 
Bi-voltage 10-30V

Réf. 17080
Faisceau large et longue portée
Puissance 9W
LED 4
Lumens 1000lm
Dimensions 90x90mm
Conditionnement boite

AN
S5 2

➟  Haute résistance aux lavages haute 
pression (IP 6k9k).

➟  Faisceau combiné : éclairage large 
et éclairage longue portée.

LES + 

Fabrication Suisse.

Phare de travail carré LED 10/30V 
12W 1500lumens/boitier carbone
Phare de travail led corps carbone ultra léger. 
Compact avec un design moderne et une construction 
monobloc hermétique. 
Réflecteur de qualité. 
Optique double. 
Étrier de fixation : réglable aussi latéralement. 
Basse consommation 9-12W. 
Bi-voltage 10-30V

Réf. 17046
Faisceau large et longue portée
Puissance 12W
LED 6
Lumens 1500lm
Dimensions 110x110mm
Conditionnement boite

AN
S5 2

➟  Haute résistance aux lavages haute 
pression (IP 6k9k).

➟  Faisceau combiné : éclairage large 
et éclairage longue portée. 
L'éclairage combiné  vous donne 
un maximum de visibilité.

LES + 

Fabrication Suisse.

Phare de travail carré LED 10/30V 
9W 1000lumens sur support 
magnétique/cordon/boitier carbone
Phare de travail led corps carbone ultra léger. 
Compact avec un design moderne et une construction 
monobloc hermétique. 
Réflecteur de qualité. 
Optique double. 
Étrier de fixation : réglable aussi latéralement. 
Basse consommation 9-12W. 
Bi-voltage 10-30V

Réf. 17138
Faisceau large et longue portée
Puissance 9W
LED 4
Lumens 1000
Dimensions 90x90mm
Conditionnement boite

 

AN
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➟  Haute résistance aux lavages 
haute pression (IP 6k9k).

➟  Faisceau combiné : éclairage large 
et éclairage longue portée. 
L'éclairage combiné  vous donne 
un maximum de visibilité.

LES + 

Fabrication Suisse.

Phare de travail carré LED 10/32V 48W 
2800lumens faisceau large
Multivoltage 9 à 32V DC. 
Pré-câblé : cable longueur 40cm. 
Corps robuste en aluminium. 
IP68. 
Support en acier inoxydable. 
Fixation taille M10*25. 

Réf. 79697
Faisceau large
Puissance 48W
LED 16 LED 3W
Lumens 2800lm
Dimensions 164x72x110mm
Conditionnement boîte

 

AN
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2800lm

Phare de travail carré LED 10/30V 9W 
1000lumens sur support flexible/ 
boitier carbone/poignée
Avec poignée et interrupteur. 
Consommation : 9W. 
Cabochon polycarbonate. 
IP69K. 
Homologué R10. 
Multivoltage 10 à 30V. 
Fixation sur tige.

Réf. 79735
Faisceau large
Puissance 9W
LED 4 LED
Lumens 1000lm
Dimensions 90x90mm
Conditionnement boite

AN
S5 2NOUVEAU

Fixation : sur tige

Fabrication Suisse.

Interrupteur

Avec 
poignée

1000lm1000lm

1500lm 1000lm
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Phare de travail carré LED 10/32V 15W 
1000lumens bleu éclairage large
Multivoltage 10 à 32V DC. 
6000-6500 K. 
Pré - câblé : câble lg 40cm. 
Corps robuste en aluminium. 
IP 68

Réf. 17117
Faisceau large
Puissance 15W
LED 5
Lumens 1000lm
Dimensions 84,9x84,9x39mm
Conditionnement boite

 

AN
S5 2Pour pulvérisation et élevage.

Phare de travail carré LED 10/30V 8W 
1000lumens/bleu/boitier carbone
Phare de travail led corps carbone ultra léger. 
Compact avec un design moderne et une construction 
monobloc hermétique. 
Réflecteur de qualité. 
Optique double. 
Lumière diffuse et longue portée (Spot et flood). 
Étrier de fixation : réglable aussi latéralement. 
Basse consommation 9-12W. 
Bi-voltage 10-30V

Réf. 17029
Pour pulvérisation et 
élevage (bleu)

Faisceau large- longue portée
Puissance 8W
LED 4
Lumens 1000lm
Dimensions 90x90mm
Conditionnement boite

AN
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➟  Haute résistance aux lavages haute pression (IP 6k9k).
➟  Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée.

LES + 

Fabrication Suisse.

1000lm 1000lm

Phare de travail carré LED rechargeable 27W 1800lumens avec poignée
Batterie rechargeable et témoin de charge. 
3 positions: 100%, 50%, flash. 
Fonction power bank. 
Socle magnétique. 
Port USB. 
Livré avec un adaptateur secteur et un adaptateur allume-cigare. 
6500K.

Réf. 17149
Faisceau large
Puissance 27W
LED 9
Lumens 1800lm
Autonomie 4 à 6h
Temps de charge 5h
Dimensions 130x115x22mm
Conditionnement carton

 

AN
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NOUVEAU

➟ Sur batterie
LES + 

Idéal pour artisans, réparateurs véhicules 
légers ou poids-lourds ou autres.

1800lm

Phare de travail rectangle LED 10/32V 
40W 2800lumens faisceau large
10 ~ 30V. 
Câble VDE 2x0.75mm² Lg câble 30cm. 
IP 68.

Réf. 17096
Faisceau large
Puissance 40W
LED 8
Lumens 2800lm
Dimensions 150x95 mm
Conditionnement boite carton

 

AN
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2800lm1500lm

Phare de travail rectangle LED 10/30V 
12W 1500lumens boitier carbone
Phare de travail led corps carbone ultra léger. 
Compact avec un design moderne et une 
construction monobloc hermétique. 
Réflecteur de qualité. 
Optique double. 
Lumière diffuse et longue portée (Spot et flood). 
Étrier de fixation : réglable aussi latéralement. 
Haute résistance aux lavages haute pression (IP 69k). 
Basse consommation 9-12W. 
Bi-voltage 10-30V.

Réf. 17030 17150
Avec interrupteur

Faisceau large - longue portée
Puissance 12W
LED 6
Lumens 1500lm
Dimensions 120x90mm
Conditionnement boîte

 

AN
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➟  Haute résistance aux lavages 
haute pression (IP 6k9k).

➟  Faisceau combiné : éclairage 
large et éclairage longue portée.

LES + 

Fabrication Européenne 
Homologation 
Européenne ECE R10
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Phare de travail rond LED 10/30 12W 
1500lumens faisceau combiné/boitier 
carbone
Phare de travail led corps carbone ultra léger. 
Compact avec un design moderne et une 
construction monobloc hermétique. 
Réflecteur de qualité. 
Optique double. 
Lumière diffuse et longue portée (Spot et flood). 
Étrier de fixation : réglable aussi latéralement. 
Basse consommation 9-12W. 
Bi-voltage 10-30V

Réf. 17031
Faisceau large - longue portée
Puissance 12W
LED 6
Lumens 1500lm
Dimensions Ø120mm
Conditionnement boîte

 

AN
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➟  Haute résistance aux lavages haute pression (IP 6k9k).
➟  Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée.

LES + 

Fabrication Européenne 
Homologation Européenne 
ECE R10

Phare de travail rond LED 
10/32V 18W 1200lumens
Multivoltage 10 à 32V DC 
Pré - câblé : câble lg 40 cm 
Corps robuste en aluminium 
IP 68

Réf. 17042 79662
Faisceau large longue portée
Puissance 18W
LED 6
Lumens 1200lm
Dimensions Ø80x60mm
Conditionnement boite

AN
S5 2

NOUVEAU

Phare de travail rectangle LED 10/30V 
40W 2000lumens faisceau large - blister
6000k. 
Corps en aluminium. 
Optique en polycarbonate. 
Pré-câblé. 
Longueur de câble 400mm. 
IP 67. 
Faisceau large. 
Portée d'éclairage 31m. 
Homologué R10. 
Fixation M8x25mm.

Réf. 16055
Faisceau large
Puissance 40W
LED 4
Lumens 2000lm
Dimensions 127,5x62,7x58,8mm
Conditionnement blister

 

AN
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Phare de travail rectangle LED 
10/32V 18W 1000lumens
Multivoltage 10 à 32V DC 
Pré - câblé : câble lg 0,4m 
Corps robuste en aluminium 
IP 68

Réf. 17044 79707
Faisceau longue portée large
Puissance 18W
LED 6
Lumens 1000lm
Dimensions 155x45x51mm
Conditionnement boite blister

AN
S5 2

1000lm
NOUVEAU

1200lm

Phare de travail rond LED 10/32V 18W 
1200lumens
Multivoltage 10 à 32V DC 
Pré - câblé : câble lg 40cm 
Corps robuste en aluminium 
IP 68

Réf. 17064 17074 17066 17076
Faisceau large longue portée
Puissance 18W 18W
LED 6 6
Lumens 1200lm 1200lm
Portée d'éclairage 800m 1000m
Dimensions Ø116x43mm Ø116x43mm
Conditionnement blister boite blister boite

AN
S5 2

2000lm

1200lm 1500lm

Phare de travail rond LED 10/32V 27W 1800 lumens
Tension : 10 ~ 32V 
Corps en alliage d'aluminium 
Fixations : acier inoxydable 
IP68

Réf. 17060 17067 79664 79670
Faisceau longue portée large
Puissance 27W 27W
LED 9 9
Lumens 1800lm 1800lm
Portée d'éclairage 1000m 800m
Dimensions Ø114x50mm Ø114x50mm
Conditionnement boite blister boîte blister

 

AN
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NOUVEAU NOUVEAU 1800lm



PHARE DE TRAVAIL OVALE LED

SIGNALISATION SIGNALISATION

708

Phare de travail ovale LED 10/24V faisceau combiné
10-24V. 
6000k. 
Corps en aluminium. 
Optique en polycarbonate. 
Fixation en inox. 
Pré-câblé. 
Longueur de câble: 40cm. 
Eclairage large / longue portée. 
IP67. 
Homologué R10. 

Réf. 16053 16054
Faisceau combiné combiné
Puissance 30W 40W
LED 15 Leds CREE 15 + 1
Lumens 2800lm 3800 + 40lm
Fixation Fixation M8x25mm Fixation M10x30mm
Dimensions 148,9x116,6x47,8mm 193,4x153,5x63mm
Conditionnement boîte boîte

AN
S5 2

NOUVEAU

Phare de travail ovale LED 10/30V 12W 2000lumens faisceau large/boitier carbone
Phare de travail LED corps carbone ultra léger. 
Compact avec un design moderne et une construction monobloc hermétique. 
Réflecteur de qualité. 
Optique double. 
Étrier de fixation : réglable aussi latéralement. 
Basse consommation 9-12W. 
Bi-voltage 10-30V 
Homologué R10.

Réf. 79730
Faisceau large
Puissance 12W
LED 6
Lumens 2000lm
Dimensions 150x93x45mm

 

AN
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NOUVEAU

➟ Léger 
➟ Haute résistance aux lavages haute pression (IP 6k9k). 
➟  Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée. 

L'éclairage combiné  vous donne un maximum de visibilité.

LES + 

2000lm

Phare de travail ovale LED 10/32V 
36W 2400lumens faisceau combiné
Multivoltage 10 à 32V DC 
Pré - câblé : câble lg 40 cm 
Corps robuste en aluminium 
IP 68

Réf. 17043
Faisceau large et longue portée
Puissance 36W
LED 12
Lumens 2400lm
Dimensions 138x77x124mm
Conditionnement boite carton

AN
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2400lm

Phare de travail ovale LED 10/32V 
49W 3200lumens faisceau large
Multivoltage 10 à 32V DC. 
Pré - câblé : câble lg 20cm. 
Corps robuste en aluminium. 
IP 68.

Réf. 17062
Faisceau large
Puissance 49W
LED 5 LED CREE 5W + 8 LED CREE 3W
Lumens 3200lm
Dimensions 164x138x104mm
Conditionnement boite
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3200lm
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NOUVEAU

Réf. 79801Réf. 79800

NOUVEAU

Feu de gabarit 
rouge/blanc 
déporté compact
Déporté. 
Compact. 
Modèle à poser avec semelle 
caoutchouc. 
Cabochon réversible. 
Pré-câblé. 
Tension 12V. 
Entraxe: 78mm. 
Livré sans ampoule (graisseur 
5W).
Réf. 79840

NOUVEAU

Feu de gabarit  
rouge/blanc à fixer
Entraxe 30mm. 
Livré sans ampoule: navette 
12V-5W

Réf. Dimensions
79810 65x30x28mm

NOUVEAU

NOUVEAU

Feu de gabarit LED 
12/24V rouge/
blanc à fixer
12-24V. 
Rouge - blanc. 
Sans support. 
Entraxe : 50mm.

Réf. Conditionnement Dimensions
19057 Blister 90x27x38mm
17957 Vrac 90x27x38mm

 

Feu de gabarit rouge/
blanc sur languette
Sur semelle caoutchouc souple : 
Fixation par vis. 
Entraxe 30 mm. 
Type 2408. 
Livré sans ampoule (graisseur 5W).

Réf. Dimensions Conditionnement
17216 120x55mm vrac
19019 120x55mm carte

NOUVEAU

Feu de gabarit 
rouge/blanc à fixer
Livré sans ampoule: graisseur 
12V-5W.

Réf. Dimensions
79835 92x43x37mm

Feu de gabarit 
rouge/blanc déporté 
coudé 175mm
Sur support caoutchouc coudé : 
Armé côté fixation. 
Fixation par vis - Précâblé. 
Ampoule non fournie (graisseur 5W).

Réf. Conditionnement
16449 sachet plastique

75
 m

m

175 mm

Feu de gabarit rouge/blanc déporté 
coudé 120mm
Coudé. 
Ampoule non fournie (graisseur 5W).

Réf. Conditionnement
16478 boite carton

 

70
 m

m

120 mm

Feu de gabarit rouge/blanc déporté 
incliné 200mm
Incliné. 
Ampoule non fournie (graisseur 5W).

Réf. Conditionnement
16479 boite carton

 200 mm

75
 m

m

Feu de gabarit LED 
10/30V rond rouge/blanc à fixer
10-30V. 
Entraxe : 73mm.

Réf. Dimensions Conditionnement
17946 87x40x65mm carton

 

Feu de gabarit LED 
12/24V rouge/blanc 
sur languette
3 LED rouges et 3 LED blanches. 
Voltage 12/24V. 
Puissance 0,8W (12V) / 1,6W (24V). 
Cable 0,5m.

Réf. Modèle Dimensions Conditionnement
79800 droit 130x44,5mm vrac
79801 gauche 130x44,5mm carte

Feu de gabarit  LED 
12/24V rouge/blanc
12-24V. 
Entraxe 78mm.

Réf. Dimensions Poids Conditionnement
79845 100x48x81,5mm 0,120kg vrac
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Feu de gabarit LED 12/24V 
rouge/blanc/orange 
déporté coudé 180mm
12-24V. 
Rouge, blanc, orange. 
Fixation par vis. 
Sur support caoutchouc.

Réf. Descriptif
17959 Côté droit
17963 Côté gauche

Très flexible.

180 mm

75 m
m

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc 
déporté incliné 175mm
12-24V. 
Rouge et blanc. 
Fixation par vis. 
Sur support caoutchouc.

Réf. Descriptif
17953 Côté droit
17954 Côté gauche

 

175 mm

75
 m

m

175 mm

75
 m

m

Réf. 17954

Réf. 17953

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc 
déporté coudé 175mm
12-24V. 
Rouge et blanc. 
Fixation par vis. 
Sur support caoutchouc.

Réf. Descriptif
17939 Côté droit
17949 Côté gauche

175 mm

75
 m

m

175 mm

75
 m

m

Réf. 17939

Réf. 17949

NOUVEAU

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc 
incliné déporté 190mm
12-24V. 
Rouge/blanc. 
Entraxe 77mm.

Réf. 79846
Dimensions 50x95x190mm
Poids 0,220kg
Conditionnement vrac

 

NOUVEAU

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc 
coudé déporté 175mm
12-24V. 
Rouge/blanc. 
Entraxe 77mm.

Réf. 79847
Dimensions 40x95x175mm
Poids 0,220kg
Conditionnement vrac

NOUVEAU

Feu de gabarit LED 12/24V rouge/blanc/
orange déporté incliné 176mm
12-24V. 
Couleur: rouge/blanc/orange. 
Câble 1m DC. 
Entraxe fixation 105mm.

Réf. 79892 79893
Modèle Superpoint IV Superpoint IV

droit gauche
Puissance 12/24V 12/24V

Réf. 79892Réf. 79893
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NOUVEAU

Feu de position LED 12V 
orange sur languette
Sur support. 
Fixation entraxe 50mm. 
Câble 0,5m DC. 

Réf. 79874
Modèle Flexipoint II
Puissance 12V
Dimensions 102x46x14mm

NOUVEAU

Feu de position 12V 
orange sur languette
Support à 90°. 
Montage horizontal. 
Câble DC 0,8m. 
Entraxe fixation support 16mm. 
Ampoule navette 12V-5W (incluse)

Réf. 79880
Modèle FLEXIPOINT I
Dimensions 65x31x28mm

Feu de position ovale 
LED orange 12V
Entraxe fixation: 85mm. 
Câble 0,5m DC.

Réf. 79870
Modèle FLATPOINT II
Puissance 12V
Dimensions 102x46x14mm

 

NOUVEAU

Feu de position 
orange à fixer
12V 
A visser. 
Entraxe : 45mm. 
Ampoule non fournie 
(wedgebase 5W).

Réf. 16605
Dimensions 103x45x28mm
Conditionnement vrac

NOUVEAU

Feu de position 
LED 12/24V 
orange à fixer
12/24V. 
Catadioptre incorporé. 
Entraxe : 75mm.

Réf. Dimensions Conditionnement
19038 110x41x10mm Blister
17938 110x41x10mm Vrac

Feu de position 
orange à fixer
Entraxe 45 mm. 
Catadioptre incorporé. 
Ampoule non fournie (wedgebase 
5W 12 ou 24V).

Réf. 16176
sans support

Dimensions 115x42x25mm
Conditionnement Vrac

 

AN
S5 2

Feu de position LED 
12/24V orange
12/24V. 
Entraxe 70mm.

Réf. Couleur Dimensions Poids Conditionnement

79856 orange 103x45x 
13mm 0,050kg vrac

NOUVEAU

Feu de position LED 
12/24V orange sur 
languette
12/24V. 
Catadioptre incorporé. 
Entraxe languette : 30mm.

Réf. 17933 19033

Descriptif Sur languette 
coudée à 90°

Sur languette 
coudée à 90°

Couleur orange orange
Dimensions 110x41x10mm 110x41x10mm
Conditionnement vrac blister

AN
S5 2

Feu de position orange 
sur languette
Entraxe 45 mm. 
Catadioptre incorporé. 
Ampoule non fournie (wedgebase 5W 12 ou 24V).

Réf. 16177 16175

sur semelle droite Sur semelle 
coudée à 90°

Dimensions 115x42mm 115x42mm
Conditionnement Vrac Vrac

AN
S5 2

Réf. 16177

Réf. 16175
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NOUVEAU

Feu de position 
blanc rectangle
Catadioptre incorporé. 
Navette 5W non fournie. 
Entraxe : 60mm.

Réf. 16105
Dimensions 88x50mm
Conditionnement Vrac

Feu de position 
blanc rectangle
A visser. 
Ampoule non fournie (wedgebase 5W). 
Entraxe : 45mm.

Réf. 16222
Dimensions 103x45x28mm
Conditionnement vrac

Feu de position 
blanc rectangle
A clipser. 
Ampoule non fournie (wedgebase 5W). 
Entraxe : 45mm.

Réf. 16039
Dimensions 110x140x25mm
Conditionnement vrac

Feu de position LED 12/24V blanc 
rectangle
12/24V. 
Catadioptre incorporé. 
Entraxe languette : 30mm.

Réf. 17937 19036
Couleur blanc blanc
Dimensions 110x41x10mm 110x41x10mm
Conditionnement vrac blister

NOUVEAU

Feu de position LED 12/24V blanc 
sur languette rectangle
12/24V. 
Catadioptre incorporé. 
Entraxe languette : 30mm.

Réf. 17931 19031

Descriptif Sur languette 
coudée à 90°

Sur languette 
coudée à 90°

Couleur blanc blanc
Dimensions 110x41x10mm 110x41x10mm
Conditionnement vrac blister

 

NOUVEAU

Feu de position 
blanc carré
A poser - Fixation par vis. 
Cabochon clipsé avec catadioptre 
réfléchissant intégré. 
Entraxe : 30mm. 
Ampoule navette  5Wx38 non 
livrée.

Réf. 16214 19022
Dimensions 63x67x43mm 63x67x43mm
Conditionnement vrac blister

Feu de position blanc 
carré
Ampoule navette 12V-5W (non fournie). 
Entraxe fixation 30mm.

Réf. 79890
Modèle SQUAREPOINT
Dimensions 62x62x46mm

 

NOUVEAU

Feu de position LED 
12/24V blanc rectangle
12/24V. 
Entraxe 70mm.

Réf. 79855
Couleur blanc
Dimensions 103x45x13mm
Poids 0,050kg
Conditionnement vrac
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NOUVEAU

Feu de position 
rouge à fixer
12V. 
Entraxe 45mm.

Réf. 79830
Dimensions 111x42x28mm
Poids 0,050kg
Conditionnement vrac

 

NOUVEAU

Feu de position LED 12V 
blanc sur languette
Câble: 0,5m. 
Entraxe fixation support: 39mm.

Réf. 79888
Modèle FLEXIPOINT
Puissance 12V
Dimensions 100x67x28mm

NOUVEAU

Feu de position 12V 
blanc sur languette
Câble: 0,5m. 
Lampe navette 12V-5W (incluse). 
Entraxe support 39mm.

Réf. 79885
Modèle FLEXIPOINT
Puissance 12V
Dimensions 100x67x28mm

NOUVEAU

Feu antibrouillard
Entraxe  55mm. 
Ampoule non fournie (poirette 21W).

Réf. 16140 19012
Dimensions 86x76x51mm 86x76x51mm
Conditionnement Vrac En blister

 

Feu de position ovale LED 
blanc 12V
Entraxe fixation: 85mm.

Réf. 79877
Modèle FLATPOINT II
Couleur blanc
Puissance 12V
Câble 1m DC
Dimensions 102x46x14mm

 

NOUVEAU

Feu de position ovale LED 
rouge 12V
Entraxe fixation: 85mm.

Réf. 79872
Modèle FLATPOINT II
Couleur rouge
Puissance 12V
Câble 0,5m DC
Dimensions 102x46x14mm

 

NOUVEAUFeu de position 
LED 12/24V rouge 
rectangulaire avec catadioptre 
à fixer
3 LED rouges. 
Voltage 12/24V. 
Puissance 0,4W (12V) / 0,7W (24V). 
Câble 0,3m. 
Entraxe : 75mm.

Réf. 79820
Dimensions 113x48x27mm

NOUVEAUFeu de position 
LED 12/24V rouge 
rectangulaire avec 
catadioptre sur languette
3 LED rouges. 
Voltage 12/24V. 
Puissance 0,4W (12V) / 0,7W (24V). 
Câble 0,3m. 
Entraxe support : 39mm.

Réf. 79821
Dimensions 113x66x27mm

NOUVEAU

Feu de position LED 
12/24V rouge
12/24V. 
Entraxe 70mm.

Réf. 79857
Couleur rouge
Dimensions 103x45x13mm
Poids 0,050kg
Conditionnement vrac
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Feu éclaireur de plaque LED 
12/24V entraxe 45mm
12/24V. 
Entraxe : 45mm.

Réf. 17964 19064
Dimensions 70x40x45mm 70x40x45mm
Conditionnement vrac blister

Feu éclaireur de plaque entraxe 45mm
Ampoule non fournie (2 graisseur 10W). 
Entraxe : 45mm

Réf. Dimensions
16646 90x46x45mm

Feu éclaireur de plaque entraxe 72mm
Ampoule non fournie (2 graisseur 10W). 
Entraxe : 72mm

Réf. 16139 19011
Dimensions 107x57x55mm 107x57x55mm
Conditionnement vrac blister

NOUVEAU

Feu éclaireur de plaque LED 12/24V 
entraxe 46mm
3 LEDs blanches. 
Voltage 12/24V. 
Puissance 0,25W (12V) / 0,5W (24V). 
Cable 0,3m. 
Entraxe fixation: 46mm.

Réf. Dimensions
79606 97x64,7mm

 

NOUVEAU

Feu éclaireur de plaque 12V entraxe 70mm

Avec câble d'alimentation 0,8m DC 
Entraxe fixation: 70mm. 
Ampoule navette 12V-5W (fournie)

Réf. 79610
Dimensions 100x60x57mm
Puissance 12V

NOUVEAU

Feu éclaireur de plaque LED 12/24V 
entraxe 54,5mm- blister de 2pc
12-24V.  
IP67. 
Pré-câblé. 
Longueur de câble 200mm. 
Homologué : R4 – R10. 
Entraxe fixation: 54,5mm

Réf. Lot de Puissance Dimensions
16099 x 2 1,5W 70x26x28mm

NOUVEAU

NOUVEAUFeu éclaireur de plaque LED 12/24V 
entraxe 52,5mm
3 LEDs blanches. 
Voltage 12/24V. 
Puissance 0,25W (12V) / 0,5W (24V). 
Câble 0,5m. 
Entraxe: 52,5mm

Réf. Dimensions
79605 82,6x38,7mm

NOUVEAU

Feu éclaireur de plaque entraxe 45mm
Fixation 2 vis. 
Entraxe 45mm. 
Ampoule navette 5W (non fournie). 

Réf. Dimensions
79600 84x26x32mm
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Feu avant carré 2 fonctions
Feu de position. 
Feu clignotant. 
Ampoules non fournies (poirette 
21W-navette 5W).

Réf. 16256
Dimensions 85x85x51mm
Conditionnement Vrac

Feu avant rectangle 2 fonctions
Feu de position. 
Feu clignotant. 
Ampoules non fournies (2 poirettes 21W).

Réf. 17790
Dimensions 149x68x60mm
Conditionnement vrac

Feu avant rectangle 2 fonctions 
fixation arrière
Position - clignotant. 
Fixation arrière - 2 vis. 
Entraxe fixation: 58mm. 
Ampoules non fournies: 
Poirette 12V-21W 
Graisseur 12V-5W 

Réf. 79342
Dimensions 120x80x56mm
Poids 0,202kg

 

NOUVEAU

Feu avant carré 2 fonctions
Feu de position. 
Feu clignotant. 
Entraxe : 55mm. 
Ampoules non fournies (2 poirettes 21W).

Réf. 16148 19013
Dimensions 109x107x50mm 109x107x50mm
Conditionnement vrac blister

 

AN
S5 2

Feu avant carré 2 fonctions
Feu de position. 
Feu clignotant. 
Entraxe : 55mm. 
Ampoules non fournies (2 poirettes 21W).

Réf. 16148 19013
Dimensions 109x107x50mm 109x107x50mm
Conditionnement vrac blister

 

AN
S5 2

Feu avant rectangle 2 fonctions
Feu avant 2 fonctions droit/gauche 
Feu de position 
Feu clignotant 
1xP21W 
1xP21/5W 
Ampoules non fournies.

Réf. 16116
Dimensions 120x80x56mm
Conditionnement vrac

Feu avant 2 fonctions fixation inclinée
Clignotant - feux de position. 
Livré avec fil longueur 649mm. 
Entraxe fixation 134mm. 
Ampoule poirette 12V-21/5W (non fournie)

Réf. 79330 79331
Descriptif gauche droit
Dimensions 184x76x70mm 184x76x70mm
Poids 0,290kg 0,290kg

 

NOUVEAU

AN
S5 2 AN
S5 2

AN
S5 2

AN
S5 2 AN
S5 2
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Feu arrière LED 12/24V 2 fonctions 
antibrouillard/recul
Feu arrière 2 fonctions. 
Feu de recul et anti-brouillard. 
Câble 0,5m. 
Entraxe fixation: 130mm

Réf. 79545
Modèle MINILED II
Puissance 12-24V
Dimensions 150x59x20mm

NOUVEAU NOUVEAU

Feu arrière rectangle 3 fonctions

Position - clignotant - stop 
Droit/gauche. 
Fixation arrière. 
Entraxe fixation: 58mm. 
Ampoules non fournies (poirette 12V-21W - poirette 13V-21/5W)

Réf. 79503
Dimensions 120x80x56mm
Poids 0,192kg

 

NOUVEAU

Feu arrière 3 fonctions
Position, stop, clignotant. 
Entraxe : 55mm. 
Ampoules non fournies (poirette 21W-poirette 21/5W).

Réf. 17778
Avec catadioptre

Dimensions 163x65x60mm
 

Feu arrière 3 fonctions base inclinée
Position, stop, clignotant. 
Entraxe : 120mm. 
Ampoules non fournies (poirette 21W-poirette 21/5W).

Réf. 16205 16206
Descriptif droit gauche
Dimensions 156x72x98mm 156x72x98mm

 

Feu arrière 3 fonctions avec 
catadioptre fixation droite

Clignotant, position, stop. 
Droite/gauche 
Ampoules non fournies (poirette 21W - poirette 21/5W). 
Entraxe fixation: 134mm. 
Fixation arrière.

Réf. 79505
Dimensions 184x76x65mm
Poids 0,495kg

NOUVEAU

Feu arrière 3 fonctions avec catadioptre fixation inclinée

Clignotant, position, stop. 
Ampoules non fournies (poirette 21W - poirette 21/5W) 
Entraxe fixation: 134mm. 
Avec câble 160mm.

Réf. 79509 79510
Descriptif droit gauche
Dimensions 184x76x70mm
Poids 0,270kg

 

NOUVEAU

Feu arrière 2 fonctions
Clignotant - position. 
2 trous de fixation entraxe 45mm. 
Ampoules non fournies: 
Poirette 12V-21W 
Navette 12V-5W

Réf. 79500
Dimensions 84x84x51mm

AN
S5 2

AN
S5 2

AN
S5 2

AN
S5 2

AN
S5 2

AN
S5 2
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Feu arrière rectangle LED 12/24V 
3 fonctions 150x59mm
Feu arrière 3 fonctions. 
Stop, clignotant, feu de position. 
Câble 0,5m. 
Entraxe fixation: 130mm

Réf. 79544
Modèle MINILED 11
Puissance 12V
Dimensions 150x59x20mm

 

Feu arrière carré 12V 3 fonctions
Stop, position, clignotant. 
Passe-fil. 
Feu droit et gauche. 
Ampoules incluses (Poirette 12V-21W - navette 12V-5W)

Réf. 79538
Modèle MINIPOINT
Dimensions 99x93x49mm
Puissance 12V

NOUVEAU

Feu arrière LED 10/30V 
3 fonctions 113mm
Stop- clignotant - position 
10-33V - IP67 
Câblé 
2 points de fixations, entraxe : 45mm

Réf. 17944
Dimensions Ø 113mm - épaisseur : 43mm
Conditionnement boite

Feu arrière rond LED 12/24V 
3 fonctions 140mm
ECE R7 
12-24V 
IP67 
Câblé : 0,3m 
2 points de fixations, 
entraxe : 45mm 
10 LED SMD (0,2W) 
3 Positions : 
-Position 0,4W 
-Stop 1,8W 
-Clignotant 1,7W 
Masse (blanc)

Réf. Dimensions
17965 Ø 140mm - épaisseur : 25mm

NOUVEAU

Feu arrière carré 12V 3 fonctions 
avec connecteur 5 plots
Position, clignotant, stop. 
Feu droit et gauche. 
Connecteur 5 plots baïonnettes. 
Ampoules incluses (Poirette 12V-21W -  
navette 12V-5W.

Réf. 79539
Modèle MINIPOINT
Puissance 12V
Dimensions 99x93x49mm

NOUVEAU

➟ Avec connecteur
LES + 

NOUVEAU

➟ Clignotant dynamique
LES + 

Feu arrière rond LED 12/24V 
3 fonctions dynamique 136mm
Fonction feu de position, stop, clignotant. 
Mode clignotant dynamique.  
Feu stop anti-éblouissement. 
Position: 24 LED - 2,5W 
Stop: 12 LED - 6W 
Clignotant 9 LED - 3,5W 
12/24V 
Pré-câblé. 
Longueur de câble 300mm 
2 points de fixation M6x25mm, entraxe 44mm.  
IP67. 
Homologué : R6 – R7 – R10

Réf. 16094 16098

Descriptif
Droit 
Ø 136mm 
Epaisseur 37mm

Gauche 
Ø 136mm 
Epaisseur 37mm

Led 45
Dimensions 136x136x37mm

NOUVEAU

➟ Clignotant dynamique 
➟ Avec connecteur

LES + 

Feu arrière rectangle 12/24V LED 3 fonctions dynamique
Secteurs d'activités : Agricole, Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots élévateurs, 
Minier, Remorques et Semi-remorques, Utilitaires. 
Voltage : 12-24V. 
Montage horizontal. 
Rectangulaire. 
Entraxe de fixation : 191mm. 
Fonctions principales : Clignotant dynamique, Stop, Position. 
Connecteur DT4. 
IP69K.

Réf. 79528
Modèle CTL14 LED
Descriptif gauche / droit
Dimensions 209x58mm

 

AN
S5 2

AN
S5 2

AN
S5 2

AN
S5 2

AN
S5 2

AN
S5 2

AN
S5 2
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Feu arrière carré 4 fonctions FP10/2705
Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque. 
Entraxe : 55mm. 
3 ampoules non fournies (2 poirettes 21W-1 navette 5W). 
Type FP10 
Type 2705

Réf. 16160 16162
Dimensions 108x103mm
Conditionnement vrac blister

Feu arrière carré 4 fonctions FP11
Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque. 
Entraxe : 55mm. 
2 ampoules non fournies (poirette 21W-poirette 21/5W). 
Type FP11.

Réf. 16166 19016
Dimensions 108x103mm
Conditionnement vrac blister

AN
S5 2

Feu arrière rectangle 12V 
4 fonctions 220x100mm
Feu arrière droit/gauche 4 fonctions. 
Stop, position, clignotant, brouillard. 
Connecteur 5 plots baïonnettes. 
Ampoules incluses (poirette 12V-21/5W - 
navette 12V-5W). 
Entraxe fixation 152mm.

Réf. 79548
Modèle MIDIPOINT I
Dimensions 220x100x52mm
Puissance 12V

NOUVEAU

➟ Avec connecteur
LES + 

Feu arrière rectangle 
4 fonctions 2703 218x81mm
Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque. 
Type 2703. 
Ampoules non fournies (2 poirettes 21W-1 graisseur 5W).

Réf. 16170 19017
Dimensions 218x81mm
Conditionnement vrac blister

AN
S5 2AN
S5 2

AN
S5 2

NOUVEAU

Feu arrière carré 
LED 12V 4 fonctions 
cabochon transparent - 
blister
Position, stop, clignotant, éclaireur de plaque. 
Entraxe : 55mm. 
12V - pré câblée

Réf. 17256
Descriptif Cabochon orange et rouge.
Dimensions 105x100mm
Conditionnement blister

AN
S5 2

Led blanche

Feu arrière 
carré LED 12V 
4 fonctions
Position, stop, clignotant, 
éclaireur de plaque. 
Entraxe : 55mm. 
12V - pré câblée

Réf. 17250
Descriptif Cabochon transparent.
Dimensions 105x100mm
Conditionnement blister

 

AN
S5 2

Led orange

Led rouge

Feu arrière rectangle 
4 fonctions 2706 150x60mm
Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque. 
Type 2706. 
Entraxe : 45mm. 
Ampoules non fournies (2 poirettes 21W-1 
graisseur 5W).

Réf. 16188 19020 16195 19021
Descriptif gauche droit
Dimensions 150x60mm 150x60mm
Conditionnement vrac blister vrac blister

 

Feu arrière carré 
LED 12/24V 
4 fonctions - blister
Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque. 
Led rouge et orange. 
Entraxe 55mm. 
12-24V

Réf. 16036 16050
droit gauche

Entraxe 55mm
Dimensions 110x103x38mm
Conditionnement blister

 

Feu arrière carré 4 fonctions
Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque. 
Entraxe 55mm. 
2 ampoules non fournies (poirette 21W-poirette 21/5W). 
Connexion par cosses.

Réf. 17128
Dimensions 105x98mm

NOUVEAU

➟ Avec connecteur
LES + 

Feu arrière carré 12V 4 fonctions 
avec éclaireur de plaque
Position, stop, clignotant, éclaireur de plaque. 
Feu droit et gauche. 
Entraxe des vis fixation 45mm. 
Connecteur 5 plots baïonnettes. 
Ampoules incluses (Poirette 12V-21W - Navette 
12V-5W)

Réf. 79540
Modèle MINIPOINT
Dimensions 99x93x49mm
Puissance 12V

AN
S5 2

AN
S5 2



FEU ARRIERE 4 ET 5 FONCTIONS
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Feu arrière rectangle 12V 4 fonctions 240x140mm
Stop, position, clignotant, triangle intégré. 
Connecteur 5 plots baïonnettes. 
Ampoules incluses (poirette 12V-21W - poirette 12V 21/5W - navette 12V 5W). 
Entraxe fixation 152mm.

Réf. 79558 79559
Modèle MULTIPOINT II MULTIPOINT II
Descriptif Feu arrière gauche 4 fonctions. Feu arrière droit 4 fonctions.
Puissance 12V 12V
Dimensions 240x140x52mm 240x140x52mm

 

NOUVEAU

➟ Avec connecteur
LES + 

NOUVEAU

➟ Avec connecteur
LES + 

Feu arrière rectangle 12V 5 fonctions 
avec connecteur 5 plots 218x98mm
Feu arrière droit/gauche 5 fonctions. 
Stop, position, clignotant, brouillard et éclaireur de plaque. 
Ampoules incluses (poirette 12V-21W - poirette 12V-21/5W - 
navette 12V-5W) 
Connecteur 5 plots baïonnettes. 
Entraxe fixation: 151mm.

Réf. 79550
droit-gauche

Modèle MIDIPOINT II
Puissance 12V
Dimensions 218x98x57mm

 

Feu arrière rectangle 12V 5 fonctions 
188x100mm
Clignotant, stop, position, antibrouillard, réflecteur.  
Entraxe : 55mm. 
Ampoules non fournies (poirette 21W - poirette 21/5W - 
poirette 21W)

Réf. 79530 79532
Descriptif gauche droit
Dimensions 188x100x54mm
Poids 0,310kg

NOUVEAU

Feu arrière rectangle 12V 5 fonctions 
288x97mm 2711
Type 2711 - Dim: 288 x 97 mm. 
Clignotant, stop, position, antibrouillard, réflecteur.  
Entraxe : 150mm. 
Ampoules non fournies (3 poirettes 21W-2 graisseur 5W).

Réf. 16172 16174 19018
Descriptif gauche droit Modèle droit + Modèle gauche

AN
S5 2

Feu arrière vertical 12V  
5 fonctions avec  
connecteur 5 plots 219x146mm
Connecteur 5 plots baïonnettes. 
Ampoules incluses (poirette 12V-21W - poirette 12V-21/5W) 
Entraxe fixations vis: 150mm.

Réf. 79563 79564
Modèle EARPOINT III EARPOINT III

Descriptif
Feu arrière gauche. 
Stop, position, clignotant, 
triangle intégré et brouillard.

Feu arrière droit. 
Stop, position, clignotant, 
triangle intégré et recul.

Puissance 12V 12V
Dimensions 219x146x53mm 219x146x53mm

NOUVEAU

➟ Avec connecteur
LES + 

Feu arrière vertical 12V 5 fonctions 
avec triangle 160x220mm
Avec feu de recul. 
Entraxe : 110mm. 
Avec ampoules (poirette 21W-poirette ambrée 
21W-poirette 21/5W).

Réf. 16038 16037

Descriptif
Feu arrière droit. 
Stop, position, clignotant, 
triangle intégré et recul.

Feu arrière gauche. 
Avec antibrouillard.

Dimensions 160x55x220mm 160x55x220mm
 

➟ Avec connecteur
LES + 

Feu arrière rectangle 12V  5 fonctions 
avec connecteur 5 plots 238x140mm
Connecteur baïonnettes 5 plots. 
Ampoules incluses (poirette 21W - poirette 21/5W) 
Entraxe de fixation vis: 152mm.

Réf. 79534 79535
Modèle MULTIPOINT V MULTIPOINT V

Descriptif
Feu arrière gauche 5 fonctions. 
Stop, clignotant, éclaireur de plaque, 
catadioptre triangle et antibrouillard.

Feu arrière droit 5 fonctions. 
Stop, clignotant, éclaireur de plaque, 
catadioptre triangle et feu de recul.

Puissance 12V 12V
Dimensions 238x140x41mm 238x140x41mm

 

NOUVEAU

➟ Avec connecteur
LES + 

AN
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AN
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Feu arrière rectangle 6 fonctions 
188x100mm
Clignotant, stop, position, antibrouillard, réflecteur 
et éclaireur de plaque.  
Entraxe : 55mm. 
Ampoules non fournies (poirette 21W - poirette 
21/5W - poirette 21W)

Réf. 79531 79533
Descriptif gauche droit
Dimensions 188x100x54mm
Poids 0,310kg

NOUVEAU

Feu arrière rectangle 12V 6 fonctions 
avec connecteur 5 plots 235x135mm
Avec antibrouillard. 
Entraxe : 150mm. FP 63. 
Livrée complète avec ampoules (2 poirettes 21W-1 poirette 21/5W-1 
navette 5W), connecteur 1/4 tour et cosses. 12V.

Réf. 16103 19004 16104 19005
Descriptif Lanterne gauche Lanterne droite
Dimensions 235x135x55mm 235x135x55mm
Conditionnement vrac blister vrac blister

➟ Avec connecteur
LES + 

Réf. 16104

Réf. 16103

AN
S5 2

Réf. 79531

Réf. 79533

Feu arrière rectangle gauche 12V 6 fonctions 
avec connecteur 5 plots 188x135mm
Clignotant, stop, position, éclairage de plaque, antibrouillard, réflecteur. 
Entraxe : 150mm. 
Livrée complète avec ampoules (2 poirettes 21W-poirette 21/5W-navette 5W). 
Connecteur 5 plots. 
12V.
Réf. 16048

➟ Avec connecteur
LES + 

Feu arrière rectangle droit 12V 6 fonctions 
avec connecteur 5 plots 188x135mm
Clignotant, stop, position, éclairage de plaque, recul, réflecteur. 
Entraxe : 150mm. 
Livrée complète avec ampoules (poirette 21W-poirette ambrée 21W-poirette 
21/5W-navette 5W). 
Connecteur 5 plots. 
12V.

Réf. Dimensions
16049 188x135x51mm

➟ Avec connecteur
LES + 

Feu arrière rectangle 12V 6 fonctions 
avec connecteur 5 plots 240x140mm
Stop, position, clignotant, éclaireur de plaque, triangle intégré 
et brouillard. 
Connecteur 5 plots baïonnettes. 
Ampoules incluses (poirette 12V-21W - poirette 12V-21/5W - 
navette 12V-5W) 
Entraxe fixation vis: 152mm.

Réf. 79552 79553
Modèle MULTIPOINT I MULTIPOINT I
Descriptif Feu arrière gauche Feu arrière droit
Puissance 12V 12V
Dimensions 240x140x52mm 240x140x52mm

 

NOUVEAU

➟ Avec connecteur
LES + 

AN
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FEU ARRIÈRE 6 FONCTIONS
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Feu arrière rectangle LC5 12/24V 6 fonctions avec connecteur 350x130mm
Feu complet rectangulaire 12-24V. 
Secteur d'activités : Agricole, Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots 
élévateurs, Minier, Utilitaires. 
Entraxe de fixation : 152mm 
Sens de montage : Horizontal et vertical 
Fonctions Principales : Clignotant, Stop, Position, Recul, Brouillard, Catadioptre arrière.

Réf. 79588 79590 79592
Modèle LC5 LC5 LC5

Descriptif gauche/droit gauche/droit gauche 
éclaireur de plaque

Connecteur PG13 arrière AMP 1.5 - 7 voies arrière AMP 1.5 - 7 voies arrière
Dimensions 350x130x83mm 350x130x83mm 350x130x83mm

AN
S5 2

NOUVEAU

➟ Avec connecteur
LES + 

Feu arrière rectangle 12V 6 fonctions avec connecteur ASS2-7 plots 344X140mm
Feu arrière 6 fonctions. 
Position, stop, clignotant, brouillard, recul et triangle intégré. 
Ampoules incluses (poirette 12V-21W - poirette 12V-10W). 
Entraxe fixation des vis: 152mm. 
Connecteur ASS2-7plots.

Réf. 79570 79571
Modèle ECOPOINT ECOPOINT
Descriptif Feu gauche Feu droit
Puissance 12V 12V
Dimensions 344x140x80mm 344x140x80mm

NOUVEAU

➟ Avec connecteur
LES + 

Feu arrière rectangle 12V 6 fonctions avec connecteur ASS2-7 plots 420x148mm
Feu arrière 6 fonctions. 
Position, stop, clignotant, brouillard, recul et triangle intégré. 
Ampoules incluses (poirette 12V-21W - poirette 12V-10W). 
Entraxe fixation des vis: 152mm. 
Connecteur ASS2-7plots.

Réf. 79567 79568
Modèle EUROPOINT II EUROPOINT II
Descriptif Feu gauche Feu droit
Puissance 12V 12V
Dimensions 420x148x85mm 420x148x85mm

NOUVEAU

➟ Avec connecteur
LES + 

AN
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Feu arrière rectangle LED 12V 
7 fonctions 245x150mm
12V 
7 fonctions : recul, clignotant dynamique, stop, réflecteur, 
éclaireur de plaque, antibrouillard, feux arrières. 
Précâblé, longueur du câble: 35cm. 
Entraxe: 180mm +/- 10mm. 
IP66. 

Réf. 79580 79581 79582
Descriptif Feu gauche Feu droit Feux gauche + droit
Dimensions 245x150x41mm 245x150x41mm 245x150x41mm

 

AN
S5 2

NOUVEAU

➟ Clignotant dynamique
LES + 

Réf. 79580

Feu arrière rectangle LC12 LED 
7 fonctions avec connecteur AMP1,5 
7 voies
Feu arrière rectangulaire pour remorques et semi-remorques. 
Cabochon polycarbonate. 
Entraxe de fixation : 152mm 
Fonctions Principales :  Clignotant, Stop, Position, Recul, 
Brouillard, Catadioptre triangulaire, Connecteurs additionnels. 
Connecteur AMP 1,5 - 7 voies. 

Réf. 79574 79575 79576 79577
Descriptif gauche - 12V droit - 12V gauche - 24V droit - 24V
Dimensions 350x130x40mm 350x130x40mm 350x130x40mm 350x130x40mm

 

AN
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NOUVEAU

➟ Clignotant dynamique 
➟ LED  
➟ Qualité Premium 
➟ Avec connecteur

LES + 

Feu arrière rectangle LED 12/24V 
7 fonctions 290x190mm - blister
Position, plaque, stop, clignotant, anti-brouillard, recul, 
catadioptre. 
Entraxe 152mm. 
12-24V

Réf. 16051 16052
Descriptif droit gauche
Dimensions 290x190x70mm
Conditionnement blister

AN
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NOUVEAU

➟ Feu stop anti éblouissement
LES + 

Réf. 16052

Réf. 16051

Feu arrière rectangle LED 12/24V 
7 fonctions 235x110mm
Fonctions feu de position, stop, recul, clignotant dynamique, 
anti-brouillard, éclaireur de plaque, catadioptre.  
Mode clignotant dynamique. 
Feu stop anti-éblouissement. 
12/24V 
Pré-câblé. 
Longueur de câble: 300mm  
2 points de fixation M6x35mm, entraxe 150mm. 
IP67

Réf. 16095 16096
Descriptif gauche droit
Dimensions 235x110mm 235x110mm

 

AN
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NOUVEAU

➟ Clignotant dynamique 
➟ Feu stop anti éblouissement

LES + 

Réf. 16095

Réf. 16096

Réf. 79581

Réf. 79575

Réf. 79574
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Connecteur de 
branchement jaune pour 
lanterne gauche - blister
Pour les lanternes Réf. 16048-16037-
16103-19004.

Réf. Conditionnement
16190 blister

 

Connecteur de 
branchement vert pour 
lanterne droite - blister
Pour les lanternes Réf. 16049-16037-
16104-19005.

Réf. Conditionnement
16192 blister

Faisceau électrique fiche 13 plots 
connecteur 5 plots jaune et vert
Raccord côté feu: baïonnette 5 plots.

Réf. Longueur
79975 4m
79977 6,1m

 

NOUVEAU

Connecteur DC connexion 
de feux de gabarit
Pour connexion des feux de gabarit.
Réf. 79955

NOUVEAU

Connecteur baïonnette 2 plots

Réf. Descriptif Conditionnement
79958 2 plots mâles sachet
79959 2 plots femelles sachet

 

NOUVEAU

Réf. 79959 Réf. 79958

Faisceau électrique fiche 7 plots 
connecteur 5 plots
Raccord côté feu: baïonnette plots.

Réf. Longueur
79970 5m
79972 7m

NOUVEAU

NOUVEAU

Réf. 79962

Réf. 79960

Réf. 79961

Connecteur baïonnette 5 plots
Pour feu Aspock avec connecteur 5 plots baïonnette.

Réf. Couleur Conditionnement
79960 jaune sachet
79961 vert sachet
79962 noir sachet

Connecteur 7 plots 
ASS2 femelle pour feux 
ASPOCK

Réf. 79965 NOUVEAU

NOUVEAU

Fiche de connexion DT 6 voies
Kit (connecteur + contact). 
Pour réf. 79428, 79429, 79430, 79431.

Réf. 79950
Dimensions 170x170mm
Poids 0,020kg
Conditionnement sachet

NOUVEAU

Capuchon en caoutchouc 
pour fiche de connexion DT

Réf. 79951

Connecteur AMP 1,5 pour feu arrière 
7 voies
Pour réf. 79590, 79592, 79574, 79575, 79576, 79577 
7 pôles - Contact Femelle
Réf. 79964

AN
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NOUVEAU



CABOCHON

SIGNALISATION SIGNALISATION
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Cabochons feu arrière
Réf. Pour feu Type Conditionnement
16030 16037 FP 70 vrac
16031 16038 FP 70 vrac
16108 16103 590 vrac
16109 16104 590 vrac
16143 2707 2707 vrac
16149 16148 2205 vrac
16161 16160 FP10/2705 vrac
16168 16166 FP11 vrac
16169 16174 2711 vrac
16171 16170 2703 vrac
16173 16172 2711 vrac
16721 16720 2705 vrac
16744 Kit 16724 feu/droit FP80 vrac
16747 Kit 16724 feu/gauche FP80 vrac
16918 16048 RL80 vrac
16919 16049 RL80 vrac
16974 16976 2716 vrac
16975 16977 2716 vrac
16978 16980 2715 vrac
17129 17128 15616 vrac
17130 17128-16137-16135 YK S002 sachet cavalier

Réf. 16173Réf. 16171Réf. 16169

Réf. 16747Réf. 16744Réf. 16109Réf. 16108

Réf. 16975Réf. 16974

Réf. 16031Réf. 16030

Réf. 16161Réf. 16149Réf. 16143

Réf. 17129Réf. 16721Réf. 16168 Réf. 17130

Réf. 16978Réf. 16919Réf. 16918



CABOCHON
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Cabochons feu arrière

Réf. Descriptif Pour feu Dimensions
79572 79570-79571 340x143x65mm
79565 gauche 79563 219x146x10mm
79566 droit 79564 219x146x10mm
79569 79567-79568 435x160x118mm
79541 79538-79539-79540 100x95x22mm
79549 79548 214x98x47mm
79554 gauche 79552 237x135x45mm
79555 droit 79553 237x135x45mm
79560 79558-79559 235x137x15mm
79593 droit et gauche 79588-79590-79592

NOUVEAU

Réf. 79560

Réf. 79554Réf. 79549

Réf. 79541

Réf. 79569

Réf. 79565Réf. 79572

Réf. 79593



KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE
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Kit de signalisation arrière 12V magnétique
4 fonctions. 
Prises 7 plots 
Câble 5x0,5mm².

Réf. 17136 17163 16468
Câble 7,5m 12m 12m
Longueur entre feux 2,5m 2,5m 4m
Feu seul Réf.16166 Réf.16166 Réf.16166
Conditionnement mallette mallette mallette

Kit de signalisation arrière 12V 
7,5m magnétique avec triangle
Prise 7 plots. 
Câble 5x0,5mm².

Réf. 16723
Câble 7,5m
Longueur entre feux 2,5m
Feu seul Réf. 16166
Conditionnement Sachet plastique

AN
S5 2

Kit de signalisation arrière 12V 
7,5m magnétique avec fiche 
13 plots
4 fonctions: 
Stop - Clignotant - Position - Éclaireur de plaque 
Prise 13 plots. 
Câble 5x0,5mm². 

Réf. 16163
Câble 7,5m
Longueur entre feux 2,5m
Feu seul 17128
Conditionnement sachet

AN
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13 plots

AN
S5 2Kit de signalisation 

arrière 12V 7,5m à fixer
4 fonctions. 
Câble 5x0,5 mm2 - 
Prise 7 plots

Réf. 16132 19010
Câble 7,5m 7,5m
Longueur entre feux 2,5m 2,5m
Feu seul Réf. 17128 Réf. 17128
Conditionnement vrac blister

AN
S5 2

Kit de signalisation arrière 12V magnétique
4 fonctions. 
Câble 5x0,5 mm2 - 
Prise 7 plots.

Réf. 16137 16137.08 16138
Lot de x 1 x 8 x 1
Câble 7,5m 7,5m 7,5m
Longueur entre feux 2,5m 2,5m 2,5m
Feu seul Réf. 17128 Réf. 17128 Réf.17128
Conditionnement vrac vrac coque

 

AN
S5 2

Réf. 17137
Lot de x 1
Câble 7,5m
Longueur entre feux 4m
Feu seul Réf.17128
Conditionnement vrac

Réf. 16164 19014
Lot de x 1 x 1
Câble 12m 12m
Longueur entre feux 2,5m 2,5m
Feu seul Réf.17128 Réf. 17128
Conditionnement vrac coque
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Kit de signalisation arrière LED 12V magnétique WIFI
Prise 7 plots. 
Feux magnétiques 4 fonctions : stop, position, éclairage de plaque, clignotants. 
Avec témoin de charge sur chaque feu. 
Basse tension DC 5V. 
Récepteur : 3,7V. 
Fréquence de travail : 2,4G. 
Portée de communication 50m. 
Température de fonctionnement de -20°C à 50°C. 
IP 65.

Réf. 16142 16145
Batterie 2200mAh 2200mAh
Autonomie 8h 8h
Temps de charge 3h30 3h30

Avec adaptateur CANBUS

AN
S5 2

NOUVEAU

Livré en mallette pvc avec 
émetteur 12V, prise allume-
cigare, prise 7 plots et câble USB.

Réf. 16145Réf. 16142

Kit de signalisation arrière 12V LED
Fonctions stop, clignotant et éclaireur de plaque, position. 
2 lanternes LED E-mark. 
Fonction EMC : pas d'interférence.

Réf. 17266 17239 17220 17221 17246
A fixer Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique

Câble 7,5m-5x0,4mm2 7,5m-5x0,4mm2 12m-5x0,4mm2 12m-5x0,4mm2 7,5m-5x0,5mm2

Prise 7 plots 7 plots 7 plots 7 plots 13 plots
Longueur entre feux 2,5m 2,5m 2,5m 4m 2,5m
Feu seul Réf. 17256 Réf. 17256 Réf. 17256 Réf. 17256 17256
Conditionnement blister blister blister blister blister

AN
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NOUVEAU

LED blanches 
Cabochon orange et rouge

Réf. 17266 Réf. 17220-17239

Kit de signalisation arrière 12V LED
Fonctions stop, clignotant et éclaireur de plaque, position. 
2 lanternes LED E-mark. 
Fonction EMC : pas d'interférence.

Réf. 17232 17237 17230 17231 17240
A fixer Magnétique Magnétique Magnétique Magnétique

Câble 7,5m-5x0,4mm2 7,5m-5x0,4mm2 12m-5x0,4mm2 12m-5x0,4mm2 7,5m-5x0,5mm2

Prise 7 plots 7 plots 7 plots 13 plots
Longueur entre feux 2,5m 2,5m 2,5m 4m 2,5m
Feu seul Réf.17250 Réf. 17250 Réf. 17250 Réf. 17250 17250
Conditionnement blister blister blister blister blister

AN
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LED oranges 
LED rouges 
Cabochon transparent

Réf. 17240Réf. 17232

Avec adaptateur CANBUS : 
évite le code erreur 

sur les véhicules
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Rampe d'éclairage arrière LED 12V 
1m pour remorque bagagère
4 fonctions. 
- Stop 
- Clignotant 
- Position 
- Éclaireur de plaque 
Prise 7 plots. 
Présentation : sachet plastique.

Réf. 17127
Sans feu anti-brouillard.

Câble 5x0,4mm² - 4m
Longueur 1m

AN
S5 2

Rampe d'éclairage arrière 750mm 
pour remorque bagagère
Prise 7 plots. 
Longueur 750mm. 
Câble Lg 7,50m. 
PVC. 
Présentation : vrac
Réf. 16656

Rampe d'éclairage arrière LED 
12V 1m avec fiche 13 plots pour 
remorque bagagère
4 fonctions. 
- Stop 
- Clignotant 
- Position 
- Éclaireur de plaque 
Prise 13 plots. 
Présentation : sachet plastique.

Réf. 17247
Câble 5x0,4mm² - 4m
Longueur 1m

AN
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13 plots

Rampe d'éclairage arrière 12V 
1m pour remorque bagagère
Epaisseur tôle galvanisée 6/10. 
Présentation : sachet plastique. 
Prise 7 plots.

Réf. 16135 16136
Avec feu anti-brouillard.

Câble 4m 4m
Longueur 1m 1m

AN
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Réf. 16135

Réf. 16136

AN
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13 plots

Rampe d'éclairage arrière 12V 
1m avec fiche 13 plots pour 
remorque bagagère
Prise 13 plots. 
Epaisseur tôle galvanisée: 6/10. 

Réf. 16144
Câble 5x0,4mm² - 4m
Longueur 1m

Rampe d'éclairage PVC arrière LED 12V 1,22m 7,5m
Rampe éclairage LED. 
Matière PVC. 
2 lanternes LED rouge/orange. 
2 triangles réfléchissants. 
12V 
Câble avec prise 7 plots. 
4 fonctions: position, stop, clignotant, éclaireur de plaque.

Réf. 17267
Câble 7,5m
Longueur 1,22m

AN
S5 2

NOUVEAU

➟ En PVC 
➟ Ne rouille pas, idéal pour les remorques de bateau

LES + 
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Rampe d'éclairage arrière télescopique LED 12V 1,1 à 1,6m 7,5m
Télescopique. 
Livrée complète. 
Présentation : boîte carton. 
Prise 7 plots. 
4 fonctions: position, stop, clignotant, éclaireur 
de plaque.

Réf. 17109
Câble 7,5m
Longueur de 1,10m à 1,60m

AN
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Rampe d'éclairage arrière télescopique LED 12V 1,4 à 2,1m 7,5m
Rampe d'éclairage LED extensible en acier. 
De 1,4m à 2,1m max. 
Câble avec prise 7 plots. 
2 lanternes + 2 triangles. 
4 fonctions: position, stop, clignotant, éclaireur de plaque.

Réf. 17249
Câble 7,5m
Longueur 1,4m à 2,1m

 

AN
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NOUVEAU

Rampe d'éclairage arrière LED 12V 1,6m
Prise 7 plots. 
Livrée complète 
Présentation : boîte carton.

Réf. Câble Longueur
17122 7,5m 1,60m
17126 12m 1,60m

AN
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Réf. 17122

Réf. 17126

Rampe d'éclairage arrière 12V 1,6m
Livrées complètes avec lampes, câble, prise, triangles montés. 
4 fonctions: position, stop, clignotant, éclaireur de plaque. 
Prise 7 plots. 
Présentation : boîte carton.

Réf. 16130 18132 16131 18133
Lot de x 1 x 6 x 1 x 6
Câble 7,5m 7,5m 12m 12m
Longueur 1,60m 1,60m 1,60m 1,60m

AN
S5 2

Rampe d'éclairage arrière télescopique 12V 1,3 à 2,1m
Télescopique: 1,30m à 2,10m. 
Livrée complète. 
Présentation : boîte carton. 
Prise 7 plots. 
4 fonctions: position, stop, clignotant, éclaireur de plaque.

Réf. Câble Longueur
16127 7,5m de 1,30m à 2,10m
17235 12m de 1,30m à 2,10m

 

AN
S5 2



GYROPHARE

SIGNALISATION SIGNALISATION

730 Cabochons de remplacement page 735.

Gyrophare LED extra plat double flash
Homologué R65-R10. 
Bitension 12/24V. 
20W. 
45 LED. 
Double flash. 
130 flashs par minute. 
Cabochon orange incassable en polycarbonate. 
En boite carton. 
IP66.

Réf. 16310 16310.20 16311 16311.20 16312 16312.20
Lot de x 1 x 20 x 1 x 20 x 1 x 20

Descriptif A plat Sur tige Magnétique ventouse avec 
prise allume cigare

Diamètre 150mm 108mm 150mm
Hauteur 55mm 148mm 75mm

 

AN
S5 3NOUVEAU

Réf. 16310

Réf. 16312

Réf. 16311

Gyrophare LED double flash
Homologué R65-R10. 
Bitension 12/24V. 
20W. 
45 LED. 
250 flashs par minute. 
Cabochon orange incassable en polycarbonate. 
En boite carton. 
IP65.

Réf. 16301 16301.20 16303 16303.20 16305 16305.20
Lot de x 1 x 20 x 1 x 20 x 1 x 20

Descriptif Sur tige flexible A plat Magnétique avec prise 
allume cigare

Diamètre 129mm 121,5mm 121,5mm
Hauteur 211mm 141mm 141mm
IP IP65 IP66 IP66

AN
S5 3NOUVEAU

Réf. 16305

Réf. 16301

Réf. 16303

Gyrophare LED rotatif sur tige flexible
Cabochon orange incassable en polycarbonate. 
Tige flexible. 
Homologué R10 R65 - homologué route.  
Température de fonctionnement -30° à 50°C. 
Bitension - 12/24V. 
IP65.

Réf. 16370 16370.20
Lot de x 1 x 20

Descriptif Sur tige flexible Sur tige 
flexible

Diamètre 128mm 128mm
Hauteur 215mm 215mm

 

AN
S5 3NOUVEAU

➟ Rotatif
LES + 

Gyrophare LED sur batterie 4A/h 
base magnétique
12-24V. 
45 LEDS. 
3 fonctions : simple flash/double flash/rotatif. 
Batterie Li-ion 7,4V 4000mA. 
Temps de charge : 6-8H. 
Autonomie : 4H/4H/6H. 
Indicateur de charge. 
Cabochon orange incassable en polycarbonate. 
Embase magnétique (6 aimants) et ventouse en 
ABS. 
Température d'utilisation : -30/+50°C. 
IP65. 
Homologué R10 et R65 - homologué route.

Réf. 16375 16375.20
Lot de x 1 x 20
Diamètre 128mm 128mm
Hauteur 140mm 140mm

AN
S5 3NOUVEAU

Livré avec :  
-1 chargeur secteur 
-1 chargeur prise allume cigare.



GYROPHARE

SIGNALISATION SIGNALISATION

731Cabochons de remplacement page 735.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Gyrophare LED rotatif
Homologué R65-R10. 
Protection IP54. 
10 à 30V. 
HYPER COMPACT. 
Cabochon incassable.

Réf. 17054 17054.24 17055 17055.24 17056 17056.24
Descriptif Sur tige, flexible A plat Magnétique
Diamètre 128mm 144mm 144mm
Hauteur 144mm 89mm 91mm

FABRIQUÉ EN SUISSE

AN
S5 3

Les LED s'allument les unes après les autres.
Info

Réf. 17054

Réf. 17055 Réf. 17056

Gyrophare LED rotatif sur tige classe 5 
homologué constructeur
Modèle ATLAS. 
Secteurs d activités : Agricole, Camions et Poids 
lourds, Construction et Engins de chantier, Forestier, 
Manutention et Chariots élévateurs, Remorques et Semi-
remorques, Utilitaires, Véhicules prioritaires. 
9-32V. 
Consommation : 11W. 
Cabochon en polycarbonate. 
Mode flash : rotatif. 
Homologué R65-R10 / CISPR25 classe 4 
Répond aux exigences élevées des cahiers des charges des constructeurs. 
IP54.

Réf. 79470
Descriptif Sur tige
Diamètre 140mm
Hauteur 142mm

 

FABRIQUÉ EN SUISSE

AN
S5 2NOUVEAU

Compatible avec: Claas, Hitachi, 
Man, Manitou, Mercedes, SLH, Volvo

Info

Gyrophare LED double flash fixation 
à plat spécial chariot
Modèle FRESNEL. 
Homologué R10. 
Protection IP69. 
10-110V. 
Secteurs d'activités : Construction et Engins de chantier, 
Manutention et Chariots élévateurs, Minier. 
Consommation : 1,5W à 12V - 3,6W à 24V - 12W à 80V. 
Connecteur :  Câble fils nus (longueur 200mm). 
Cabochon en polycarbonate. 
Double Flash. 
Protégé contre les inversions de tension. 
Durée de vie : > 20000h.

Réf. 79460
Descriptif Fixation : 3 vis
Diamètre 148mm (base)
Hauteur 119mm

FABRIQUÉ EN SUISSE

AN
S5 2NOUVEAU

Spécial engins de chantier et 
construction manutention. 
Compatible montage Linde, Still.

Info

Gyrophare LED rotatif/flash/double flash 
cabochon transparent
Modèle PEGASUS. 
Homologué R65 - R10. 
Protection IP54. 
10-30V. 
Secteur d'activités : Agricole, Camions et Poids lourds, Construction 
et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots élévateurs, 
Remorques et Semi-remorques, Utilitaires, Véhicules prioritaires. 
Consommation : 9W. 
Cabochon en polycarbonate. 
Cabochon cristal, LED ambre. 
Modes de Flash : Rotatif, Flash, Double flash multifonctions. 
Flash par minute : 125. 

Réf. 79450 79452 79454

Descriptif Tige flexible 
autoblok

Fixation : 3 vis 
3,5x15,9mm

Magnétique 1 ventouse câble 
spiralé fiche allume cigare

Diamètre 130mm 143mm 143mm
Hauteur 131mm 74mm 74mm

 

FABRIQUÉ EN SUISSE

AN
S5 2NOUVEAU

Idéal véhicule 
dépannage, 
aéroport.

Réf. 79450

Réf. 79452

Réf. 79454

Gyrophare LED flash bleu
Modèle GALAXY FLEXI. 
Homologué R65-R10. 
Protection IP54. 
10-30V. 
Secteurs d'activités : Agricole, Camions et Poids lourds, Construction 
et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots élévateurs, 
Remorques et Semi-remorques, Utilitaires, Véhicules prioritaires. 
Cabochon : Polycarbonate. 
Modes de Flash : simple flash - 125/minute. 
Consommation 9W. 
 

Réf. 79464 79462
Fixation : Tige flexible autoblock Fixation : 3 vis 3,5x15,9mm

Diamètre 128mm 146mm
Hauteur 166mm 120mm
Poids 0,60kg 0,50kg

FABRIQUÉ EN SUISSE

AN
S5 2

NOUVEAU

Fixation : 
Tige flexible 
autoblock

Réf. 79464 Réf. 79462
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Gyrophare LED rotatif/
simple flash/double 
flash/flash rapide/
fixation sur tige 
flexible
4 modes différents: rotation, flash simple, 
flash double, flash rapide. 
Homologué R65-R10 
ADR 
IP67 
Tension 9-30V. 

Réf. 79490
Puissance 12W
Diamètre 122mm
Hauteur 156mm

 

NOUVEAU

Gyrophare LED rotatif/
simple flash/double 
flash/flash rapide/
fixation à plat 3 points
4 modes différents: rotation, flash 
simple, flash double, flash rapide. 
Homologué R65-R10 
ADR 
IP67 
Tension 10-30V. 
Câble 0,30m.

Réf. 79492
Puissance 12W
Diamètre 140mm
Hauteur 71mm

 

NOUVEAU

Gyrophare LED rotatif/
simple flash/double 
flash/flash rapide/
base magnétique
4 modes différents: rotation, flash 
simple, flash double, flash rapide. 
Homologué R65-R10 
ADR 
Câble 3,5m. 

Réf. 79494
Puissance 12W
Diamètre 140mm
Hauteur 91mm

NOUVEAU

Gyrophare LED rotatif
Homologué R65-R10. 
Cabochon polycarbonate. 
Alimentation 10 à 30V. 
Consommation : 12V 900 mA- 24V 450 mA. 
IP 45.

Réf. 17322 17324 17326
Descriptif A plat Sur tige Magnétique avec prise allume cigare
Diamètre 105mm 105mm 118mm
Hauteur 113,4mm 160mm 78mm

AN
S5 3

Réf. 17326

Réf. 17324

Réf. 17322

Gyrophare LED rotatif 13 modes 
de clignotement
Homologué R65-R10. 
13 modes de clignotement, programmables par l'utilisateur. 
Cabochon polycarbonate. 
Socle plastique permettant une meilleure dissipation thermique. 
Alimentation 12-24V. 
Puissance : 11W max. 
Consommation : 900mA selon le mode de fonctionnement / 850mA 
en mode rotatif sous 13,5V. 
IP 45.

Réf. 17486 17486.25 17487 17487.20
Lot de x 1 x 25 x 1 x 20
Descriptif A plat Sur tige
Diamètre 134mm 134mm
Hauteur 96mm 176mm

AN
S5 3

NOUVEAU

➟ Rotatif 
➟ 13 modes de clignotement

LES + 

Réf. 17486 Réf. 17487

Cabochons de remplacement page 735.

Gyrophare halogène H1 12V goutte d'eau magnétique
Homologué R65-R10. 
Protection IP54. 
Entraînement par vis sans fin. 
Embase caoutchouc. 
Dim : 188x132x h. 135 mm. 
En boîte carton

Réf. 16304 17011
Descriptif Homologué R65-R10.
Couleur Orange Bleu

AN
S5 2Livré avec ampoule H1 12V-55W

Réf. 17011Réf. 16304

AN
S5 2AN
S5 2AN
S5 2



GYROPHARE

SIGNALISATION SIGNALISATION

733Cabochons de remplacement page 735.

Gyrophare halogène 23W 12V
23W. 
Homologué R65-R10. 
Protection IP54. 
Livré avec ampoule H21 12V.

Réf. 17050 17050.24 17051 17051.24 17052 17052.24
Lot de x 1 x 24  (présentoir) x 1 x 24 (présentoir) x 1 x 24 (présentoir)

Descriptif Sur tige - Flexible A plat. Magnétique - 1 ventouse 
Câble spirale 3,5m

Diamètre 128mm 144mm 144mm
Hauteur 166mm 111mm 113mm

FABRIQUÉ EN SUISSE

AN
S5 3

Hyper compact. 
Cabochon polycarbonate antichoc. 
Boîtier en thermoplastique caoutchouc.

Réf. 17052Réf. 17051

Réf. 17050

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Gyrophare halogène H1 12V 
sur tige flexible
Homologué R65-R10. 
Protection IP64. 
Cabochon polycarbonate antichoc. 
Livré avec ampoule H1 12V.

Réf. 17484 17484.18
Lot de x 1 x 18 (présentoir)
Descriptif Sur tige - Flexible
Diamètre 127mm
Hauteur 198mm

 

AN
S5 3

NOUVEAU

Gyrophare halogène H1 
12V magnétique
Homologué R65-R10. 
Protection IP54. 
Compact 
Cabochon incassable. 
Livré avec ampoule H1 12V.

Réf. 16307 16307.18
Lot de x 1 x 18 (présentoir)

Descriptif Magnétique et ventouse. 
Embase caoutchouc.

Diamètre 120mm
Hauteur 145mm

 

AN
S5 2

NOUVEAU

Gyrophare halogène 23W 12V
23W. 
Homologué R65-R10. 
Vis tangentielle - Parabole révolutionnaire avec 228 prismes. 
Etanchéité IP54. 
Livré avec ampoule 12V.

Réf. 16931 16931.18 16933 16933.18 16935 16935.18
Lot de x 1 x 18 (présentoir) x 1 x 18 (présentoir) x 1 x 18 (présentoir)
Descriptif Sur tige Flexible Magnétique
Diamètre 130mm 140mm 140mm
Hauteur 129mm 148mm 113mm

AN
S5 2

Luminosité maxi ! 
Les plus compacts du marché !

Réf. 16935

Réf. 16931

Réf. 16933

NOUVEAU

Gyrophare halogène sur tige flexible
Homologué R65-R10. 
Protection IP65. 
Cabochon polycarbonate incassable. 
Embase flexible caoutchouc. 
Présentation : boîte carton couleur. 
Livré avec lampe H1 (sauf 12/24V).

Réf. 16306 16306.18 16507 16507.18 17370 17370.18 16299
Lot de x 1 x 18 x 1 x 18 x 1 x 18
Modèle SATURNEL 12V - H1 SATURNEL 12/24V - H1 SATURNEL 12/24V -23W SATURNE 12V - H1
Voltage 12V 12/24V 12/24V-23W 12V
Descriptif Sur tige - Flexible Sur tige - Flexible Sur tige - Flexible Sur tige - Flexible
Diamètre 130mm 130mm 130mm 170mm
Hauteur 200mm 200mm 205mm 250mm

NOUVEAU NOUVEAU

AN
S5 2



RAMPE GYROPHARE

SIGNALISATION SIGNALISATION
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Rampe de gyrophares LED 500mm
Alimentation 10 à 30V DC. 
Basse consommation. 
Lumière rotative/flash/double flash. 
Embase et cabochon incassables. 
Encombrement réduit (lg : 503mm - h : 104mm) 
Homologuée R65 - R10.

Réf. Descriptif
16003 A fixer
16005 Magnétique à ventouse

FABRIQUÉ EN SUISSE

AN
S5 2

Réf. 16003

Réf. 16005

Rampe de gyrophares LED 290mm magnétique
En polycarbonate. 
Avec 10 modes de fonctionnement commandés par l'interrupteur. 
Seule la 1ère fonction est homologuée route R10-R65. 
Les 9 autres fonctions sont homologuées R10. 
Température d'utilisation : -30°C à +50°C. 
1600 lumens. 
12/24V. 
60W. 
IP56. 
En boîte couleur. 
Livré avec 4 plots magnétiques.

Réf. 16932
Dimensions 290x165x60mm
Poids 1,4kg

 

AN
S5 2

NOUVEAU

Réf. 16006

FABRIQUÉ EN SUISSE

AN
S5 2

Réf. 17112

Rampe de gyrophares halogène 12/24V 500mm
Homologué R65-R10. 
Pour véhicules d’escorte de convois exceptionnels et d’engins agricoles. 
Compacte. 
Aérodynamique. 
Testée à une vitesse de 130 Km/h max. 
Cabochon orange incassable en polycarbonate.

Réf. 16006 17112
TRILUX A fixer. MULTILUX Magnétique 3 ventouses.

Descriptif
Triple feux rotatifs 
Support anti vibration. 
Entraînement par vis tangentielle. 
12/24V équipée en 12V H1 55W.

2 feux rotatifs 
12/24V équipée en 12V H1 55W 
3 ventouses Ø120mm

Dimensions L.503xl.235xh.177mm L.505xl.235xh.150mm



CABOCHON -  AMPOULE -  AIMANT -  RALLONGE -  CONNEXION

SIGNALISATION SIGNALISATION

735

Aimant pour gyro
Ø 72 mm.

Réf. Lot de Conditionnement
17320 x 1 vrac
17320.03 x 3 blister

 

AN
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Connexion sur tige 
escamotable coudée
Connexion 3 positions. 
Avec capuchon caoutchouc. 
Entraxe 80mm.

Réf. Conditionnement
16344 vrac
19029 blister

 

Ampoule halogène 
pour gyrophare

Réf. Lot de Conditionnement
16939 x 1 12 V -21W vrac
16939.02 x 2 12 V -21W blister
16951 x 1 24 V - 21W vrac
16951.02 x 2 24 V - 21W blister

 

Réf. 16939

Rallonge 500mm 
pour gyrophares sur tige
Longueur 500mm. 
Livrée avec capuchon.

Réf. Conditionnement
16322 vrac

500 m
m

Connexion sur tige 
sur bride à plat
Avec capuchon caoutchouc. 
Entraxe : 80mm.

Réf. Conditionnement
16350 vrac
16353 blister

 

11
0 

m
m

Connexion sur tige 
à visser
Avec capuchon caoutchouc.

Réf. Conditionnement
16318 vrac
16391 blister

 80
 m

m

10
0 

m
m

Connexion sur tige 
à souder
Avec capuchon caoutchouc.

Réf. Conditionnement
16316 vrac
16390 blister

 

10
0 

m
m

Connexion sur tige 
équerre
Avec capuchon caoutchouc. 
Entraxe : 40mm.

Réf. Conditionnement
16321 vrac
16392 blister

 75
 m

m

110 mm

Connexion sur 
tige sur support 
rabattable
Rabattable avec capuchon. 
Connexion à fixer. 
Entraxe 65mm.
Réf. 16028

110 m
m

Cabochon de rechange pour gyophares

Réf. Couleur Modèle Matière polycarbonate
16314 orange DDR non
16331 orange AEB non
16336 orange SIRIUS non
16400 bleu SIRIUS non
16510 orange VEGA oui
16937 orange ELLIPSE oui(pour réf.16933)
17013 bleu GOUTTE D'EAU oui
17053 orange SODIFLASH Halogène oui
17057 orange SODIFLASH LED oui
17368 vert VEGA oui

79457 Bleu SODIFLASH double flash 
(réf.16301-16303-16305)

79458 Vert SODIFLASH double flash
79459 Rouge SODIFLASH double flash

79456 Transparent PEGASUS LED (réf.79450-
79452-79454)

Réf. 16314

Réf. 16331

Réf. 16400 Réf. 16510 Réf. 16937

Réf. 17368Réf. 17053Réf. 17013

AN
S5 2

Réf. 16336
Réf. 79459



FEU DE PÉNÉTRATION -  FEU DE RECUL -  BALISE LED

SIGNALISATION SIGNALISATION
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Feu de pénétration LED 
12/24V orange
Led orange. 
12/24V. 
IP 67. 
Livré avec vis et mousse autocollante.

Réf. 16032 16033
Puissance 12W 18W
Led 4 6
Nb de modes différents 9 11
Mode jour/nuit non oui
Dimensions 111x31x18mmmm 119x32x13mm
Poids 0,06kg 0,07kg
Conditionnement blister blister

AN
S5 2NOUVEAU

➟  Possibilité de coupler 
plusieurs feux et de 
les utiliser en mode 
"simultané" ou "non 
simultané"

LES + 

Réf. 16033

Réf. 16032

4 LED

6 LED

Feu de pénétration 6 LED 12/24V orange 
14 flashs différents
14 différents types de flash. 
Câble 1,5m. 
Homologué R65-R10. 
IP65.

Réf. 79991
Puissance 12-24V
Led 6 orange
Dimensions 127x28x22mm

 

AN
S5 2

NOUVEAU

6 LED

Feu de pénétration 4 LED 12/24V orange 
14 flashs différents
14 différents types de flash. 
Câble 1,5m. 
Homologué R65-R10. 
IP65.

Réf. 79990
Puissance 12-24V
Led 4 orange
Dimensions 95x28x22mm

AN
S5 2

NOUVEAU

4 LED

Feu de recul carré LED 10/30V 9W 
1000lumens
LED haute puissance. 
Basse consommation : 9W. 
Tension d'alimentation de 10 à 30V. 
Homologué ECE R23 R10 
IP69

Réf. 17147
Lumens 1000Lm
Dimensions 90x90mm

AN
S5 21000lm

Balise LED magnétique rechargeable
Eclairage LED 360° visible à 200m. 
-  9 positions possibles : gyrophare, scintillement : simple, double ou alterné ; 

SOS (MORSE) ; 
16 LED fixes ; 16 LED fixes en veilleuses ; 2 LED fixes ; 4 LED fixes.

- Autonomie de 6 heures et plus selon la position choisie. 
-  Leur face magnétique permet le positionnement sur toute surface métallique.
- Avec anneau de fixation. 
- Etanche : IP 65. 
- Dimensions balises : 108x35mm.

Réf. 17960 17929
Mallette de 2 balises Mallette de 6 balises

Poids 3kg 11kg

AN
S5 2

Elles peuvent être utilisées sur la voirie, 
dans la construction, dans l’industrie, 
partout où un signal d’urgence est 
nécessaire. 
En aucun cas, ce dispositif ne peut 
remplacer un gyrophare homologué 
sur la voie publique.



ALARME DE RECULE -  AVERTISSEUR -  FEU FLASH -  PHARE DE TRAVAIL LED

SIGNALISATION SIGNALISATION

737

Alarme de recul 12/24V 92dB ronde 32mm
Fixation Ø 32mm. 
Se monte aisément en parallèle sur le feu de recul. 
92 dB.

Réf. Conditionnement
16436 vrac

 

Alarme de recul 12/48V  98dB 
100x70x40mm
Multi voltage. 
Branchement simple sur feu de recul. 
Entraxe : 85mm. 
Dimensions : 100x40x h.70mm. 
98 dB. 
12V - 48V

Réf. Conditionnement
16861 boite carton

AN
S5 2

Alarme/ampoule de recul 86dB culot BA15S
Culot BA15S - 86 dB. 
Signal sonore et lumineux dès que le véhicule est en marche arrière. 
Se monte aisément à la place de l’ampoule du feu de recul (voiture, fourgonnette, 
camping car,...).

Réf. Voltage
16859 12V
16860 24V

 
Avertisseur sonore/klaxon rond 90mm 112dB - 
blister
12V 
Rond. 
Ø 90mm. 
112 dB.
Réf. 16862

Feu/mini flash xénon 12/24V orange
Synchronisation : de 2 à 6 miniflashs. 
Consommation : 0,2A. 
Entraxe : 55mm. 
Hauteur : 60 mm - Ø 70 mm. 
IP65.
Réf. 16147
 

Phare de travail ovale LED 9/48V 6W 400lumens bleu 
pour signalisation chariot de manutention
Multivoltage 9 à 48V. 
6000-6500 K. 
Pré - câblé : câble lg 40cm. 
Corps robuste en aluminium. 
IP 68. 
Lumière bleue.

Réf. 17120
Faisceau longue portée
Puissance 6W
LED 2 LED CREE Bleues 3W
Lumens 400lm
Dimensions 144,2x97,8x75mm
Conditionnement boite

 

AN
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➟ Idéal pour les chariots élévateurs
LES + 

La lumière bleue de sécurité annonce l'arrivée 
d'un engin par un signal lumineux au sol.

Info



TRIANGLE TRIFLASH

SIGNALISATION SIGNALISATION

738

AN
S5 2NOUVEAU

Triangle triflash à LED class 1 
double face 500mm polycarbonate 
avec relevage manuel
Design aérodynamique pour une meilleure performance. 
Monture compacte (44 mm d'épaisseur sans la charnière). 
Léger :  poids total de 3,15kg. 
Carénage double face en PC compound noir à haute résistance mécanique 
(vibrations et chocs). 
Pas de manutention : connection avec connecteur AMP superseal. Possibilité de 
changer le triflash rapidement sans enlever les câblages.

Réf. 79300
Hauteur 470mm
Dimensions 458mmx73mm

AN
S5 2

NOUVEAU

➟ Symbole AK5 
➟  Support équipé d'un charnière à 

ressort double action
➟ Equipé de 3 feux LED à forte puissance 
➟  Alimentation : 10-30 V 
➟  Ensemble feux et centrale électronique 

protégé et  étanche 
➟ Cellule jour/nuit

LES + 

Livré avec :  
Kit de relevage manuel 
(réf.16424)

Classe 1

Triangle triflash à LED class 2 double face 
500mm polycarbonate avec relevage 
manuel
Design aérodynamique pour une meilleure performance. 
Monture compacte (44mm d'épaisseur sans charnière). 
Léger :  poids total de 3,15kg. 
Carénage double face en PC compound noir à haute résistance 
mécanique (vibrations et chocs). 
Pas de manutention : connection avec connecteur AMP superseal. 
Possibilité de changer le triflash rapidement sans enlever les 
câblages.

Réf. 79302
Hauteur 470mm
Dimensions 458mmx73mm

AN
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NOUVEAU

➟ Symbole AK5 
➟  Support équipé d'un charnière à 

ressort double action
➟ Equipé de 3 feux LED à forte puissance 
➟  Alimentation : 10-30 V 
➟  Ensemble feux et centrale 

électronique protégé et  étanche 
➟ Cellule jour/nuit

LES + 

Livré avec :  
Kit de relevage manuel (réf.16424)

Classe 2

Triangle triflash à LED class 2 double face 
500mm polycarbonate avec relevage 
électrique
Design aérodynamique pour une meilleure performance. 
Monture compacte (44 mm d'épaisseur sans charnière). 
Poids total de 5kg.  
Carénage double face en PC compound noir à haute résistance 
mécanique (vibrations et chocs). 
Pas de manutention : connection avec connecteur AMP superseal. 
Possibilité de changer le triflash rapidement sans enlever les câblages. 
 
Données techniques du relevage : 
- Structure : carénage thermoformé en ABS PMMA Haute Résistance Blanc  
- Montage du relevage pointe vers l’arrière 
- Relevage par vérin électrique  
- Supports des gyrophares en aluminium sur la barre   
- Pas de câble apparent  
- Liaisons mécaniques sécurisées par écrou frein  
- T ôlerie & visserie en inox pour tenue au brouillard salin, 

corrosion + aluminium anodisé  

Réf. 79305
Dimensions 630x542x123mm
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NOUVEAU

➟ Symbole AK5 - Classe 2  
➟  Support équipé d'un charnière à ressort 

double action
➟ Equipé de 3 feux LED à forte puissance 
➟  Alimentation : 10-30 V 
➟  Ensemble feux et centrale électronique 

protégé et  étanche
➟ Cellule jour/nuit

LES + 

Classe 2

Triangle triflash à LED class 1 
double face 500mm métallique
12-24V. 
500mm. 
Puissance: 7,2W. 
Classe 1. 
72 LEDs de 0,2W. 
Cellule jour/nuit. 
LED 2 faces qui clignotent alternativement. 
Couleur: 1700K ± 200 K. 
Matériel: aluminium et inox (charnières). 
Câble 5m. 
Symbole AK5. 
IP 66.

Réf. 16435
Hauteur 445mm
Dimensions 435x85mm



TRIANGLE TRIFLASH -  BARRE DE TOIT -  KIT RABAT TABLE  -  KIT FIXATION

SIGNALISATION SIGNALISATION

739

Triangle triflash à LED class 2 double face 
700mm polycarbonate avec relevage manuel
Design aérodynamique pour une meilleure performance. 
Monture compacte (44mm d'épaisseur sans charnière). 
Poids total de 4,7kg. 
Carénage double face en PC compound noir à haute résistance 
mécanique (vibrations et chocs). 
Pas de manutention : connection avec connecteur AMP superseal. 
Possibilité de changer le triflash rapidement sans enlever les câblages.

Réf. 79310
Dimensions 658x643x73mm
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NOUVEAU

➟ 700mm 
➟ Symbole AK5 
➟ Classe 2 
➟  Support équipé d'un charnière à 

ressort double action
➟ Equipé de 3 feux LED à forte puissance 
➟  Alimentation : 10-30 V 
➟  Ensemble feux et centrale 

électronique protégé et  étanche 
➟ Cellule jour/nuit

LES + 

Livré avec :  
Kit de relevage manuel (réf.16424)

Classe 2

Barre de toit 1,55mm avec 2 gyrophares LED
Barre de toit de 155cm avec 2 gyrophares PEGASUS LED multifonctions (flash, 2 flash, rotatif). 
Charnière  haute qualité. 
Barre aluminium anodisée. 
Forme aérodynamique. 
Livré sans kit de fixation réf.79319.
Réf. 79318
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NOUVEAU

Peut-être utilisé avec les triangles 
triflash réf.79300, 79302 et 79310.

Info

Kit rabattable pour triangle triflash
Réf. 16424

Descriptif
Kit rabattable (cordelette, 
visserie) pour maintenir 
le triangle en position 
couché.

 

AN
S5 2 Kit de fixation universel 

pour barre réf.79318
Pour réf. 79318
Réf. 79319

AN
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NOUVEAU

AN
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NOUVEAU

➟ 700mm 
➟ Symbole AK5 
➟ Classe 1

LES + 

Triangle triflash à LED class 1 
double face 700mm métallique
Voltage: 12-24V. 
700mm. 
Puissance: 7,2W. 
Classe 1. 
72 LED de 0,2W. 
LED 2 faces qui clignotent alternativement. 
Couleur: 1700K ± 200 K. 
Film réfléchissant 3M. 
IP66. 
Température d'utilisation -30°C à 60°C. 
Matériel: aluminium + support en acier inoxydable. 
Longueur du câble: 700cm 
Cellule jour: 12V/0,6A 24V/0,3A 
Cellule nuit: 12V/0,4A 24V/0,2A 
Symbole AK5

Réf. 79307
Hauteur 750mm
Dimensions 750x50mm



CATADIOPTRE -  TRIANGLE -  DISQUE ADHÉSIF -  PLAQUE DE TARE

SIGNALISATION SIGNALISATION

740

Catadioptre rond 60mm à fixer
Ø 60 mm.
 

Réf. Lot de Couleur Conditionnement
16082 x 1 Orange vrac
16082.02 x 2 Orange carte
16084 x 1 Blanc vrac
16084.02 x 2 Blanc carte
16086 x 1 Rouge vrac
16086.02 x 2 Rouge carte

 

Triangle de remorque rouge
Entraxe 70mm. 
Hauteur : 135mm.

Réf. Lot de Conditionnement
16150 x 1 vrac
16150.02 x 2 carte

 

Disque adhésif de limitation de vitesse
Ø 192 mm.

Réf. Disque
16429 25 Km/h
16556 60 Km/h
16739 70 Km/h
16560 80 Km/h
16562 90 Km/h
16564 100 Km/h
16566 110 Km/h

Catadioptre rond 60mm adhésif
Ø 60 mm.

Réf. Lot de Couleur Conditionnement
16648 x 1 Blanc vrac
16648.02 x 2 Blanc carte
16649 x 1 Orange vrac
16649.02 x 2 Orange carte
16650 x 1 Rouge vrac
16650.02 x 2 Rouge carte

 

Réf. 16650

Réf. 16649

Réf. 16648

Catadioptre rectangle 56x39mm 
adhésif
56x39 mm.

Réf. Lot de Couleur Conditionnement
16153 x 1 Rouge vrac
16153.02 x 2 Rouge carte
16154 x 1 Blanc vrac
16154.02 x 2 Blanc carte
16155 x 1 Orange vrac
16155.02 x 2 Orange carte

Réf. 16154

Réf. 16155

Réf. 16153

Catadioptre rectangle 106x50mm 
à fixer
106x50 mm. 
Entraxe : 90mm.

Réf. Couleur Conditionnement
16208 Orange vrac
16210 Blanc vrac
16212 Rouge vrac

Réf. 16212

Réf. 16210

Réf. 16208

Réf. 16084

Réf. 16086

Réf. 16082

Disque "Jeune conducteur"
Adhésif normalisé.
Réf. 16591

Plaque de tare
Adhésif.
Réf. 16592



PLAQUE RÉFLÉCHISSANTE -  BANDE RÉTROFLÉCHISSANTE ADHÉSIVE

SIGNALISATION SIGNALISATION

741

Bandes rétroréfléchissantes adhésives 
silhouettage camion, poids lourds
Pour marquer les côtés et l'arrière des poids lourds et des camions, qu'ils 
soient rigides ou bâchés. 
* Règlement ECE 104 : il s'applique en France aux véhicules dont le poids total 
autorisé est supérieur à 3,5T et dont la 
longueur est supérieure à 6 mètres. Le règlement ECE 104 est d'usage 
obligatoire en France, sur véhicules neufs, depuis juillet 2011 .

Réf. Dimensions Couleur
17171 50mm x 50m blanc
17172 50mm x 50m jaune
17176 50mm x 50m rouge

Bande rétroréféchissante adhésive inclinée - 
lot côté droit et gauche
1 bande droite/1 bande gauche. 
Largeur 140 mm. Normes TPESC. 
Rétro/fluo 
Class 1

Réf. Longueur Conditionnement
16418 2 x 10m vrac
16421 2 x 1,12m carte
16422 2 x 2,80m carte

Bande rétroréféchissante adhésive inclinée class 2 
2x9m - lot côté droit et gauche
1 bande droite/1 bande gauche. 
Haute visibilité 250m. 
Largeur 140 mm. 
Normes TPESC. 
Class 2

Réf. Longueur Conditionnement
16521 2 x 9m boite carton

Plaque réfléchissante poids lourds - lot de 2pc
Règlement Européen 70 - Amendement 01. 
Résistant aux conditions extrêmes.

Réf. Matière Dimensions
16498 Pour porteurs et tracteurs ABS antichoc 565x140mm
16941 Pour porteurs et tracteurs Aluminium 565x132mm

16947 Pour remorques et 
semi-remorques Aluminium 565x195mm
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Réf. 16947

Réf. 16498

Réf. 16941

Ruban réfléchissant jaune 19mmx1,5m
Ruban adhésif réflecteur.

Réf. Dimensions
20540 19mm x 1,5m

 

•  Meilleure visibilité et sécurité dans 
l'obscurité ou par mauvais temps

• Puissant reflet de lumière 
•  Convient pour le marquage des 

automobiles, 2-roues, etc.



PANNEAU CONVOI -  PLAQUE ALU RÉFLÉCHISSANTE -  FARDIER

SIGNALISATION SIGNALISATION

742

Panneau convoi agricole souple toile PVC 1200x400mm
Classe 2. 
Toile PVC résistante avec oeillets métalliques.

Réf. Descriptif Dimensions

16277 Souple 
Sur 2 lignes  simple face 1200x400mm

AN
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Panneau convoi exceptionnel rigide
Classe 2  
Support aluminium

Réf. Descriptif Dimensions
16587 Sur 2 lignes simple face 1200x400mm
16589 Sur 1 ligne simple face 1900x250mm
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Panneau convoi agricole rigide
Classe 2  
Support aluminium

Réf. Descriptif Dimensions
16517 Sur 2 lignes simple face. 1200x400mm
16579 Sur 1 ligne simple face. 1900x250mm

AN
S5 2

Fardier de signalisation cylindrique
Corps en polyéthylène HD blanc 
Bandes rétroréfléchissantes orange fluo TPS 135 
Largeur : 100mm 
Hauteur totale : 190mm 
Largeur bande fluo : 50mm

Réf. Conditionnement
17425 vrac

Fardier de signalisation cylindrique avec lampe
Livré sans ampoule (poirette 12V 5W). 
Pour signaler des charges longues. 
Avec bandeau rouge 70 mm. 
Hauteur totale : 215 mm. 
Livré complet avec chaîne et mousqueton.
Réf. 16438

AN
S5 2Plaque alu réfléchissante - lot de 2pc

Normes TPESC.

Réf. Descriptif Conditionnement Dimensions
16278 Simple face vrac 423x282mm
16431 Simple face vrac 423x423mm
16577 Double face vrac 423x423mm

Réf. 16431 Réf. 16278


