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Nouveautés

FLEX maintenant aussi pour le jardin

Souffleur de feuilles sur batterie GBL 790 18-EC

BRUSHLESS| —

&

EC-Motor Technology |

Honeycomb
grid design

18.0

Battery
voltage

3-Speed
+Turbo

o

Weight

790m*/min.

Airvolume

Conception compacte, appareil le plus léger de sa caté-
gorie avec tube de guidage d‘air amovible sans outil
Régulation du débit d'air a 3 niveaux avec mode Boost
pour le déblaiement des feuilles mortes sur des surfaces
petites a moyennes

Forme compacte et ergonomique

Poignée ergonomique souple avec interrupteur marche/
arrét et arrét pour le fonctionnement continu

Le systeme Electronic Management System (EMS) pro-
tége la machine, prolonge sa durée de vie et augmente
son rendement

Référence 531278

= 1 GBL 790 18-EC

Tarif #7++-186,00-€

69,00 €

Tronconneuse sur batterie GCS 35 2x18-EC

BRUSHLESS|

&

EC-Motor Technology |

35cm

18.0

Battery
voltage

2x3/8”1,1 mm

Blade length Cutting speed Saw-chain Weight

Puissante tronconneuse sur batterie 2 x 18 V avec un
guide-chaine de 35 cm pour des coupes rapides, par ex.
pour I'ébranchage et dans des bois jusqu’a 30 cm env.

La butée a griffes stable en métal fixe la tronconneuse au
bois, ce qui permet d'effectuer des coupes facilement et
en toute sécurité

Avec frein de recul, arréte la chaine de maniére fiable en
0,12 seconde et sécurité de transport

Avec tension de chaine sans outil par molette et lubrifica-
tion automatique de la chaine

Taille-haie sur batterie GHT 55 18-EC

BRUSHLESS| \ +,

& v

EC-Motor Technology | Diamond cut

18.0

Battery
voltage

25mm
Cutting
capacity

g

Weight

55cm
Blade length

Taille-haie léger et puissant avec poignée rotative pour
une manipulation optimale

Longueur de guide 55 cm, particulierement performant
grace a l'afflitage au laser des deux c6tés de la lame avec
une capacité de coupe de 25 mm. La protection sup-
plémentaire contre les chocs empéche les lames d'étre
endommagées par les clétures ou les murs

Avec double interrupteur de sécurité, empéche tout dé-
marrage involontaire du taille-haie et protection supplé-
mentaire de la main

Le frein électronique arréte 'outil en 3 secondes

Référence 531276

= 1 GCS 35 2x18-EC

269, €

Référence 531275

Accessoires adaptés :
Chaine de trongonneuse (référence 531302) au tarif de 21,60 €7
Guide-chaine (référence 531303) au tarif de 23,00 €™

= 1 GHT 55 18-EC
Tarif #7++-186;00-€

69,00 €

Coupe-bordures sur batterie GLT 35 18-EC

BRUSHLESS|

@

EC-Motor Technology |

18.0

Battery
voltage

e
5500/6500min | | *

Quick-Charge 2-Speed Throttle switch

Tip head

Coupe-bordures sur batterie puissant avec vitesse de
coupe élevée sur 2 niveaux pour tailler les espaces verts,
éliminer les herbes hautes et les broussailles légeéres,
largeur de coupe 30 cm

Téte a fil avec « Easy load » - réglage simple de la
longueur du fil par enrouleur de fil automatique. Avec
coupe-fil et protection contre les projections

Forme compacte et ergonomique

Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en
continu

Référence 531277

Accessoires adaptés :
Guide, 55 cm (référence 531301) au tarif de 69,20 €H™

FLEX
| %@%uﬂi

k]

= 1GLT3518-EC

Tarif #++-209,00-€

189, €

Accessoires adaptés :
Téte a fil (référence 531305) au tarif de 18,10 €HT
Fil, 5 m (référence 531304) au tarif de 9,80 €HT

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Nouveautés

Pour décrocher et lever!

Ventouse électrique sans fil 18 VVLP 18.0 C Grabo

L|-|;N* : Q) ? 2,8 =

kPa
Lithium-ion llluminated Auto-Mod —
technology display minmax, Vacuum max. 130 kg max. Vacuum

Pi1e Pi18 M

NP NIESS i

Drywall Carrying bag

Ventouse électrique, mobile et ergonomique permet
de lever, de déplacer et de placer avec précision et

sans effort presque tous les objets. Cette ventouse est
parfaitement adapté a différents matériaux tels que le
carrelage, les panneaux de cloison séche, les blocs de
béton, le verre, les métaux, les meubles et les grands
appareils électriques.

Sa fonctionnalité puissante garantit une manipulation
efficace et fiable des objets lourds.

Le palonnier a ventouse dispose d’une force de maintien
pouvant atteindre 120 kg et s'agrippe a presque toutes
les surfaces, méme aux matériaux poussiéreux, rugueux
ou semi-poreux.

La sécurité au travail est une priorité absolue. Le
palonnier a ventouse est équipé d'une fonction de
réaspiration automatique et I'écran numérique fournit en
continu des informations sur la dépression actuelle.

La pompe a vide puissante permet un arrét automatique
lorsque le vide est maximal.

Le systeme Electronic Management System (EMS)
protéege la machine, prolonge sa durée de vie et
augmente son rendement.

DONNEES TECHNIQUES VLP 18 GRABO

Débit d'air nominal 20 I/min
Max. vide 0.8 bar
Max. capacité de charge 130 kg
Max. force de maintien 170 kg
Température de fonctionnement 0°C~60°C
Dimensions Lx | xH 300x 184 x 121 mm
Tension de la batterie 18.0V
Capacité de la batterie 2.5/5.0/8.0 Ah
Poids sans batterie 1.48 kg

Référence 531330

= 1 Ventouse sans fil
= 1 étui de protection if-#7-+-449.00-€

396,0 €

Egalement disponible

en set dans un coffret
L-BOXX® au prix de
436,00 € hors T.V.A.
(référence 531492) ainsi
qu’en set complet avec
batteries et chargeur
dans un coffret LLBOXX®
au prix de 559,00 € hors
TV.A. (référence 531332).

Le VLP 18 GRABO est équipé d'un afficheur Grace a ses quatre points d'ancrage

numérique qui indique le poids maximal métalliques, le VLP 18 Grabo permet une

pouvant étre soulevé en livres ou en kg. fixation externe, offrant d'autres possibilités
de levage.

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aolt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Nouveautés

Cisaille a tole sans fil 18 VSHE 16 18.0-ECC

BRUSHLESS|
18.0 LI-ION @ ‘|°|' @
Battery Lithium-ion Temperature Overload Constant
voltage technology EC-Motor Technology| itori Protection Drive Control
38
il .
@ || & | | 2ep| |
Restart . Anti-Kick
Protection Speed Selection Back Soft Start

* Moteur brushless

* Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, régulation
électronique constante CDC, démarrage progressif, protection
contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance
de la température

» Arrét Kickback : coupe le moteur en cas de blocage de l'outil

* Adaptation optimale aux courbes pour une découpe confortable
de rayons étroits a partir de 15 mm

» Découpe de tdles sans bavures et distance entre les lames
réglable de maniére flexible en fonction des épaisseurs de la téle

* Zone de préhension extrémement mince avec revétements
souples

* Sécurité de travail maximale grace au grand protége-mains

* 4 lames réversibles en acier & coupe trés rapide : les lames sont
réversibles et peuvent donc étre utilisées 4 fois

DONNEES TECHNIQUES SHE 16 18-EC

NOUVEAU

Référence 531583

Vitesse de course a vide
Max. épaisseur de la tole, acier 400 N/mm?

950 - 2050 rpm
1.6 millimetres

Max. épaisseur de la tole, acier 600 N/mm? 1.2 mm
Max. épaisseur de tdle, acier/ 1.0 mm
acier inoxydable 800 N/mm? )

Max. épaisseur de la tle, aluminium 250 N/mm? 2.0 mm
Plus petit rayon 16 mm
Min. diamétre du trou de départ 27 mm
Diamétre du plus petit trou découpable 50 mm
Vitesse de travail 5-9 m/min
Tension de la batterie 18.0V
Capacité de la batterie 2.5/5.0/8.0 Ah
Poids sans batterie 1.5 kg

Grignoteuse sans fil 18 VKNE 16 18.0-ECC

BRUSHLESS o
18.0 | | wion| | € F @
Battery Lithium-ion Overload Constant
voltage technology EC:Motor Technology | Protection Drive Control
Sy
ial s R

A || & || ep| |

Restart Anti-Kick
protection | [speed Selection TBack Soft Start

* Moteur brushless

* Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, régulation
électronique constante CDC, démarrage progressif, protection
contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance
de la température

» Arrét Kickback : coupe le moteur en cas de blocage de l'outil

* Bonne adaptation aux courbes pour les encoches et les
découpes intérieures a partir de rayons de 40 mm

* Adaptation rapide et sans outil de la direction de coupe jusqu'a
360° par pas de 45°

* Zone de préhension extrémement mince avec revétements
souples

* Coupes sans déformations ni étincelles

DONNEES TECHNIQUES KNE 16 18-EC

= 1SHE 16 18.0-EC

if H7:+-695.00-€

613,00 €

Référence 531584 -

Vitesse de course a vide 1950 - 4250 rpm

Max. épaisseur de la tdle, acier 400 N/mm? 1.6 mm
Max. épaisseur de la tdle, acier 600 N/mm? 1.0 mm
Max. épaisseur de tdle, acier/ 0.7 mm
acier inoxydable 800 N/mm?2 :

Max. épaisseur de la téle, aluminium 250 N/mm? 2.0 mm
Plus petit rayon 24 mm
Min. diamétre du trou de départ 22 mm
Diamétre du plus petit trou découpable 48 mm
Distance pour la découpe du gabarit 1.5 mm
Vitesse de travail 2.2m/min
Tension de la batterie 18.0V
Capacité de la batterie 2.5/5.0/8.0 Ah
Poids sans batterie 1.5 kg

7 ﬁ“ﬂ
= 1 KNE 16 18.0-EC Y4

Tarif 171 733.00 € i

647,% €

W\

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Nouveautés

Ponceuse orbitale compacte avec réglage
de la vitesse OSE 2-70x198-EC

BRUSHLESS ’
. ey
=PI - Q

Hook and loop Restart

Dust extraction fasteners Mains cable Protection

Speed Selection|

Interrupteur électronique pour une manipulation simple
et slre avec la fonction d'arrét rapide permet un arrét
instantané du plateau abrasif

Vitesse adaptée aux matériaux grace au réglage électro-
nique de la vitesse de pongage

Idéale pour le pongage de surfaces mastiquées sur des
piéces automobiles lors de travaux de réparation. Pour
aplanir le support et éviter les irrégularités avant d'appli-
quer l'apprét et d'utiliser une ponceuse excentrique
Electronique : présélection de la vitesse de rotation sur
4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation

au moyer:cd une gﬁnera;rlce ':j\f:hymetrlque, démarrage Avec plateau
progressif, verrouillage de redémarrage

Plateau abrasif auto-agrippant avec géométrie biseautée de poncage
du 'fampon et sy§t§me multi—trou§ pour une aspiration extra-large 1
optimale, adapté a tous les abrasifs courants

Ponceuse orbitale a une main : Iégére, compacte, parti-

culierement ergonomique et a faibles vibrations grace Référence 530632

a un équilibrage spécial pour un travail sans fatigue

ménageant les articulations = 1 OSE 2-70x198-EC

Aspiration efficace de la poussiére grace a l'auto-aspi- * 1 plateau de pongage auto-agrippant SP 70x198-M

ration intégrée pour un travail sans poussiére avec la

cartouche filtrante

Possibilité de raccordement a une aspiration de pous- Tarif 471 334.00-€

siére externe @ 27 mm, flexible d'aspiration antistatique

SH 27x3,5m AS (445.045) 2 8 9'00 €

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 5



Nouveautés

Affleureuse et défonceuse sur batterie CER 18-EC C

’ BRUSHLESS)

18.0 @ & [ |-|-|-LL|-|-LLL|4_> L oaN'({
Battery . Fine . Lithium-ion
voltage EC.Motor Technology| | Dust extraction Adjustment LED Light technology

e 6
b | (O | G- | |08
Quick fix Safety quick
parallel fence break Ispeed Selection| | Spindle-lock

Affleureuse et défonceuse en un seul appareil. Transforma-
tion sans outil de l'affleureuse en défonceuse

La pince de serrage est utilisable pour des fraises avec un
diamétre de tige jusqu’a 8 mm

Avec fonction zéro de I'échelle graduée, réglage de la pro-
fondeur de fraisage par butée revolver ainsi que réglage fin
de la profondeur de fraisage en continu par bague rotative
La table de fraisage avec poignées caoutchoutées et fonc-
tion du serrage permet un guidage sir. Grace a la plaque de
base en plexiglas, I'utilisateur a toujours une vue dégagée
sur la fraise, ce qui permet d'obtenir des résultats parfaits
Pour une multitude d'applications dans le travail du bois, la
rénovation, la pose et la construction de moules. Fraisage
de joints d'angle, de joints, d'arrondis/de contours avec des
gabarits, fraisage ultérieur de profilés en stratifié. Fraisage
de chants en bois massif, d'évidements et de rainures avec
gabarit et bague de guidage, réalisation de gabarits pour la
production, etc.

Frein électronique rapide

Raccordement possible d'un aspira-

teur externe de 36 mm de diamétre
ou d'un adaptateur de niveau

Egalement disponible en set 2,5 Ah
dans un coffret L-BOXX® au prix

de 459,00 € hors TV.A. (réfé-

rence 531635) ainsi qu'en set 5,0 Ah
avec batteries et chargeur dans un
coffret L-BOXX® au prix de 529,00 €

hors TV.A. (référence 531636). d:#
III'T 3 'l\.':‘ P
' . y‘-’

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CER 18-EC Référence 531634

Vitesse de rotation a vide 16 000 a 31 000 tr/min = 1 CER 18-EC

Diamétre pince de serrage 8 mm « 1 clé 3 fourche SW 17

Course de fraisage (profondeur) 50 mm

Niveau de pression acoustique selon EN 60745 78 dB(A) =1 placlue\ de base forrT'nat D CER

Vibration selon EN 60745 1.5 m/s? * 1 butée a serrage rapide PG CER Tarif-+: 241.00-€
Tension de batterie 18,0V * 1 plaque de base ronde SBB CER

Capacité de batterie 25/50/8,0Ah = 1 carter d'aspiration SG CER 2 1 9 00 €
Poids sans batterie 1,8 kg » 1 pince de serrage SPZ CER D6.35 I

» 1 pince de serrage SPZ CER D8

Réglage de la vitesse variable (6 niveaux). Changement de fraise simple et rapide grace Affleureuse et défonceuse en un seul appa- Lampe LED intégrée pour un éclairement
au dispositif d'arrét de broche intégré. reil. Transformation sans outil de I'affleureuse optimal de la zone de travail.
en défonceuse.

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Nouveautés

Scie a ruban sur batterie SBE 64 18-EC

BRUSHLESS]

835x13
x0,5 mm

£ Motor Technology Band size

18.0

Battery
voltage
)

Mg -|°|- @ @

Magnesium Overload Restart . Temperature
housing Protection Protection Soft Start [Speed Selection Monitoring

0-192 m/min 64 mm
Max. Cutting
capacity

Band speed

= Scie a ruban parfaitement équilibrée, grace a la réparti-
tion optimale du poids de la batterie et du moteur.

= La SBE est particulierement adaptée aux environnements
a risque d'incendie pour un tronconnage sans étincelles
des métaux.

* Moteur brushless a rendement amélioré et longévité
accrue

= Vitesse de bande réglable pour des coupes parfaites de
différents matériaux

= Changement de ruban de scie sans outil

= Lampe LED intégrée pour un éclairement optimal de la
zone de travail.

= Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante

= Avec crochet métallique pour une fixation flexible -

* Le systéme Electronic Management System (EMS) pro- FLEX5
tége la machine, prolonge sa durée de vie et augmente
son rendement %@%nuz

Référence 531748

= 1SBE 64 18-EC
* 1 ruban de scie bimétallique
= Coffret de transport TK-L 238

Tarif +7+-285;00-€
Changement de ruban de Vitesse de bande réglable oo
scie sans outil, un couvercle pour des coupes parfaites 5
de ruban de scie supplé- de différents matériaux.

mentaire accroit la sécurité
pendant |'utilisation.

Scie a ruban sur batterie SBE 127 18-EC

BRUSHLESS|

18.0

Battery
voltage

1140x13
x0,5 mm

ec Motor Technology, Band size

0-192 m/min

Band speed

—_—
127 mm
Max. Cutting

capacity

Magnesium
housing

1QH | &

Overload Restart

Protection Protection

Soft Start

@

Speed Selection|

Temperature

Scie a ruban parfaitement équilibrée, grace a la réparti-
tion optimale du poids de la batterie et du moteur.

La SBE est particulierement adaptée aux environnements
a risque d'incendie pour un trongonnage sans étincelles
des métaux.

Moteur brushless a rendement amélioré et longévité
accrue

Vitesse de bande réglable pour des coupes parfaites de
différents matériaux

Changement de ruban de scie sans outil, un couvercle de
ruban de scie supplémentaire accroit la sécurité pendant
I'utilisation

Lampe LED intégrée pour un éclairement optimal de la
zone de travail.

Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante
Avec crochet métallique pour une fixation flexible

Le systéme Electronic Management System (EMS) pro-
tége la machine, prolonge sa durée de vie et augmente
son rendement

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Référence 531749

= 1SBE 127 18-EC
* 1 ruban de scie bimétallique
= 1 coffret de transport

Tarif-++-450;00-€

409,% €




Stack Pack

(sTACK ] Atelier
PACK'| mobile

Tout a portée de main deés le début : le =
FLEX STACK PACK™ est un atelier mobile = T E (o

o x i T T gy
au format valise a roulettes offrant de nom- N - i
breuses possibilités de personnalisation. . ¢ By
Telle est la boite a outils d’aujourd’hui. ’ g -

Poignée amovible

Fermeture rapide

Toutes les boites avec
classe de protection IP65

Fermeture a verrou métallique . A
Rails du porte-outil coté

TKH WS (accessoires)

Coins renforcés en aluminium
avec interface de fixation

Poignée avant

Roues robustes @ 23 cm

]

Enroulement de cable TKH KW "'ﬂt
(accessoire)

]

Support de niveau a

5 bulle TKH ADL (acces-
e l j soire)
Visuel de mise en situation avec accessoires en options.

8 Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Stack Pack

Le pack polyvalent pour

toutes les situations
TK-L SP SET-1

Set avantageux STACK PACK™
comprenant:

= Boite roulante TK-L SP RB

» Boite moyenne TK-L SP MB

= Grande boite d'organisation

a un prix
Référence 531461 Spéc.\a\ 1

Tarif spécial "7

TK-L SP BO

Petite boite d’organisation
TK-L SP SO

Capacité de charge-
ment 11 kg

Couvercle clair transparent
Quatre bacs a
accessoires avec
séparateurs

inclus

Référence 531468

Tarif H7

62,30 €

Grande boite d’organisation
TK-L SP BO

» Capacité de charge-
ment 22 kg

* Huit bacs a accessoires
avec
sépara-
teurs
inclus _."."".

Référence 531467

Tarif H7

110,70 €

Top Box TK-L SP TB

= Capacité de charge- Référence 531466
ment 50 kg

* Quatre bacs a acces-
soires avec séparateurs

inclus

Tarif HT

126,° €

Boite roulante TK-L SP RB

Pneus robustes @ 23 cm Référence 531464
Capacité de -
chargement 110 kg
Crochet universel
Poignée amovible
Bac a accessoires
amovible inclus
Vérins a gaz

Tarif HT

301,50 €

Boite moyenne TK-L SP MB

= Capacité de Référence 531465
chargement 63 kg
Bac a accessoires Tarif HT

amovible inclus

Poignée télescopique 1 6 7 50 €

renforcée en métal
Vérins a gaz

Enroulement de cible
TKH KW

Référence 531 472

04°€

Set de 41 embouts DB 41

» Configuration variable =~ Référence 530494
du contenu
Systéme de boites Tarif HT
emboitables et

empilables FLEX STACK 5 2 20 €
PACK™

Ouverture facile par

touche

Verrouillage fixe de la

fonction d’'empilage

Sets de 25 embouts

DB Bulk PH2
Référence 530489
Ne offre 11

DB Bulk T20
Référence 530490
Ne offre 12

DB Bulk T25
Référence 530491
Ne offre 13

DB Bulk T30
Référence 530492
Ne offre 14

DB Bulk T40
Référence 530493
Ne offre 15

Référence voir a
gauche

Tarif H7

Support de niveau a bulle
TKH ADL

Référence 531469

Tarif HT

30,40 €

Rails du porte-outil c6té
TKH WS

Référence 531471

Tarif HT

63,30 €

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Technologie de batterie

POWER PLUS

THERMA-TECH™

POWER

La densité énergétique’
ouvelle batterie gara

g

= j 'F_'- i
WERETED

FLEI x POWER n

8.04n 18V

fonctionnelment N\ © Durée de vie

La technologie de cellule moderne per-
met d'atteindre une durée de fonction-
nement jusqu‘a 60 % plus longue.*

La technologie Therma-Tech™ absorbe la chaleur
produite et permet ainsi d'augmenter la durée
de fonctionnement et le cycle de vie de la batte-
rie. Keep Control contrdle le rendement énergé-

tique élevé tout en protégeant la batterie.
*Par rapport a AP 18.0/5,0 Ah

** Scie circulaire CS62 18.0-EC, perceuse visseuse PD2G HD 18.0-EC, scie radiale SMS190 18.0-EC

Batteries Li-ion AP 18,0V AP 10,8V

Protection contre la charge et la décharge
intégrée. Protection contre la poussiére et 18.0 10.8
les projections d'eau. Indicateur de |'état de Battery Battery
L , B . voltage voltage
charge intégré. Informe, d'un seul coup d'ceil,
de I'état de charge des cellules de batterie. Référence 445886 445894 521078  Référence 418048 439657

AP 18,0V 2,5 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah AP 10,8V 2,5Ah 4,0 Ah
Prix spécial HT 76,006  120,00€ 206,00 € Prix spécialHT 60,00 € 70,00 €

3 Garantie 3 ans P-Set 55 R P-Set 22Q
Aussi sur les batteries

—_— et les chargeurs! de charge ! de charge
FLEX GARANTIE o 10,8/18,0 volts 18,0 volts

ANS = Station = Station

ey Voir détails au verso « 2 batteries = 2 batteries

5,0 Ah 18,0V 2,5Ah 18,0V

Référence 491349 Référence 491357
Prix spécial T 247,00 € Prix spécialHT 153,00 €

10 Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.



Technologie de batterie

Le systéme de batterie breveté Proformance
tient ses promesses !

18.0

Battery
voltage

Longue durée de fonctionnement, longue durée de vie, puissance maximale durable.

Seul FLEX peut le faire : avec le systéeme de refroidissement breveté, FLEX assure une 10’8
protection optimale de l'outil et des cellules de batterie. Le systéme de gestion de batterie Battery
contrdle I'’échange permanent de données entre I'outil, la batterie et le chargeur afin que voltage

tous les paramétres soient réglés de maniére optimale. Cela garantit la puissance dans la

coopération entre la batterie et I'outil et permet une utilisation sans perte d'énergie.

ABR

KEEP CONTROL|
Technology

Keep Control

La technologie
intelligente controle et
surveille lI'activité de
I'outil et le processus
de charge et informe
de l'état de charge a

42

Therma-Tech™
Technology

Therma-Tech™

Le systéeme de
refroidissement unique
et intégré garantit

des températures
constantes, méme en
cas de forte charge.

Power Battery

Power Battery

Les puissantes cellules
Li-ion fournissent une
alimentation de 18 V.

LI-ION
Lithium-ion
technology

Lithium-ion

Pas d'autodécharge
ni d'effet mémoire.

BRUSHLESS

—

EC-Motor Technology

Moteur EC

Moteur Brushless
résistant a l'usure avec
technologie EC pour
un rendement, une
puissance et une durée
de vie accrus.

I'aide d’'un écran LCD.

s

Technologie
Therma-Tech™

Chargeur

Outil sans fil

Chargeur CA 10.8

= Pour batteries 10,8 V

= Refroidissement de batterie intégré,
protection contre la surchauffe,
la décharge et la surcharge

» Avec indicateur de |'état de charge a LED

Chargeur CA10.8/18.0

= Pour batteries 10,8 Vet 18,0V

= Refroidissement de batterie intégré,
protection contre la surchauffe, la
décharge et la surcharge

= Ecran LCD

L'écran LCD grand format
avec indicateur du temps et
de I'état de charge signale
la durée de charge restante.

Temps de charge batteries 10,8 V
= 40 min pour batterie 2,5 Ah Référence 418021
* 50 min pour batterie 4,0 Ah

Temps de charge batteries 18,0 V
= 40 min pour batterie 2,5 Ah Référence 417882

= 50 min pour batterie 5,0 Ah m

Prix spécial #7 58,00 €

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 11



Les indispensables

Vous en aurez besoin
sur tous les chantiers

Meuleuse d'angle sans fil 18 VL 125 18.0-EC LD/5.0 Set

X »|[+Qt| o8| [b=~] FLEX

LI-ION
load id
Soft Start Overloa Spindle-lock haildgerip @%uﬂ‘
- -

BRUSHLESS|

&

EC-Motor Technology |

18.0

Battery
voltage

Lithium-ion
technology Protection

= Moteur brushless a rendement amélioré et Eqal di bl hi
longévité accrue galement disponible comme machine

» Zone de préhension extrémement mince seule dans un carton (référence 530497)
avec revétements souples au prix de 171,00 € hors TV.A.

= Electronique a microprocesseur avec
démarrage progressif, verrouillage de
redémarrage aprés une coupure de courant,
protection contre les surcharges

= Electronic Management System (EMS)

1 chargeur CA 18.0 °
= Arrét Kickback : coupe le moteur en cas de 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah Prlx Choc
blocage du disque

= 1 carter de protection pour le poncage @ 125 mm
= Protection parfaite contre la poussiére grace = 1 bride de serrage 2 99'00 € HT

Référence 530496
1L12518.0-ECLD

- v

a la grille métallique amovible 1 écrou de serrage
= Position ergonomique du bras grace a la 1 clé a ergots

poignée latérale inclinée 1 poignée latérale M10
= Carter de protection réglable sans outil 1 coffret de transport

Perceuse-visseuse sans fil a 2 vitesses DD 2G 10.8-LDBC/2.5

10.8

Battery
voltage

= Petit outil maniable pour des travaux de Référence 516155
vissage et forage faciles, livré avec son sac
de transport pratique

= Le systéme Electronic Management System
(EMS) protége la machine, prolonge sa du-
rée de vie et augmente son rendement.

= Affichage LED de la capacité de la batterie

* 1 perceuse-visseuse sans fil

a 2 vitesses DD 2G 10.8-LD

1 chargeur CA10.8

2 batteries Li-ion AP 10.8/2,5 Ah
1 attache de ceinture

1 réserve d’embouts

= 1 coffret de transport

34 Nm Tarit "+ 169.00-€
: 'I:”:::;ina:elemince 1 39100 €

= Trés légére

Marteau perforateur combiné sans fil 18 VFHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set

BRUSHLESS 'Ii @
SDS-plus Tool-Free

EC Motor Technology |

Egalement disponible comme machine
seule dans un carton (référence 531311)
au prix de 213,00 € hors TV.A.

18.0

Battery
voltage

LI-ION
Lithium-ion
technology

* Avec seulement 1,37 kg, le marteau perforateur sans fil Référence 531312
18 Ve plus léger et le plus puissant de sa catégorie
* Moteur brushless a rendement amélioré et longévité 1FHE1-1618.0-EC
= 1 chargeur CA18.0

accrue
= Commutateur & deux fonctions : percer, perforer * 2 batteries Li-ion AP 18.0/2,5 Ah
* Electronic Management System (EMS) * 1 coffret de transport
= Carter d’engrenage robuste en aluminium moulé sous
pression Tarif- 47+ 321.00-€

= Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en
E 279, €
= Frein électronique rapide 4

* Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu

= Poignée ergonomique découplée avec surface de pré-
hension en caoutchouc. Grace a un amortisseur a ressort
et a un amortisseur de vibrations supplémentaire entre le
boitier et la poignée, les vibrations sont réduites

12 Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Les indispensables

Perceuse-visseuse sans fil 18 V
DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

BRUSHLESS|

LI- ION

Lithium-ion
technology

65w | 1 18V

Metal chuck
1,513 mm

» Visseuses sans fil compactes et puissantes
avec une longueur de téte extrémement
courte

= Electronic Management System (EMS)

= Moteur brushless

= Interrupteur d'accélération avec blocage de la
mise en marche

= Mandrin a serrage rapide avec verrouillage
automatique

* Mandrin a serrage rapide en métal avec
bague d'appui et blocage automatique

= Frein électronique rapide

= Rotation droite/gauche avec blocage de la
mise en marche

* Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage
continu

Visseuse a percussion sans fil
18 VPD 2G 18.0-ECLD/2.5 Set

Référence 519049

1 DD 2G 18.0-ECLD

1 chargeur CA 18.0

2 batteries Li-ion AP 18.0/2,5 Ah
1 attache de ceinture

1 réserve d'embouts

1 coffret de transport

Tarif #7++-229.00-€

199, €

BRUSHLESS]

LI- ION

Lithium-ion
technology

65w | 1 18V

nug,

Metal chuck
1,5-13 mm

= Visseuses sans fil compactes et puissantes
avec une longueur de téte extrémement
courte

= Electronic Management System (EMS)

= Moteur brushless

* Interrupteur d'accélération avec blocage de la
mise en marche

» Mandrin a serrage rapide avec verrouillage
automatique

* Mandrin a serrage rapide en métal avec
bague d'appui et blocage automatique

* Frein électronique rapide

= Rotation droite/gauche avec blocage de la
mise en marche

» Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage
continu

Visseuse a percussion sans fil a 2 vitesses
PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

Référence 519057

1PD 2G 18.0-EC LD

1 chargeur CA 18.0

2 batteries Li-ion AP 18.0/2,5 Ah
1 attache de ceinture

1 réserve d'embouts

1 coffret de transport

Farif +7-+-241.00-€

209,% €

BRUSHLESS]

@

EC-Motor Technology |

b

Side
handgrip

75Nm

Torque

18.0

Battery
voltage

LI-ION
Lithium-ion
technology

Carrying case

* Le porte-embout et le mandrin a serrage
rapide de 13 mm offrent une trés grande
souplesse d'utilisation

» Latechnologie EC assure une longue durée
de vie sans changement des balais

= Avec 75 Nm, la PD 2G 18.0-EC FS55 est dotée
d’une puissance suffisante pour de nom-
breuses applications

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Référence 516171

= 1 PD 2G 18.0-EC FS55

* 1 chargeur CA 18.0

= 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
= 1 poignée

1 attache de ceinture
1 réserve d'embouts
1 coffret de transport

Tarif #++-349.00-€

289,%0 €




Offres

Une cadence élevée
de 'aménagement i

LY
[]
]
]
#

]
|
[
|

YRERRRRNNINLS

Visseuse pour plaque
de platre sur batterie
DW 45 18.0-ECC

—— _

=

D) |
v FLEX !

T

Référence 505943

= 1 DW 45 18.0-EC ' -
» 1 porte-embout UH-M 50 E6,3-C6,3 Yy

* 1 butée de profondeur & *

= 1 réserve d’embouts
= 1 attache de ceinture

AVEC ek Prix spécial H7

1 station de charge 3 €
18,0V 29 ;00

2 batteries

2,5Ah 18,0V

Chargeur de vis M-DW 55

e

- ——

— B
T % ‘B \

Référence 531747

= 1 chargeur de vis M-DW 55

AVEC Prix spécial H™

14 Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 aolt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.



Outil multifonction sans fil avec |

emmanchement StarlockMAX |
MT 18.0-EC

s
BRUSHLESS| STARLOCKPLUS
oy
& <
ccmctorachnciogy STARLOCK MAX
v
Angle d'oscillation de 2° des deux cotés
Avec emmanchement StarlockMAX
Moteur brushless
Eléments amortisseurs antivibratoires

Changement d'outil sans outil
Lampe intégrée a double LED

LEX

-

7

Référence 531018

= 1 MT18.0-EC ) : qal di ibl
= 1L-BOXX® 136 Egalement disponible comme

machine seule dans un carton
(référence 518409) au prix de
e 217,00 € hors TV.A. ainsi qu'en set
AVEC | F complet avec batteries de 5,0 Ah et
L-BOXX® 136 % - chargeur dans un coffret L-BOXX® au
] ; prix de 476,00 € hors TV.A. (référence 518417).

Prix spécial #7 .
3 5 7 00 € ZADJIaEtSries Disponible comme accessoire :
I 2,5Ah 18,0V Butée de profondeur et paralléle
1 chargeur 18,0 V DS MT 18.0 au tarif de 18,20 € .
i hors TV.A. (référence 519804)

Sets d'accessoires adaptés

Set SM BI-SET VE3
pour le bois et le métal

Set SM/RM SET VE3
pour le carrelage

Référence 531055 Référence 531056

* 1 lame segment fine avec
technologie carbure, 85 mm

* 1 lame de scie a coupe en
plongée BIM bois+métal, 32 x 50 mm

* 1 lame de scie a coupe en = 1 lame de scie a coupe en plongée
plongée BIM bois+métal, 65 x 40 mm BIM métal, 32 x 50 mm

= 1 lame de scie a coupe en plongée ‘ = 1 lame delta avec technologie carbure, 78 mm

BIM bois dur, 32 x 50 mm Tarif HT Tarif HT

33,7°€ 68,50 €

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.



Offres éclairage

Lampe de travail sans fil 18 VWL 1000 18.0

[ [rooo] [0 ] L[ FLEX
potery || ttmion || || agnoic | | | s range Back.
* Latéte lumineuse a LED pivote a 180° + 270° Référence 530610
. Lampe ITE,D avec 8 diodes électroluminescentes et 3 niveaux de « 1 WL 1000 18.0
luminosité .
S . . S = 1 attache de ceinture
* Maintien sir gréce a de puissants aimants intégrés.
» Avec étrier métallique pour porter la lampe
= Surfaces de préhension SoftGrip ergonomiques
= Flux lumineux 200 /500 /1 000 Im

Température de couleur TCC 4 000 K

Projecteur de chantier LED sur batterie avec trépied TL 4000 18.0/230

1
X va" | (B8] (D |
X 230V LP /4 mp=g
l‘z‘:;;;;; vrﬂi’:e USB-C Tool fixture Pivoti.EJ r::ze LED Light 4 0 0 0

Lumen max.

» Puissant projecteur de chantier sur batterie, avec 3 niveaux
de luminosité, 1 000, 2 000 et 4 000 lumens
* La téte multifonctionnelle peut étre utilisée comme simple lampe
de travail directement avec une batterie de 18 V. Utilisation possible
par fixation avec crochet ou monté sur trépied
Rayon d'action réglable en hauteur avec trépied de 1,1-2,2 m
Le trépied dispose d'un raccord 1/4"
Corps lumineux orientable a 180°
Panneau de commande multifonctionnel avec indicateur de I'état
de charge a LED, touche d'activation, interrupteur marche/arrét et
port de charge USB-C
* Montage rapide et stabilité grace a la commande a un seul bouton
et au trépied
* Le projecteur de chantier peut aussi étre alimenté directement par
un cable de raccordement usuel pour appareils froids (non fourni !)
= Convient pour une utilisation en 230 V ou 110/120 V

Référence 530375
= 1TL4000 18.0/230

284,%0 €

\

Projecteurs de chantier LED sur batterie CL 5000 10.8/18.0 et

CL 10000 10.8/18.0
n
18v |.|.|<;¥< LP l@ \’ A %
Battery voltage 1‘::',:::};;; usB-c LED Light ECO MODE N dil:z:g:em Tool fixture
* Puissant projecteur de chantier sur batterie de 5 000 lumens
(CL 5000 10.8/18.0) ou 10 000 lumens (CL 10000 10.8/18.0)
avec 5 niveaux de luminosité plus mode ECO.
= Avec fonction mémoire 10000
* Latempérature de couleur de 5 000 kelvins correspond a I
une couleur de lumiére neutre
» Corps lumineux orientable a 120° - A
= Systéme d'alerte précoce visuel : le clignotement
i<

signale la fin de la durée de fonctionnement de la Référence 504602 Référence 504610
batterie.
Filetage de raccordement 5/8" pour trépied

Avec fixation murale possible . e
Robuste et résistant pour des contraintes élevées

Des entretoises intégrées avec des ouvertures de 7 2 00 € 2 84 00 €
refroidissement protégent la lentille et les surfaces 7 7
Vous trouverez le trépied adapté sur www.flex-tools.com

= 1CL500010.8/18.0 = 1CL 10000 10.8/18.0

16 Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Laser

Précision sur toute la ligne

Laser a lignes croisées autonivelant Laser a lignes croisées autonivelant
ALC 2/1-G/R ALC 3/1-G/R

= Ligne laser horizontale et ligne laser verticale » Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser
s Lumiére %‘% . N Lumiére %
commutai?les individuellement asor verte [ verticales a un.angl.e de 90° plus aplomb (laser rouge), aser verte I
= Verres antireflet commutables individuellement.
= Portée jusqu'a 50 métres/jusqu’a 70 métres avec le récepteur = Portée jusqu’a 50 meétres/jusqu’a 70 métres avec le récepteur

* Verres antireflet
* Autonomie de la batterie : plus de 6 heures

» Nivellement automatique commutable
* Manipulation facile
= Batterie Li-polymére intégrée

Référence 530443 Référence 530444
= 1ALC 2/1-G/R = 1ALC 3/1-G/R
= 1 support magnétique = 1 support magnétique
* 1 sac de transport * 1 sacde transport
* 1 cable USB = 1 cable USB
* 1 chargeur USB ~ » 1 chargeur USB ~
AVEC 1 Prix spécial "7 AVEC Prix spécial #7
Trépied LKS 65-170 F 1/4 00 € Trépied LKS 65-170 F 1/4 3 00 €
i\ 274, i\ 69,
[ " [ "
. - . -
I I

Laser a lignes sans fil 360° ALC 3/360-G/R 10.8 Set

oo | A a

Lithium-ion
technology Laser class -

+4°

=)

Self levelling

‘ll
‘444
“C

5/8 n

Tool fixture

10’8 >\\’//4

Battery
voltage

Lumiére
Green laser P54 laser verte

* Mode récepteur Référence 532862
. Une.llgne !aser t\orlzontale et de.ux.ll.gnes laser « 1 ALC 3/360-G/R 10.8
verticales & 360°, commutables individuellement . -
* 1 plaque de mire et lunettes de vision laser

» Fonction d'aplomb -
. * 1 support universel pour laser
= Verres antireflet
* Portée jusqu'a 100 m, jusqu'a 120 m avec le récep- * 1chargeur CA10.8
teur ! * 1 batterie 2,5 Ah AP 10.8/2.5
[ - ®
» Fonction de nivellement automatique commutable 1 coffret de transport L-BOXX® 136
= 3 niveaux de luminosité
» Protégé contre la poussiére et les projections d'eau AVEC

= Signal d'avertissement optique lors du dépasse- 699 00 € Trépied LKS 65-1 7‘0 F1/4
ment de la plage de nivellement automatique I

Prix spécial "7

Télémetre laser

‘ o ’ E tw' ADM 30 Smart jusqu’a 30 m

= Détermination rapide des

dimensions en intérieur

Manipulation facile

Calcul de la longueur, de la T

Télémetre laser &
ADM 100 G port
ADM 100 G jusqu'a 100 m 100 métres Pores

ADM 70 G jusqu'a70 m Référence 518964

surface et du volume
Mesure indirecte de la hauteur
Mode de mesure continu

usB

= 1 batterie lithium-ion ) . A
* - ’ * 3piles AAA 1,5V * Dimensions indiquées AI
o N2 78( bh « 1 cable USB vers micro-USB cgnr;mutables en m/mm, pouce/ i
:‘::::;;; Green laser USB charging Level':'c':umy Pylha;nrean = 1 étuide protection glit e intéqré e
- — Tarif H7+ 247.-00-€ = Batterie intégrée

= Laser vert pour des mesures rapides et précises : = Arrét automatique Laoh
= Mesures de longueur, de surface, de volume et 2 1 9 00 € = Ecran éclairé i

;Cldlrededs | I = Carter protégé contre la poussiére -
* Mesure d'angle permanente .
" La fonct.ion d(.-:~ mérrjorisation permet ADM 70 G Portee Référence 504599 e V

d'enregistrer jusqu'a 99 valeurs 70 meétres g
= Mode de mesure continu . = 1 ADM 30 Smart
= Bouton Unit/Sound : silencieux ou avec son et Référence 518956 = 1dragonne 7&(

réglage de I'unité de mesure souhaitée « 1 batterie lithium-ion = 1céble USB A
= Ecran éclairé a quatre lignes * 3pilesAAA 1,5V Level accuracy
= Carter protégé contre la poussiére et les » 1 cable USB vers micro-USB Prix spécial 7

. . 3 b) <

projections d'eau = 1 étui de protection 00 I
* Filetage de raccordement 4" pour trépied Tarif*7+195.00-€ 7 Pythagorean
= Fonctionnement possible avec des piles AAA -

1,5V ou sur batterie 69'00 €

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Offres en L-BOXX®

Visseuse pour plaque de platre sur batterie

DW 45 18.0-EC M/2.5 SET

LI-ION @
Tool-Free

Lithium-ion
technology

BRUSHLESS

@

EC Motor Technology

18.0

Battery
voltage

* Magasin de vis démontable
* Commande ergonomique
a deux mains du char-
geur et de la visseuse
pour cloisons séches,
pour un vissage fiable et précis
= Lampe LED intégrée avec
fonction d'éclairage continu

Référence 466824

= 1 DW 45 18.0-EC

= 1 magasin pour vis

1 clip pour ceinture
1 porte embout

1 support d'embout
2 batteries Li-ion AP 18.0/2.5 Ah
1 chargeur CA 10.8/18.0

1 L-BOXX* 136

Meuleuse d’angle sur batterie

LB 125 18.0-EC/5.0 SET

BRUSHLESS|

18.0

Battery
voltage

LI-ION
Lithium-ion
technology

@

EC-Motor Technology |

= Avec frein électronique, arréte |'outil
en 3 secondes

= Arrét Kickback: coupe le moteur en cas
de blocage du disque.

* Protection parfaite contre la poussiére
grace a la grille métallique amovible

= Carter de protection réglable sans clé

Référence 499331

-

| S—— |
| s |

Perforateur-burineur sur batterie
CHE 2-26 18.0-EC/5.0 SET

*

LI-ION

BRUSHLESS

&

EC Motor Technology

! L= b

Chuck change

18.0

Battery
voltage

|
Lithium-ion

L-BOXX technology

* Moteur puissant avec une énergie d'impact
de 2,6 Joules et un rendement élevé
d’enlévement de matiére

= Systéme d’outils & changement rapide :
utilisation universelle avec porte
foret SDS-plus ou mandrin a
serrage rapide de 13 mm

= Commutateur a 4 fonctions :
percer, perforer, buriner et ajuster

Référence 478474

1 CHE 2-26 18.0-EC

1 mandrin BF-SDS-plus

1 poignée

1 butée de profondeur

2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
1 chargeur CA 10.8/18.0

1 L-BOXX"® 238

Tarif #*+-597.00-€

526,°° €

Tarif-#7+-655.00-€

577,00 €

Scie sabre pendulaire sur batterie
RSP DW 18.0-EC/5.0 SET

BRUSHLESS) § *
18.0 LHon | | I3 @ e
Battery Lithium-ion Pendulum Ty
voltage technology Stroke Tool-Free [EC-Motor Technology| A ——

= Jusqu'a 40 % de vibrations en moins
grace au guidage de tige de levage
monté sur double palier pour
un travail peu fatigant

= Changement de lame sans outil
avec la fonction d'éjection

= Réglage en continu
du mouvement pendulaire,
enclenchable de 0 a 3 mm

Référence 469084

= 1LB12518.0-EC

* 1 clé a ergots

1 bride et 1 écrou de serrage

2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
1 chargeur CA 10.8/18.0

1 L-BOXX" 136

Scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC/5.0 SET

+ Rail de guidage

= 1 RSP DW 18.0-EC

= 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
= 1 chargeur CA 10.8/18.0

= 1L-BOXX"®* 238

Tarif +*+-616.00-€

99,00 €

Tarif +*+597.00-€

526,% €

BRUSHLESS]

&

EC Motor Technology

LI-IO*

Lithium-ion
technology

18.0

Battery
voltage

“oe

Spindle-lock

\

-

L-BOXX

» .Il\\ﬁ
Dust extraction
= Avance rapide

* Profondeur de coupe max. 62 mm

» L'adaptateur de rail convient aux systemes de rail les plus
courants des fabricants Mafell, Bosch et Festool

Référence 513326

= 1CS 6218.0-EC
= 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
* 1 chargeur CA 10.8/18.0

©

18

2 lames de scie Z 24-WZ

1 sac a poussiere

1 adaptateur d'aspiration
1 rail de guidage GRS 160
1 L-BOXX*374

1 adaptateur pour rail de
guidage GR-A CS 62

Prix spécial H™

649,00 €

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Perceuse-visseuse 4 vitesses sur batterie
DD 4G 18.0-EC/5.0 SET

BRUSHLESS)
165 | | wok| [ | INEEDRLE

Battery Lithium-ion
voltage technology | |EcMatorTechnology

= Transmission a 4 vitesses avec une
vitesse de rotation pouvant atteindre
4 200 tr/min pour une efficacité de
percage et de vissage maximale

» Protection de l'utilisateur méme
au couple le plus élevé grace a la
poignée extensible

* Mandrin en métal avec bague et blocage automatique

Référence 482757

1 DD 4G 18.0-EC

1 poignée

1 clip pour ceinture

1 porte embout

1 support d'embout

2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
1 chargeur CA 10.8/18.0

1 L-BOXX*136

526,°° €

Scie circulaire sur batterie
CS 45 18.0-EC/5.0 SET
-».numi @

18.0

Battery
voltage

Temperature Overload Constant
Monitoring Protection Drive Control

» Lame de scie et poignée sur un
seul niveau
* Guidage parfait - coupe parfaite

LI-ION
Lithium-ion
technology

BRUSHLESS] a&
@ . Restart
Spindle-lock Protection

EC Motor Technology

Dust extraction:

Référence 920364

= 1CS4518.0-EC
* 1 butée parallele
= 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah

Tarif *7: 610.00 €

O’ 38,00 €

1 chargeur CA 10.8/18.0
1 L-BOXX" 238

Visseuse a percussion sur batterie 18 V avec

mode turbo PD 2G 18.0-EC HD/5.0 SET

» Puissance maximale et durée de vie plus longue m
grace a la technologie de moteur EC innovante

Mode turbo pour un travail plus rapide et plus puissant
Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
Frein électronique rapide

Mandrin a serrage rapide en métal blocage automatique
Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche

Référence 515701

1PD 2G 18.0-ECHD
2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
1 chargeur CA 10.8/18.0
1 poignée

1 attache de ceinture
1 réserve d'embouts
1 L-BOXX*136

499, €

Egalement disponible en boitage
carton au prix de 263,00 € AT

(référence 515698)

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 19

Offres en L-BOXX®

Clé a choc sur batterie m ”

IW 3/4"" 18.0-EC/5.0 SET
* 3/4 (1]

LI-ION
Tool fixture

Lithium-ion
technology

BRUSHLESS|

&

EC Motor Technology |

18.0

Battery
voltage

= Prise carrée pour douilles a
percussion 3/4"

= Poignée découplée du moteur par
élément d'amortissement pour réduire nettement les vibrations

* Le mécanisme de percussion puissant pour un rendement
maximal permet de desserrer les raccords a vis bloqués

Référence 492647

11W 3/4" 18.0-EC

2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
1 chargeur CA 10.8/18.0

1 L-BOXX" 136

Tarif #++-662.00-€

564, €

Scie sauteuse sur batterie
JS 18.0-EC/5.0 SET

BRUSHLESS| o I_
@ Overload
olog

EC-Motor Protection

18.0

Battery
voltage

LI-ION
Lithium-ion
technology

= Vitesse de coupe la plus rapide
= Précision de coupe maximale

= Vibrations les plus faibles

* Nouvelles lames de scie innovantes

Référence 489778

= 1JS18.0-EC

* 1 semelle

= 1 clé asix pans SW4

= 2 protections

* 1 adaptateur d'aspiration
= 1 assortiment de lames

Tarif #++-609.00-€

537, €

1 chargeur CA 10.8/18.0
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
1 L-BOXX" 136

Visseuse a choc sur batterie 18 V avec
mode turbo ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 SET

La plus puissante (237 Nm) et la plus rapide

(3 700 tr/min) des visseuses a choc sur
batterie 18 V de sa catégorie.

= L'éjection d'embout permet de changer rapidement d’'embout
d’une seule main

Mode Tap, mode optimisé pour visser des vis autoforeuses
Moteur Brushless

Emmanchement six pans creux 1/4"

Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de
vitesse de rotation différentes

= Frein électronique rapide

= Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu

BRUSHLESS|

Référence 520771

= 11D 1/4" 18.0-EC HD
= 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
= 1 chargeur CA 10.8/18.0

= 1 attache de ceinture
= 1 réserve d'embouts
* 1L-BOXX" 136 ‘

Egalement disponible en boitage
carton au prix de 263,00 € HT

499, €

(référence 520756)
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Scie a onglet radiale
SMS 190 18.0-EC/5.0 SET+ Support universel

Avis aux plaquistes, peintres et menuisiers : la scie sur batterie
compacte 18 V pour une utilisation mobile et semi-stationnaire offre
des solutions rapides sur le chantier. Idéale pour la construction de

structures porteuses ou de cloisons a ossature en bois dans la pose a
sec. Les stratifiés, boiseries, plinthes et parquets peuvent aussi étre
coupés facilement et siirement, mais avec une grande précision.

» Design compact et pratique dispositif de verrouillage pour

* Poignée de transport ergonomique droitier/gaucher

* Table a outils stable en aluminium = Couvercle pour lame de scie

* Double guide de translation robuste = Dispositif d'arrét dans la zone de
= Butées ajustables en aluminium pivotement

* Poignée de grande taille avec = Frein rapide de sécurité

i ] W % 'J Scie a onglet radiale
SMS 190 18.0-EC/5.0 SET + P-Set 55 R
+ support universel WB 110-260

=3

18.0 LI-ION

t

66mm 248 mm

Battery Lithium-ion Max. Cutting Max. Cutting
voltage technology capacity capacity
BRUSHLESS) . K A~ .
@ el | ‘4 ;\‘ _\J/_ Référence 920351
L/R: 48° L/R: 48°
EC-Motor Technology Dust extraction Mitre setting Bevel setting - 1 SMS 190 18.0'EC Tarif“m%
* 1 lame de scie HW Z40 WZ
= 1 adaptateur SAD-C 36 AS 2 9 00 €
= 1 dispositif de maintien de piece ’

) 1 sac a poussiére
Egalement disponible : SMS 190 18.0-EC livrée nue

476,00 € "7 (référence 500631) AVEC & AVEC
SMS 190 18.0-EC/5.0 SET + P-Set 55 R P-Set55R \ WE 110-260

689,00 € "7 (référence 920350) N\ F\T —
. Y 1

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.



FLEX PACK
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Inclus dans le FLEX PACK :
Set de batteries Sac

3

ANS

FLEXGARANTIE

18.0

Battery
voltage

EC-Motor Technology

3 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah 1 sac de transport pratique
1 chargeur rapide CA 10.8/18.0 en plastique renforcé de tissu
résistant a la déchirure

Lors de votre commande, indiquez la
référence suivante du FLEX PACK en
complément des références des

appareils mentionnées ! 920270

799,00 €HT

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
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FLEX PACK

3 appareils au choix

Possibilité de sélectionner plusieurs fois le méme outil.

Référence 491292

Perceuse-visseuse sans
fil 3 4 vitesses
DD 4G 18.0-ECC

Référence 530189

Clé a choc sans fil
IW 1/2" 950 18.0-EC C

Référence 491276

Visseuse pour plaque de
platre sur batterie
DW 45 18.0-ECC

Référence 518867

Meuleuse droite sur batterie
DGE 25 18.0-EC

Référence 504610

Lampe LED sur batterie
CL 10000 10.8/18.0

Référence 509981

Aspirateur sur batterie
compact
VC2LMCHIP18.0-EC

Référence 530372

Scie sabre sur batterie
RS 2518.0C

Référence 495964

Mélangeur 2 vitesses sur
batterie
MXE 18.0-EC WR2 120

il 2vec WR2 |

Référence 530610
Lampe LED sur batterie
WL 1000 18.0
|
¥
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Référence 491225

Perceuse-visseuse sans
fil 3 2 vitesses
DD 2G 18.0-ECC

Référence 491268

Clé a choc
sans fil
IW 1/2" 18.0-EC C

Référence 517674

Scie circulaire sur batterie

CS4518.0-ECC

Référence 489794

Scie sauteuse sur batterie

JSB 18.0-ECC

Référence 504637

Lampe LED sur batterie
WL 2800 18.0

Référence 504602

Lampe LED sur batterie
CL 5000 10.8/18.0

Référence 506648

Compresseur sur batterie

Cl1118.0/12V

Référence 515981

Scie sabre sur batterie
RS 2918.0C

Référence 484857

Radio de chantier sur
batterie
RD 10.8/18.0/230

Référence 530531

Perceuse-visseuse sans
fil & 2 vitesses
DD 2G 18.0-EC LD

Référence 520756

Visseuse a choc sans fil
ID 1/4" 18.0-EC-HD C

Référence 491322

Scie circulaire sur batterie
CS6218.0-ECC

Référence 485403

Scie sauteuse sur batterie
JS18.0-ECC

Référence 472921

Projecteur de chantier LED
sur batterie
CL 2000 18.0

Référence 530375

Projecteur de chantier LED
sur batterie
TL 4000 18.0/230

Référence 472913

Souffleur sur batterie
BW 18.0-EC

Référence 491306

Scie sabre sur batterie
RSP DW 18.0-ECC

Référence 521078

Batterie 18 V
AP 18.0/8.0

b

3

1
E
#
&
®

Référence 531272

Perceuse-visseuse sans fil a
2 vitesses avec mode turbo
DD 2G 18.0-ECHD C

Référence 492612

Clé a choc sans fil
IW 3/4" 18.0-EC C

Référence 531634

Affleureuse et défonceuse
sur batterie
CER18.0-ECC

Référence 513075

Lampe LED sur batterie
WL 300 18.0

Référence 486728

Lampe LED a spectre
complet sur batterie
DWL 2500 10.8/18.0

Référence 481491

Aspirateur sur batterie
compact
VC6LMC18.0

Référence 503002

Ventilateur sur batterie
CF 18.0/230

Référence 531748

Scie a ruban sur batterie
SBE 64 18-EC

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




FLEX PACK

Garantie 3 ans
Valable également
pour les batteries et

18.0 * & »}g@

LI-ION

Battery Lithium-ion KEEP CONTROL| | Therma-Tech™ FLEX GARANTIE
voltage technology Technology Technology Ies chargeurs !
-/
Voir détails page 44
1 Référence 515698 Référence 531272 Référence 530532 1 Référence 530231
Visseuse a percussion sur Perceuse-visseuse sur batte- Visseuse & percussion sur Clé a choc sans fil
batterie a 2 vitesses avec rie a 2 vitesses batterie a 2 vitesses IW 1/2" 750 18.0-ECC
mode Turbo avec mode turbo PD 2G 18.0-EC LD
PD 2G 18.0-EC-HD C DD 2G 18.0-ECHD C
Référence 531311 Référence 491284 Référence 491314 Référence 518409
Marteau perforateur combi- Marteau perforateur combi- Marteau perforateur combi- Outil multifonction sur
né sur batterie né sur batterie né sur batterie batterie 18,0 V
FHE 1-16 18.0-ECC CHE18.0ECC CHE 2-26 18.0ECC avec emmanchement
StarlockMAX
MT 18.0-ECC
Référence 499307 Référence 499285 . Référence 530497 Référence 504491
Meuleuse d'angle sur #‘ Meuleuse d'angle a varia- = Meuleuse d'angle sur 'y Moteur de base TRINOX-
batterie teur sur batterie . batterie FLEX
LB 125 18.0-ECC LBE 125 18.0-ECC L L12518.0-ECLDC sur batterie
BME 18.0-ECC
@ -rq Référence 531277 @ Référence 531278 @ Référence 531276 W Référence 531275
Coupe-bordures sur batterie Souffleur de feuilles sur Trongonneuse sur batterie - Taille-haie sur batterie
GLT 35 18-EC batterie GCS 35 2x18-EC _,..d"-{ﬁ GHT 55 18-EC
F GBL 790 18-EC -
Référence unisexe ”~ ""\' homme femme . |l A homme femme
™ 417998 l Xs - 512052 f ||' 'l Xs - 512044
L 423165 S 512176 512060 | S 511919 512036
XL 423173 l M 512168 512079 l J M 511927 512028
Ll
Veste chauffante sur batterie o L1 512141 512192 L 511935 512001
1410.8/18.0 XL 512184 512095 XL 511943 511994
XXL 512125 512109 XXL 511951 511986
3XL 512117 - 3XL 511978 -

Complément

Veste polaire chauffante sur
batterie
TF blanche 10.8/18.0

Veste Softshell chauffante
sur batterie
TJ blanche 10.8/18.0

ideal au
FLEX PACK

) imultané
X our 'achat simu
xce! tionnelle p 5
Offre excer e 3 coffrets L-Boxx®

Référence 920336

Set économique de
3 coffrets L-BOXX®

= 1 L-BOXX" 136
= 1 L-BOXX" 238
= 1L-BOXX* 374
= 3inserts antidérapants

Prix spécial #7

129,00 €

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 23
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Poncage

Proformance a prix avantageux

Les ponceuses polyvalentes pour les travaux de rénovation. Forme compacte unique, aspiration
efficace de la poussiére et maniabilité - les ponceuses a une main FLEX avec régulation de vi-
tesse sont désormais disponibles a un prix attractif pour que vous puissiez les découvrir.

Ponceuses excentriques
ORE 3-150-EC et ORE 5-150 EC

By K
@ L |
. Hook and loop
Dust extraction| fasteners

ISpeed Selection|
N!oteur brushle.ss , Référence 532020
Vitesse de rotation réglable

Aspiration efficace de la poussiére = 1 ORE 3-150 EC = 1 ORE 5-150 EC
Avec frein de plateau = 1 plateau de pongage auto-agrippant moyen = 1 plateau de pongage auto-agrippant moyen
Cartouche filtrante résistante aux  * 1 cartouche PES microfiltre = 1 cartouche PES microfiltre

BRUSHLESS|

@

EC-Motor Technology |

Référence 532021

chocs avec filtre PES remplacable 1 clé a six pans creux, SW 5 1 clé asix pans creux, SW 5 NI ERTSL T TS
= Raccordement a l'aspiration de Livrée en carton Livrée en carton paquet de 3 interfaces
poussiére @ 27 mm Prix spécial A7 Prix spécial H7 o
Plateau de pongage auto- P P (référence 921110)

agrippant avec systéme multi- 3 2 9 00 € 3 2 9 00 € Tarif H7: 12,90 €
trous pour une aspiration I .

optimale, adapté a tous les
abrasifs courants @ 150 mm Egalement disponible en set dans un coffret L-BOXX® Egalement disponible en set dans un coffret L-BOXX®
au prix de 412,00 € hors TV.A. (référence 486817).

au prix de 412,00 € hors T.V.A. (référence 486809).

Ponceuse delta ODE 2-100 EC
Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC
Ponceuse orbitale OSE 2-80 EC

-
( ) - Z@s
(u)ES @
. Hook and loop
Dust extraction| fasteners

Disc brake ISpeed Selection|

BRUSHLESS|

@

EC-Motor Technology |

= Afaibles vibrations Référence 532017 Référence 532018 Référence 532019
* Moteur brushless . * 1 ODE 2-100 EC * 1 ORE 2-125 EC * 1 OSE 2-80 EC
" Reglgge electrqnlque de la vitesse de = 1 plateau de pongage = 1 plateau de pongage * 1 plateau de poncage
rotation sur 4 niveaux . auto-agrippant auto-agrippant auto-agrippant
" Capuchor.'n prat|que.de conception * 1 cartouche PES microfiltre * 1 cartouche PES microfiltre * 1 cartouche PES microfiltre
ZFQQN:_’“'CIU;. aVeCc'insfrt SOftG_""p o = Livrée en carton = Livrée en carton = Livrée en carton
= Aspiration efficace de la poussiére grace a . . . .
I'auto-aspiration intégrée avec la cartouche Prix spécial H.T Prix spécial H.T
239,0€  2390€  239,0¢€
14 14 14

Egalement disponible en set Egalement disponible en set Egalement disponible en set
dans un coffret L-BOXX® au dans un coffret L-BOXX® au dans un coffret L-BOXX® au
prix de 311,00 € hors TV.A. prix de 311,00 € hors TV.A. prix de 311,00 € hors TV.A.
(référence 468908). (référence 468886). (référence 468924).

Vous trouverez l'aspirateur industriel adapté aux pages 28 et 29.

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Rénovation - Giraffe®

Accessoires [
, C/GIRAFFE®
Abrasifs
Grain Réfé- Tarif HT
rence
MOUSSFLEX @ 225 mm 10 trous - Paquet de 12 feuilles
40 314040 51,00 €
60 314060 51,00 €
80 314080 51,00 €
100 314010 51,00 €
120 314012 51,00 €
150 314015 51,00 €
180 314018 51,00 €
220 314022 51,00 €
MOUSSFLEX Triangle 12 trous - Paquet de 12 feuilles
60 315060 51,00 €
80 SN e Poste de travail mobile pour systémes
100 315010 51,00 € d d t de Iafonds
120 315012 51,00 € e pongage e murs e p
150 315015 51,00 € GM 270
el RIS RIELOIS Poste de travail mobile
220 315022 51,00€ pour le montage des
SUNFLEX @ 225 mm 10 trous - Paquet de 25 feuilles types de Giraffe GE5/7
40 307040 69,00 € et GDE 10, ce qui permet
) 307060 69,00 € une performance de travail
80 307080 69,00 € souter.mue sans I'influfance
) 307010 69,00 € du poids de la machine
! Economie d'énergie

120 307012 69,00€ considérable pour
150 307015 69,00 € I'utilisateur grace a la
220 307022 69,00 € réduction de la fatigue et

de la charge
Remplacement rapide

et sans outil des Giraffe®
grace au serrage dans un
emmanchement d'outil
stable. En plus : réglage
sans outil de la hauteur de
travail

Pression d'appui optimale
sur la surface a poncer
grace au ressort a gaz
Compact et maniable,
convient a tous les

Tétes interchangeables GE 7/GE MH 18.0-EC/GCE 6-EC spg:i'; HT K:h;:;zizsde travail

. mobile pour Giraffe est
rapidement opérationnel,

Compact et maniable, convient a
tous les véhicules.

Pour les raccords entre

= ' Avec segment le mur et le plafond

S ouvert pivotant sans interruption du 476145 226,00 € montage simple et sans
- «S» travail. Cela évite tout . A L .
travail manuel pénible outil grace aux éléments a
I serrage rapide. La plaque
\ Elle privilégie la finition. de base peut atre fixée sur
e Les enduits peuvent N
X q donc étre poncésde 457205 226,00 € les aspirateurs VCE 33/44 Remplacement rapide et sans
maniére controlée avec emmanchement outil des Giraffe® grace au
et efficace L-BOXX® fixer la tige de serrage dans un emmanchement
! N d'outil stable.
‘ Pour le traitement levage au systeme de
' i i liage et serrer la Giraffe
/ Rotative habltu‘el des murs avec 476153 226,00 € plhiag
 «R» un enlévement de
matiére important Référence 530596
Elle permet un pongage = 1GM 270
Vibrante des raccords entre les = 1 sac de transport
triangulaire plafonds et les murs 457191 226,00 € . 1 coffret d P
«T» sans altération de bords cofiret de transport
supplémentaires. L-BOXX® 136
Paquet de 2 interfaces @ 225 Prix
tarif HT
Pour GE 5, GE 5R, GE
470678 45,20 €
MH18, GE 7 et GCE 6
. ® Tarif *7: 657-00-€
Raccord pour bras de Giraffe s v
TR GE 5, GE 7, GE MH18, 85, €
] 406716 19,10 €
‘ et GCE 6

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 25
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Rénovation - Giraffe®

GIRAFFE® GE 5
+ Aspirateur VCE 33 LMC

(Décolmatage manuel)
Référence 920043

1GES

1 housse de transport
1VCE 33 LMC

1 kit de nettoyage complet

0 =

! )

220\

1

169,% €

PACK PREMIUM (02
GIRAFFE" GE 7*

+ Aspirateur VCE 33 LAC SET

(décolmatage automatique)

Interchangeable
head system

GRATUIT

Support
porte-Giraffe®

Lﬁ*g._,

Référence 920112

1GE7
1 housse de transport

2 tétes de pongage au choix
1 VCE 33 LAC SET

1 kit de nettoyage complet

1 L-BOXX" 136

1 paquet de 12 abrasifs
MOUSSFLEX panachés

* 1 paquet de 5 sacs microfibre
Tarif-+7+-1-959.00-€

719,00 €

S\

PACK PREMIUM
GIRAFFE® GE 5
+ Aspirateur VCE 33 LAC SET

(Décolmatage automatique)

Référence 920093

= 1GES

1 housse de transport

1 VCE 33 LAC livré avec un flexible

antistatique

1 kit de nettoyage complet

1 L-BOXX® 136

* 1 paquet de 12 abrasifs MOUSSFLEX
panachés

* 1 paquet de 5 sacs microfibre

GRATUIT

Support
porte-Giraffe®

x 469,% €
R

)
0

PACK PREMIUM
GIRAFFE" GE 7*

+ Aspirateur VCE 33 LAC SET

(décolmatage automatique)

+ HANDY GIRAFFE® GCE 6-EC

GRATUIT

Support
porte-Giraffe®

Interchangeable
head system

Référence 920366

= 1GE7

= 1 housse de transport

2 tétes de pongage au choix

1 GCE 6-EC livrée nue en carton
1VCE 33 LAC SET

1 kit de nettoyage complet

1 L-BOXX* 136

1 paquet de 12 abrasifs
MOUSSFLEX panachés

= 1 paquet de 5 sacs microfibre

Prix spécial #7

i
1 999,00 €

tﬂ;-\\":‘f‘*-.

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Rénovation - Giraffe®

HANDY GIRAFFE" GCE 6-EC
Complément idéal de la Giraffe® GE 7

£

Interchangeable
head system

Référence 920341

= 1 GCE 6-EC
= 1 téte de pongage au choix
= 1 L-BOXX*374

i
L*&L

00 Egalement disponible en boitage
30' € carton, sans téte au prix de

368,00 € HT (référence 497568)

HANDY GIRAFFE’ GCE 6-EC
KiT spécial ITE

Référence 920541

* 1 GCE 6-EC

= 1 téte de pongage au choix
= 1 paquet de 12 abrasifs MOUSSFLEX
= 1L-BOXX* 374

= 1VCE 33 LAC SET

Interchangeable
head system

1 kit de nettoyage complet
1 flexible de 20 métres avec embouts

LNL

1410, €

';Li\\\”i\:,

¥

Ensemble de poncage sur batterie
GIRAFFE® GE MH 18.0-EC
+ Aspirateur VC 2 L MC HIP18.0-EC

Référence 920395

= 1 GE MH 18.0-EC

* 1 téte de poncage rotative ‘
@ 225 mm

* 1 bague de serrage rapide

= 1 chargeur CA 10.8/18.0

= 3 batteries 5.0 Ah AP
18.0/5.0

* 1 housse de transport

Prix spécial #7

1175, €

18v

Wi

Main filter

Q

L

Dust class

BRUSHLESS|

&

EC-Motor Technology |

Dry suction
function

1,5L

Container
Volume

LI-ION
Lithium-ion
technology

)
))))%\\\\\\\

2,5m

Suction hose

20500

cleaning

1VC2LMCHIP18.0-EC

1 harnais HB VC 2 HIP

1 sac aspirateur en non-tissé FS-F VC 2 Hip
1 filtre a plis plats FE VC 2 Hip L

1 flexible d'aspiration SH-C 32x0,5-2,5m

FLEX
vack.

Chariot mobile pour le poncage
des murs et plafonds GM 340

= Chariot de pongage mobile pour recevoir tout type de Giraffe®
(sauf WSE7 et GCE 6-EC); cela permet des performances de travail
soutenues sans l'influence du poids de la machine

Connexion pour outils
électriques via 2 prises
230 V/CEE

Pression de contact optima-
le sur la surface de poncage
gréce a un ressort a gaz

671,°0€
|
Livraison sans Giraffe®

ni aspirateur de sécurité !

Changement rapide et sans
outil de la Giraffe® en la
fixant dans le porte-outil
stable. Ainsi que le réglage
sans outil de la hauteur de
travail en serrant deux fois le
mét de levage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GM 340

Valeur de raccordement 2x230V
Emmanchement Toutes les Giraffe® (sauf WSE 7, GCE 6-EC)
Hauteur maxi de travail 3400 mm
Dimensions en mm 1140 x 670
Longueur du céble 7,5m
Poids 31,5kg
Dimensions (L x B x H) 2630 x 660 x 1680 mm
Référence 473278

= 1 GM 340

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Travail propre, classe L

28

Aspirateurs classe L

Aspirateur de sécurité
avec nettoyage manuel
du filtre VC 6 L MC

Référence 481513

Aspirateur de sécurité
avec nettoyage manuel
du filtre VC 21 L MC

Référence 405418

1VC6LMC

1 flexible d'aspiration @ 32 mm x 0,5-2,5 m
1 filtre a plis plats classe L

1 sac aspirateur en non-tissé classe L

1 tube-rallonge

1 suceur étroit

1 brosse ronde

1 brosse plate

1 sangle de transport rembourrée

1 chassis trolley

Tarif #+*+-156.00-€

138,%0 €

Position ‘ /
souffleur =

234,%0 €

Position
souffleur

= 1VC 21 L MC avec accessoires
= 1 kit de nettoyage complet
* 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

VCE 33 L AC et VCE 44 L AC
L =7 || 2=

'Y
Wet suction Dry suction
Dust class function

function

atic

Mai ter
cleaning

1200 W

7,5m

Max. Power
consumption

25000

Mains cable

= Turbine a haut rendement pour une puissance
d‘aspiration et une dépression élevées

= Prise permanente avec commutateur automatique
de marche/arrét

= Régulation du débit volumique par commutateur
rotatif

= Contrdle électronique du niveau en cas d'aspiration
de liquide

» Enclenchement différé et temporisation de l'arrét

= Larrét de 15 secondes permet d'éliminer les résidus
de poussiére dans le flexible d'aspiration

= Equipement antistatique protégé contre la poussiére

= Remplacement facile du filtre

* Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets
L-BOXX et des systemes de coffres empilables
TANOS systainer

u‘)

VCE 33 L AC, référence 465674

L

Dust class

Aspirateur de sécurité
avec nettoyage
automatique du filtre S44 L

Référence 444146

15441L
1 flexible d'aspiration @ 32 mm x4 m

1 filtre a plis plats PES L/M/H

1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
1 sac d'élimination PP

1 adaptateur @ 25-32 mm,
antistatique

= 1 extenseur

= 1 attache pour flexible

= 1 kit de nettoyage complet

619,09 €

VCE 33 L MC, référence 444103

= TVCE33LAC

= 1 flexible d'aspiration antistatique
D32mmx4m

= 1 support L-BOXX®

= 1 filtre a plis plats PES L/M/H

* 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M

= 1 sac a déchets PP

* 1 adaptateur @ 25-32 mm, antistatique

= 2 attaches pour flexible

= 1 kit de nettoyage complet

= 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT

ve®

679, €

VCE 44 L AC, référence 471208

= 1VCE44LAC
= Equipement comme ci-dessus
= 1 coffret de transport L-BOXX® 102 OFFERT

Prix spécial H7

765, €

—

= 1VCE33LMC

= 1 flexible d'aspiration @ 32 mm x4 m

= 1 support L-BOXX®

= 1 filtre a plis plats PES L/M/H

= 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/'M
= 1sac a déchets PP

* 1 adaptateur @ 25-32 mm, antistatique

= 1 attache pour flexible

= 1 kit de nettoyage complet

= 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT

N

525, €

Dust class

¥

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Aspirateurs de sécurité 20 | avec nettoyage
manuel du filtre, classe M VCE 22 M MC et
VCE22 MMCV

» Laturbine a haut rendement assure une puissance d‘aspiration élevée
= Avec prise de courant pour appareils et enclenchement/coupure
automatique

Avec démarrage progressif et temporisation de l'arrét (5 secondes)
Sélecteur de diamétre d'aspiration de 32 mm ou 21 mm

Avec régulation du débit volumique a I'aide du commutateur rotatif
Equipement antistatique protégé contre la poussiére

Aspirateur de sécurité classe M, convient pour toutes les poussiéres
avec des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) = 0,1 mg/
m?®. Classe spécialement adaptée aux poussiéres minérales et aux
poussiéres de bois (hétre et chéne y compris)

= Surveillance du débit volumique par technique a capteur de débit

Pour une utilisation sur les chantiers ”’”@\\\\\

Suction hose

Référence 519812

Travail propre, classe M

Aspirateurs classe M

M | [20L| |wiw | | 2=
Container Mawil:":i::er Wet suction
Dust class Volume cleaning function
&‘ 1200 W
. 7,5m
Dry suction c“:::“,::":::‘ 24500 Mains cable
Pour le secteur automobile R
3, 5m
Suction hose
Référence 530920

= 1TVCE22 MMC
= 1 flexible d'aspiration antistatique avec réglage d'air auxiliaire
= 1 kit de nettoyage

AL

Tarif #*+-693.00-€

612, €

= 1VCE22MMCV
» 1 flexible d'aspiration antistatique

569, €

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre VCE 33 M AC et VCE 44 M AC

==

'Y
‘Wet suction
function

lllllmllli

,,,,,,,,
Main filter
cleaning

1200 W

Dust class

Dry suction
function

7.5m
Max. Power
consumption

25000

Mains cable

Turbine a haut rendement pour une puissance d‘aspiration et une
dépression élevées

Prise permanente avec commutateur automatique de marche/arrét
Régulation du débit volumique par commutateur rotatif

Contréle électronique du niveau en cas d'aspiration de liquide
Enclenchement différé et temporisation de I'arrét

L'arrét de 15 secondes permet d'éliminer les résidus de poussiéere
dans le flexible d'aspiration

Equipement antistatique protégé contre la poussiére
Remplacement facile du filtre

Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX et des
systémes de coffres empilables TANOS systainer

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

VCE 33 M AC, référence 465682

= 1VCE33MAC

» 1 flexible d'aspiration antistatique @ 32 mm x4 m
* 1 support L-BOXX®

= 1 filtre a plis plats PES L/M/H

* 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M

* 1 sac a déchets PP

» 1 adaptateur @ 25-32 mm, antistatique Tarif H7+ 1 082.00-€
» 2 attaches pour flexible

* 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT 892 00 €
~ ; L\\ -...

VCE 44 M AC, référence 471216

= 1VCE44MAC
* Equipement comme ci-dessus
= 1 coffret de transport L-BOXX® 102 OFFERT

—

Prix spécial H7

986, €




Travail propre, classe H

FLEX vous accompagne pour vous
protéger des poussiéres de silice
cristalline (contenant des agents cmr+)

et pour optimiserla captation des
poussiéres a la source (page32/33)

r_..'——--------—-l-l-l—-—‘———'——'

Ultra-puissant
Réduit considérablement la pollution dans les piéces jusqu’a 100 m? en peu de temps.

Trés maniable
Aucun montage nécessaire. |l suffit d'installer et d'allumer I'épurateur pour obtenir de
I'air pur. Le remplacement du filtre s'effectue sans outil.

Faibles coiits supplémentaires

S'il est utilisé correctement, le filtre HEPA 14 peut étre utilisé pendant un an maximum.
L'épurateur d'air VAC 800-EC est spécialement congu pour un fonctionnement continu
et convainc par sa trés faible consommation d'électricité.

Mode silencieux

En mode nuit spécial, le niveau de pression acoustique n’est que de 38 dB (A). Cela
signifie que le bruit de fonctionnement est inférieur au seuil de perturbation de la
concentration et convient donc aussi parfaitement aux salles de classe et autres piéces
comparables.

BRUSHLESS
Poids léger R
Avec un poids de 7,2 kg seulement, le VAC 800-EC est le plus Iéger de sa catégorie et (@)
peut donc étre déplacé facilement. N\ 27

EC-Motor Technology

Changement de filtre « Top-Change » sans outil

VAC 800_EC Air Protect 1 4 Set Dust class Avec les leviers de serrage rapide faciles &

manier. Empéche tout contact inutile avec les
cartouches filtrantes usagées.

Construction robuste
Spécialement congu pour les conditions extrémes sur chantier. Le VAC 800-EC est
particulierement robuste et convainc par sa longue durée de vie.

Référence 532859
= 1VAC800-EC
= 1 filtre HEPAH14 . .
P | HT
= 1 élément préfiltrant G3 rix specta
= 1 filtre grossier G4 [ 8 2 9 00 €
» 1 flexible SH 125x5m C ~ N I

30 Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Travail propre, classe H

Aspirateur classe

B Classe de poussiéres
TYPES DE POUSSIERES selon la norme EN 60333-2-60

Poussiére avec valeur limite d'exposition > 1mg/m3 L
Poussiére avec valeur limite d'exposition > 1mg/m3 et < 1 mg/m?, poussiére de bois M
Poussiére avec valeur limite d'exposition > 1mg/m3, poussiéres cancérigénes, poussiéres chargées d'agents pathogénes H

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique
du filtre, 42L, classe H VCE 44 H AC-Kit

Référence 446025

* Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la téte de I'aspirateur

* Laturbine a haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un ex-
cellent résultat d'aspiration

= Signal visuel et sonore pour la surveillance du filtre HEPA

= Sélecteur de diamétre d'aspiration pour |'ajustement du débit volumétrique optimal

* Pour aspirer un liquide : contrdle électronique du niveau

= Aspirateur de sécurité classe H : convient pour toutes

* les poussiéres de valeurs AGW < 0,1 mg/mS conformément au réglement allemand: TRGS 519

= Convient pour les poussiéres séches, toxiques,

* non combustibles et les substances cancérigénes, y compris 'amiante

1

199,00 €

VCE 44 H AC, référence 446025

* 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec
réglage d'air

= 1 Filtre a plis plats PES 1 Filtre

= 1 Sac afiltre de sécurité

* 1 Adaptateur

* 1 Kit de nettoyage

= 2 Attaches pour flexible

= 1 Support L-BOXX®

La régulation du débit volumétrique a \::'-
I'aide du commutateur rotatif, permet ‘ I ."'._

de réduire la formation d'un effet
ventouse lors du pongage

i | [ | H | &0 |2

| tomatc ¢

b — Meaning | | s | | WEEEI Pncton
DONNEES TECHNIQUES
Puissance absorbée 1200W
Débit volumique aspirateur 4500I/min
Dépression max. 25000 Pa
Surface du filtre 5000 cm?
Volume de réservoir 42L
Quantité de remplissage liquide 26 L
Régulation de la force d'inspiration mécanique
Longueur de tuyau 4m
Nombre de moteurs d'aspiration 1 piéce
Longueur de cable 7,5m
Dimension LxIxH 565x385x650 mm
Poids 17,6 kg

Pour information (source OPPBTP) :

Depuis le 1 janvier 2021, les travaux exposant a la poussiére de silice cristalline alvéolaire (substance CMR*) issue de procédés
de travail sont désormais inscrits sur la liste des procédés cancérogénes.

Il est recommandé pour la captation des poussiéres a la source d'utiliser des aspirateurs dotés de filtre THE (trés haute
efficacité) de classe H13 a décolmatage automatique et a changement de sac limitant les expositions aux poussiéres.

*Cancérigénes, Mutagénes ou Reprotoxiques

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 31




Rénovation

Ponceuse béton a variateur LDE 16-8 125R KIT 28

= Plateau de pongage ONEFLEX pour une élimination Référence 920367
optimale : : , » 1LDE16-8 125R
= Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage - . .
N - * 1 disque diamanté @ 125 mm
aprés une coupure de courant, surveillance de la tem-
! - . - * 1 plateau velcro @ 125 mm
pérature, protection contre les surcharges, régulation . X
X ; * 1 pad diamanté @ 125 mm
électronique constante CDC + 1 poianée étrier
= Vitesse de rotation variable pour la réduction des émis- . 1 Zég ergots
sions de poussiére : 4500-7800 t/min . 1 dlé six gans creux taille 4
= Moteur a haut rendement fiable de 1 600 watts p@
PUR = 1 L-BOXX"® 238
= Arrét Kickback
= Carter de protection avec segment pivotant pour le pon-
cage jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter
a la hauteur du disque pour une aspiration optimale de
la poussiére

Prix spécial "7

= Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibra- ;
o na 734,°° €
I

tions, réglable en continu
= Raccordement par clip FLEX du flexible d'aspiration
= Dispositif darrét de broche

-

Meuleuse béton LD 24-6 180 Référence 528305
= 1LD 24-6 180

* Bague en caoutchouc souple avec anneau métallique = 1 disque diamanté @ 180 mm
résistant a |'usure : glisse sans a-coups sur la surface et = 1 écrou de serrage M 14
protége de la poussiére et des pierres projetées * 1 poignée étrier

= Dispositif d'aspiration : protége contre la poussiére » 1 clé aergots
abrasive, diminue 'usure des disques, garde les pores du = 1 clé six pans creux taille 6
béton ouverts pour la nouvelle couche = 1 coffret de transport

= Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité
sans surcharge du réseau

Verrouillage de redémarrage aprés une coupure de
courant

= Carter d'aspiration a réglage en hauteur continu 1
* Manchon d'aspiration : diamétre extérieur 32 mm
Dispositif d'arrét de broche 2

Tarif #++-916.00-€

99,00 €

Rabot béton RETECFLEX RE 16-5 115 KIT PKDFLEX 90

= Systéme d'outils a usage universel qui peut étre adapté

a de nombreuses applications de rénovation et de mo- Référence 920330
dernisation.

= Présélection de la vitesse de rotation ( 1900-5500 t/min), = TRE16-5115
maintien constant de la vitesse de rotation au moyen = 1jeu de fraises pointues
d'une génératrice * 1 disque diamanté @ 90 mm
tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de * 1 poignée étrier
redémarrage aprés une coupure de courant, protection = 1 clé polygonale taille 13
contre les surcharges et surveillance de la température * 1 clé six pans creux taille 4

= Arrét Kickback = 1L-BOXX" 238

» Transmission spéciale : démultiplication de transmission
spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et
moyens régimes Farif+7-+-1081-00-€

= Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibra-
tions, réglable en continu 954 00 €

» Systéme de clipsage FLEX du flexible d'aspiration Q- ; 7

= Carter d'aspiration a réglage en hauteur continu

» Dispositif d'arrét de broche

32 Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Rénovation

Girafon GDE 10 Set Turbo-Jet

=P
5m o
Mains cable Dust extraction

Electronique a vitesse constante, démarrage en douceur, limiteur
de surcharge et présélection avec molette de réglage
= Equipé d'un systéme de téte interchangeable innovant avec
segment ouvert pivotant
* Maniement aisé grace a I'équilibre optimal entre le moteur et
la téte de pongage
* La téte de poncage montée sur cardan assure une grande
flexibilité et une adaptation optimale lors du pongage aux murs
et aux plafonds
L'aspiration efficace permet de travailler sans poussiére
Possibilité de raccordement des aspirateurs de sécurité FLEX avec
le systeme FLEX-Clip sur le tube de guidage

£

Interchangeable
em

10+

Overload
Protection

28
2, K
1. %

Speed Selection|

omh

Carrying bag

Girafon GDE 10 Set Turbo-Jet

Référence 504203

= 1GDE 10

= 1 téte de poncage DGH-R D150
avec emmanchement @ 28 mm

= 1 téte de poncage DSH-R D150
avec plateau de pongage
auto-agrippant @150 mm

= 1 disque diamanté @ 150 mm .+ 1-689.00-€

* 1 housse de transport Tarif-#7: .
1490, €

Girafon GDE 10 Set Turbo-Jet
+ Aspirateur VCE 44 HAC SET
+ Chariot GM 340

Les tétes de pongage
DGH-R D150 et DSH-R D150
sont fournies de série

Référence 533128

* 1GDE10 Ensemble EASYPLAFF

* 1téte de poncage DGH-R D150 + Meuleuse béton LD 18-7 150 RE
avec emmanchement @ 28 mm R —

= 1 téte de pongage DSH-R D150 + ASplrateur

avec plateau de pongage VCE 44 HAC SET
auto-agrippant @150 mm

= 1 disque diamanté "
@150 mm Référence 533129

= 1 housse de transport = 1 EASYPLAFF

= 1VCE 44 HAC SET = 1LD 18-7 150 RE

= 1 GM 340 * 1 disque diamanté @ 150 mm

= 1VCE 44 HAC SET

Prix spécial HT

4 255, €

Prix spécial HT

4243, €

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 33




Pierre

34

Polisseuse a eau pour pierre 1 150 watts LE 12-3 100 WET
avec vitesse de rotation variable et disjoncteur PRCD, 115 mm

7
¢

Central
water feed

=

Soft Start

A ereo

GFCl operator
protector

1QF

Overload
Protection

ot

Spindle-lock

Click
) L)
Quick-fit
coupling

Puissant moteur de 1 150 watts

Electronique a microprocesseur : avec maintien constant
de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice
tachymétrique, démarrage progressif, protection contre
les surcharges et présélection de la vitesse de rotation
Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le cable
Couple élevé pour une capacité d'enlévement maximale
et la meilleure qualité de surface

L'alimentation et la régulation d’eau est logée sous

le carter, ce qui permet une commande simple et un
dosage précis. Une zone de prise libre est présente juste
au-dessus du plateau de polissage

* Tuyau spécial de 2 m : ne requiert aucune protection
supplémentaire du tuyau.

Raccord rapide en laiton : pour flexible a eau 1/2
Dispositif d'arrét de broche

Bouchardeuse LST 1503 VR

= Electronique a microprocesseur : démarrage progressif,
protection contre les surcharges, préselection de
la vitesse de rotation, pas de perte en charge

= Largeur réglable: 3 positions d’environ 40 mm jusqu'a 92
mm

= Butée a réglage continu pour travailler
avec précision le long des chants

= La téte d'outil rotative est fixée sur le silentbloc permet-
tant de réduire les bruits et vibrations et d'augmenter
la longévité du moteur et du renvoi d'angle

* La machine équipée de 60 broches en carbure réalise
les travaux de piquage rapidement et précisément

» La poignée au-dessus de |'outil permet
un guidage précis de la machine

= Dispositif d'aspiration

L'alternative a la petite table de tronconnage

Scie circulaire a eau CS 60 WET

Click
B () a&
Quick-fit
coupling

Spindle-lock

* Moteur a haut rendement : ultra-puissant, pour la dé-
coupe dans la pierre et le fraisage de joints

» Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 a
60 mm, avec rail de guidage jusqu'a 54 mm. En coupe
d'onglets de 0 a 44 mm, avec rail de guidage jusqu'a
38 mm

» Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0
a 45°

* Marquage de la coupe sur la percée de guidage de
0°/30°/45° pour une orientation rapide

= Carter de protection et plateau de guidage de haute
qualité en fonte de magnésium

* La protection du moteur en caoutchouc évite |'aspiration
directe de projections d'eau

* Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement
efficace de l'outil diamant

* Raccord rapide en laiton : pour flexible a eau 1/2"

» Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le cable

Ao

GFCl operator
protector

Référence 378461

= 1LE 12-3 100 WET, PRCD

= 1GB-SL/LE12-3

= 1 attache pour cable
(bande auto-agrippante)

Tarif +*+-675;00-€

589,00 €

Référence 259229

1LST 1503 VR
1 butée

1 jeu de fraises carbures
1 clé six pans SW 5

1 adaptateur d'aspiration
1 rallonge de tuyau

Tarif #7++-1-284.00-€

1133,0¢€

Référence 531029

= 1 scie circulaire a eau CS 60 WET
* 1 clé pour changement d'outil
* 1 butée paralléle

1 L-BOXX® 238
1 disque de trongonnage diamanté
avec bord segmenté

Prix spécial "7

929,00 €

AVEC
Rail de guidage GRS 160

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




La gamme des marteaux

Marteau perforateur combiné CHE 5-40 SDS-max 10 Joules

‘ @ @ /WZ— Ih ’f =3 Référence 532026

SDS-max | [speedSelection| | Tool-Free pration. hondarip Mains cable | | Carrying case = 1 CHE 5-40 SDS-max
= 1 poignée

* Marteau perforateur et burineur de 1 150 watts a configuration en D avec : 1 tube de graisse

énergie d'impact élevée et faibles vibrations 1 coffret de transport

Commutateur a trois fonctions : perforer, buriner et ajuster le burin

Arrét de pivotement pour buriner

Convient idéalement pour la perforation au marteau, diamétre de 40 mm dans
la magonnerie et le béton, pour des fixations d'ancrage par liaison et injection et

Perforateur universel CHE 2-28 SDS-plus 2.7 Joules
I_ @ @ Référence 532028

a:idgerip Tool-Free L-BOXX
= 1 CHE 2-28 SDS-plus

1 poignée
1 butée de profondeur de percage
1 L-BOXX® 136

SDS-plus

Marteau perforateur et burineur léger de 800 watts en forme de
pistolet

Force de frappe max. (selon EPTA) 2,7 J

Rotation droite/gauche avec la commutation par balai de charbon,
résultat : presque le méme couple dans les deux sens

Perforation avec fonction de marteau

Butée de profondeur de percage : pour un travail précis 0
Arrét de pivotement pour buriner

Pour travaux de burinage lors de I'élimination d’enduit et de dalles
Vitesse de rotation variable, réglable en continu de 1 & 6 avec indicateur LED A T
« Power Control » Prix spécial "
Poignée ergonomique découplée avec surface de préhension en caoutchouc. : .
Grace a un amortisseur  ressort et & un amortisseur de vibrations Kit de 2 burins
Burineur DH 5 SDS-max 6.7 Joules
=
‘ @ /VW"‘_,, lh g Référence 532027
— )
SDS-max Tool-Free P‘f::?::;’:‘ ,‘a:'::,ip Carrying case = 1 DH 5 SDS-max
= 1 poignée
Poignée arriere amortissant les vibrations * 1tube de graisse
Poignée latérale, orientable sur les plans radial et axial * 1 coffret de transport |
Puissance 1 050 watts
Nombre de coups 3 500 tr/min
12 réglages du burin Prix spécial #7
Force de frappe max. (selon EPTA) 6,7 J
r Kit de 2 burins
Plage de perforation max. jusqu'a 28 mm dans le béton
Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu
4 318 mm dans la magonnerie et le béton, pour la fixation de AVEC { : Prix spécial "7
chevilles et les percages traversants ainsi que pour les travaux de Capteur de poussiére ‘ [ 1 8 9 00 €
2
|  J

des percages traversants

Embrayage de sécurité mécanique : protection en cas de blocage du trépan 00
AVEC 7

supplémentaire entre le boitier et la poignée, les vibrations sont réduites

Idéal pour la perforation/perforation au marteau, diamétre de

burinage légers lors de I'élimination d’enduit et de dalles de percage SAD BS D3

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.



Rénovation

36

Pour un mélange parfait|

Les mélangeurs professionnels FLEX secouent le
marché. Procurez-vous une solution ergonomique
optimale pour un mélange propre, puissant et
rapide sur le chantier. L'offre découverte idéale
pour les peintres, platriers, enduiseurs ou
macons.

Mélangeur 1 vitesse 1 010 watts MXE 1000

* Pour mélanger jusqu'a 40 kg

= Electronique a ondes pleines :
avec démarrage progressif,
surveillance de la température,
protection contre les surcharges
et réglage progressif de la vitesse de
rotation par interrupteur d’accélération v

= Vitesse de rotation a vide 0 & 780 tr/min

Référence 531035

* 1 mélangeur 1 vitesse MXE 1000
= 1 pale en spirale WR2 120x600 M 14

= 1 pale en spirale WR3R 120x600 M 14

Prix spécial H7 - /\[;

189,00 € —N) K
 J

max. 120 mm

Mélangeur 2 vitesses 1 600 watts MXE 1602

= Pour mélanger jusqu‘a 90 kg

» Robuste boite 2 vitesses, engrenage
surdimensionné - pour des vitesses de rotation
adaptées au matériau et un couple &
élevé

* Avec démarrage progressif,
surveillance de la température, protection
contre les surcharges et réglage progressif de
la vitesse de rotation par interrupteur
d'accélération

* Interrupteur a 3 niveaux convivial sans
interruption du travail, accessible depuis la ‘

position de préhension, protégé par une
garniture en caoutchouc

Référence 531037

* 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1602
= 1 pale en spirale WR2 160x600 M 14
* 1 pale en spirale WR3R 160x600 M 14

Prix spécial H7

349, €

max. 160 mm

2 pales en spirale
incluses avec
chaque appareil

1 WR2 ...x600 M14
1 WR3R ...x600 M14

Mélangeur 2 vitesses 1 200 watts MXE 1202

* Pour mélanger jusqu'a 60 kg

= Electronique a ondes pleines :
avec démarrage progressif,
surveillance de la température,
protection contre les surcharges
et réglage progressif de la vitesse
de rotation par interrupteur d'accélération

= Interrupteur a 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer,
niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter

= Vitesse de rotation a vide 1¢ vitesse 0 - 210/
325/530 tr/min

= Vitesse de rotation a vide 2¢me vitesse 0 - 320 /
490/ 780 tr/min

Référence 531036

—_—

* 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1202
= 1 pale en spirale WR2 140x600 M 14
= 1 pale en spirale WR3R 140x600 M 14

Prix spécial H7

249,00 €

max. 140 mm

Mélangeur 2 vitesses sur batterie 18 V avec
commutateur de vitesse a 3 niveaux
MXE 18.0-EC

18V
Battery voltage|

Pour mélanger jusqu'a 30 kg
Interrupteur d'accélération
Robuste boite 2 vitesses
Vitesse de rotation a vide 1¥ vitesse 0 - |
210/325/530 tr/min |

= Vitesse de rotation a vide 2¢me vitesse 0 - “aw
320/490/780 tr/min m

Référence 532031

BRUSHLESS]

&

EC-Motor Technology |

LI-ION
Lithium-ion
technology

= 1 mélangeur 2 vitesses sur batterie MXE 18.0-EC
= 1 chargeur CA 10.8/18.0

= 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah

= 1 pale en spirale WR2 120x600 M 14

= 1 pale en spirale WR3R 120x600 M 14

Prix spécial H7

539, €

max. 120 mm

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Rénovation

Meuleuse d'angle 2 600 watts L 26-6 230 TK-S O 230

Moteur : trés résistant, a haut rendement pour une Référence 466239
puissance utile élevée

. . . . = 1L26-6 230 TK-S
= Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage « 1 coffret de transport
aprés une coupure de courant, protection contre les « 1 écrou de Serragpe rapide SDS-Clic M 14
. Zi:z?z%ﬁ;ar:kgulatlon électronique constante CDC » 1 disque de tronconnage diamanté pour béton standard @ 230 mm

Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en
trois positions

Poignée arriére avec revétement souple, orientable de
90° vers la droite et vers la gauche pour une position de
travail optimale

Dispositif d'arrét de broche

Restart
Soft Start Protection

oe

Spindle-lock

&

Constant
Drive Control

+90°
pls
-90°

Rear Handle

Temperature
Monitoring

ﬁ
=~

SoftVib

Xl

Anti-Kick
Back

269, €

Carter d’aspiration et disque de tronconnage
diamanté DCG L 26-6 230 Set

* Meuleuse d'angle immédiatement préte a démarrer, avec ~ Référence 494674
carter d'aspiration prémonté dans le coffret. Avec disque
de trongconnage diamanté universel 230 mm

* 1 meuleuse d'angle

= Meuleuse d'angle puissante L 26-6 230 avec démarrage . I{ igr-'téerzz?as iration
progressif, verrouillage de redémarrage, protection DCG AG 238
contre les surcharges, régulation électronique constante - 1 disque de tronconnage
P }
- gaDrSéf;:Z Iﬁllil:ianc';ntiérement encapsulé pour une diamanté universel @ 230 mm
P P P * Set de 3 bandes élastiques ﬂ

aspiration efficace de la poussiére
= Raccordement direct via le systéme de clipsage FLEX
Plaque de base avec roulettes
pour faciliter I'avance. Utilisable
avec/sans rail de guidage
= Butée de profondeur avec
échelle pour le préréglage de la
profondeur de coupe et tout début
de coupe (coupe plongeante)
avec et sans rail de guidage (max.
55 mm avec, 60 mm sans rail).
* La poignée latérale peut étre
montée a droite ou a gauche au choix

DCG AG ' .
* 1 rondelle d'écartement pet ’
DCG AG 230 L26/24/22 =
1 poignée SoftVib
1 bride de serrage
1 écrou de serrage M 14

1 clé a six pans creux, SW 6 676-00-€
1 clé aergots BL5

1 rail de guidage GRS 80 597 00 €
I

1 coffret de transport avec insert

Carter d’aspiration DCG AG 230

Carter d'aspiration pour le tronconnage avec aspiration efficace Référence 471895 /
de la poussiére pour des coupes précises lors du travail avec - /
P P pes prech . » 1 carter d'aspiration / Tarif+7+-263.90-€
des disques de tronconnage diamantés en combinaison avec i
] N DCG AG 230
des meuleuses d'angle de 230 mm. Extrémement stable, ‘ 2 05 oo €
[

aucune torsion due au poids latéral de la meuleuse d'angle,

grace a I'élément stabilisateur. Plaque de base avec roulettes
pour faciliter I'avance, poignée latérale pouvant étre montée

a gauche ou a droite au choix. Raccord d'aspiration pour le
systéme de clipsage FLEX et adaptateur pour rail de guidage
inclus. Butée de profondeur avec échelle pour le préréglage de
la profondeur de coupe pour une utilisation avec ou sans rail
de guidage. Profondeur de coupe maximale 60 mm.

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.



Original FLEX

38

Meuleuse d’angle 800 watts
L811 125

@

Restart
Protection

Référence 494682

Moteur et boite de vitesses protégés efficacement contre les .
poussiéres =
Verrouillage de redémarrage aprés une coupure de courant

Durée de vie accrue gréce au refroidissement optimisé
et a la structure de carbone modifiée
Conception ergonomique et légére,
courte et trés maniable
Carter de protection réglable
sans outil

Meuleuse d’angle 1 000 watts
L1001 125

Référence 438340

Verrouillage de redémarrage

Moteur : trés résistant, a haut rendement pour une puissance utile
élevée

Ultra-légére et maniable

Forme compacte, étroite et ergonomique
Carter de protection
réglable sans outil

1L811
1 carter de protection
@ 125 pour le poncage

= 1 poignée .
* 1 bride de serrage .
= 1 écrou de serrage M 14 .
= 1 clé aergots .
Tarif #++-99.00-€

Meuleuse d’angle 1 400 watts
L1400 125

69,00 €

@

Protection

Meuleuse d'angle 2 200 watts
L 2200 230

1L1001 125
1 carter de protection
@ 125 pour le pongage
1 poignée

1 bride de serrage

1 écrou de serrage M14
1 clé a ergots

Tarif #7: 115.00 €

94,00 €

N

Soft Start

10QF

Temperature
Monitoring

ge

Spindle-lock

&

Constant
Drive Control

Restart Long-Life-

Motor

@

Restart
Protection

P

Soft Start

“ge

Spindle-lock

B

handgrip

Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage aprés une .
coupure de courant, surveillance de la température, régulation
électronique constante CDC

Moteur : trés résistant, & haut rendement .
Durée de vie accrue grace au refroidissement optimisé et a la

structure de carbone .
Moteur et boite de vitesses protégés efficacement contre les .
poussiéres .

Position ergonomique du bras grace
a la poignée latérale inclinée
Carter de protection réglable
sans outil avec levier de serrage
Interrupteur a coulisse
verrouillable

Dispositif d'arrét de broche

Référence 492329 Référence 492280
= 1L1400125 = 1L2200230
= 1 carterde = 1 carter de

Tarif #++-135.00-€

115,00 €

Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable
et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe
de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
Poignée arriére avec revétement souple pour une prise en main
shre

Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrét
Verrouillage de redémarrage aprés une coupure de courant
Démarrage progressif pour un démarrage
confortable, sans a-coups
Dispositif d'arrét de broche
Carter de protection réglable
sans outil avec
levier de serrage

protection @ 125
pour le poncage

1 poignée .
1 bride de serrage .
1 écrou de serrage M 14 .
1 clé a ergots .

protection & 230
pour le poncage

1 poignée

1 bride de serrage
1 écrou de serrage M 14
1 clé a ergots

+159.00-€

129,00 €

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Meuleuse d’angle 900 watts

LE 9-11 125

@

Restart
Protection

10+

Overlnnd
Protectior

Xel»

Ath

&

Constant
Drive Control

o8

spindle-lock

Soft Start [Speed Selection|

Motor

Référence 436291

Avec maintien constant de la vitesse de rotation, réglage de

la vitesse de rotation, démarrage progressif, verrouillage de
redémarrage aprés une coupure de courant, protection contre les
surcharges

Réglage de la vitesse variable (6 niveaux) 6 000 A 11 500 tr/min
Moteur : trés résistant, & haut rendement
Forme compacte, étroite et ergonomique
Arrét Kickback : coupe le moteur
en cas de blocage du disque
Carter de protection réglable
sans outil

139, €

1LE9-11125

1 carter de protection
@ 125 pour le pongage
1 poignée

1 bride de serrage

1 écrou de serrage M 14
1 clé a ergots

AVEC

Ecrou de
serrage rapide
FixTec M 14

Meuleuses d'angle

2 200/ 800 watts
L2200230/L811 125

Meuleuse d'angle 2 200 watts
L 2200 230

Meuleuse d’'angle 800 watts
L811125

@ max. de la meule 230 mm * @ max. de la meule 125 mm
Vitesse de rotation a vide = Vitesse de rotation a vide

6 500 tr/min 12 000 tr/min

= Puissance absorbée = Puissance absorbée 800 watts
2 200 watts = Emmanchement M 14

= Emmanchement M 14 * @ collier de serrage 40,3 mm

* @ collier de serrage 64 mm * Longueur de cable 4,0 m

* Longueur de cable 4,0 m * Poids 2,0 kg

* Poids 5,8 kg

Référence 492302

= 112200230

= 1L811125

209, €

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Original FLEX

Meuleuse d’angle 1 700 watts
LBE 17-11 125

@

Rsxn
Protectior

Vitesse variable

P

Soft Start

10+

Overlnﬂd
Protectio

=

Softvib

(o)

Sf-tya ke

iﬁ»

A(Kk

[Speed Selectio

e-
Motor

Egalement avec vitesse de rotation variable de 2 800 & 11 500 tr/min
Moteur trés résistant, a haut rendement

Durée de vie accrue grace au refroidissement optimisé

et a la structure de carbone modifiée

* Moteur et boite de vitesses protégés efficacement
contre les poussiéres

Avec frein mécanique, arréte l'outil en 3,5 secondes
Carter de protection réglable sans outil
Interrupteur a coulisse verrouillable
Poignée SoftVib avec clé pour
écrou de serrage intégrée et T:. -
amortissement des vibrations yy

Référence 502022

= 1LBE17-11125

» 1 carter de protection
@ 125 pour le pongage

* 1 poignée SoftVib

* 1 bride de serrage

» 1 écrou de serrage M 14

Prix spécial W7

295, €

AVEC

Meuleuse d'angle
1200 watts
L12-11 125

Meuleuses d’angle
2200/1 010 watts
L2200 230/L 1001 125

Meuleuse d’'angle 2 200 watts

Meuleuse d'angle 1 010 watts

L2200 230 L1001 125
* @ max. de la meule 230 mm = @ max. de la meule 125 mm
= Vitesse de rotation a vide = Vitesse de rotation a vide
6 500 tr/min 10 000 tr/min
= Puissance absorbée = Puissance absorbée
2 200 watts 1 010 watts
= Emmanchement M 14 = Emmanchement M 14
* @ collier de serrage 64 mm * @ collier de serrage 40,3 mm
* Longueur de cdble 4,0 m * Longueur de cable 4,0 m
* Poids 5,8 kg * Poids 2,2 kg
Référence 492310

= 112200230
= 1L1001125

219, €



Not heavy, but metal

Scie sabre 1 100 watts RS 11-28

@®

Tool-Free Soft Start

Avec maintien constant du nombre de Référence 497258

courses, ciema’nrfagg progressif avec inter- « 1RS 11-28

rupteur d'accélération . 1 coff

Emmanchement de lame universel : pour un coffret de transport
p

changement

de lame simple

Changement de lame sans outil avec la

fonction d'éjection

Lame de scie tournante a 180°

Support de scie démontable, pivotant et

réglable en

profondeur sans outil

Poignée caoutchoutée, ergonomique et

antidérapante

Carter d’engrenage caoutchouté pour une Set de lames de

prise en main scie RS/Bi Set VE3

sire et agréable

Prix spécial H7

156, €

Meuleuse d'angle 1 300 watts L 13-10 125-EC

"o | [ @] @ ][50 [ [1OF 1=

Restart Constant B Anti-Kick Temperature Side
EC-Motor Technology Protection Drive Control Soft Start Spindle-lock Back Monitoring handgrip

= Meuleuse d'angle universelle pour le traitement de l'acier et du métal, la

construction/rénovation, la construction de carrosseries ainsi que pour les f‘
entreprises de montage Ty
= Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage aprés une coupure de y =‘

courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges,
régulation électronique constante CDC
= Arrét Kickback
= Protection parfaite contre la poussiére
= Position ergonomique du bras
= Ultra-légére et maniable

Référence 495255

= 1L13-10 125-EC

= 1 carter de protection @ 125 pour le poncage
= 1 poignée

= 1 bride de serrage

= 1 écrou de serrage M 14

= 1 clé a ergots

AVEC

Ecrou de serrage

1 95 00 € rapide FixTec M 14
r
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Not heavy, but metal

Scie circulaire a métaux a lame carbure 1 400 watts CSM 4060

8& 5
Spindle-lock Carrying case

= Sciage précis des métaux sans liquide de Référence 506044
refroidissement

. = 1 CSM 4060
= Bac collecteur de copeaux avec voyant : -
. - = 2 lames carbure pour l'acier
- de grande dimension . .
f ) * 1 butée parallele
- sevidesansclé 1 clé pol le/a f h
= Plateau de guidage réglable sans outil, réglage cle polygonale/satourche

1 paire de lunettes de
protection

= 1 coffret

de transport

progressif de la profondeur de sciage jusqu’a
63 mm

= Lames carbure spéciales : coupes presque sans
bavure, possibilité de couper en longueur les
tiges filetées sans recouper le filetage

* Interrupteur avec blocage de la mise en
marche et arrét

= Epaisseurs de coupe maximales :
- Matériaux pleins/acier plat: 6 mm
- Matériaux ronds : 20 mm
- Profilés creux : 63 mm

Prix spécial "7

569, €

AVEC

Meuleuse d'angle
800 watts L 811 125

Scie a ruban métallique avec bati pivotant 850 watts SBG 4910
x T ] ,
@ E u = e %SE H 1335x13 F

Restart
Protection capacity capacity capacity

Quick clamp

= Utilisable avec une table de scie ou égale- Référence 406236
ment guidée a la main
St g . C o = 1SBG 4910
= Réglage progressif et sans outil de I'angle B’ R
o ALo * 1 butée parallele
de coupe de 0° 445 NPT
. . N * 4 rubans de scie bimétalliques
» Guidage du ruban 3 points sur roulement a .
= 1 griffe de serrage

billes pour une coupe optimale SBG-SP 10 VE2

Prix spécial HT

539, €
N\

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aolt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.



Not heavy, but metal

Sets TRINOXFLEX sur batterie

Lime a bande sur batterie 18 V
FBE 30 18-EC C-Set

* Moteur brushless a rendement amélioré et longévité accrue

» Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement
sans outil des quatre adaptateurs systéme

= Téte de poncage : pivotante a 140°. Bras de pongage de 9 mm ou
30 mm utilisables

* Bras de pongage réglable pour des longueurs de bande de 520 mm
et 533 mm

» Longueur de travail du bras de pongage jusqu'a env. 12 cm

* Changement des bandes abrasives : rapide et sans outil

Référence 532117

* 1 adaptateur de _-__#T
poncage lime a '
bande BF 140 e

= 2 bandes abra- ﬂ
e |

sives ZIRCO- '
FLEX P60 ¥
3
o 1 "-_.,-"-.'
H+ 659.00-€

= 2 bandes abra-
0 Tarif-H-: 5
- 599,00 €

sives ZIRCO-
FLEX P120

Ponceuse pour soudure d’angle
sur batterie 18 V LKE 152 18-EC C-Set

* Moteur brushless a rendement amélioré et longévité accrue

= Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement
sans outil des quatre adaptateurs systeme

* Pour l'usinage de précision des surfaces, les travaux de poncage dans
les angles particuliérement aigus, les coins et les endroits difficiles
d'acces

= Electronique a microprocesseur : présélection de la vitesse de
rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d’'une
génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage
de redémarrage aprés une coupure de courant, protection 4L
contre les surcharges et surveillance de la température st

Référence 532120 i

* 1 adaptateur de pongage
soudure d'angle LK 152

H7-+-879;00-€

799,00 €

Vous trouverez les batteries et chargeurs adaptés aux pages 10/11

Ponceuse a bande pour tubes sur
batterie 18 V BRE 50 18-EC C-Set

= Moteur brushless a rendement amélioré et longévité accrue

= Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le change-
ment sans outil des quatre adaptateurs systéeme

* Bras de pongage de haute qualité a logement élastique : en
alliage léger avec 2 poulies de guidage. Pour un enroulement
optimal des tubes jusqu’a 270°

* Changement des bandes abrasives : rapide et sans outil

Référence 532118

4

* 1 adaptateur de poncage a bande pour tubes BR 50 3
= 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60 e
* 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120 -

H7-+-769,00-€

699, €

"
4

Satineuse sur batterie 18 V
BSE 50 18-EC C-Set

= Moteur brushless a rendement amélioré et longévité accrue

= Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le change-
ment sans outil des quatre adaptateurs systeme

= Adaptateur de satinage a réglage variable, permet un travail pres
du bord, convient aussi pour les rouleaux étroits, butée paralléle
incluse. Changement d'outil de pongage sans outil grace au sys-
téme breveté de changement rapide

* Pour |'usinage optimal de divers matériaux a des fins de satinage,
texturisation, polissage, brossage, lissage, décapage et ébavu-
rage des surfaces en acier et en acier inoxydable

Référence 532119 r

= 1 adaptateur de pongage pour __.ﬁ;-
satinage BS 50 -

~ (8 Zggwe

Vous trouverez de plus amples informations

concernant le traitement des métaux avec le systéme
TRINOXFLEX sur notre site Internet !

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢r février au 31 ao(t 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.



Meuleuse droite sans fil 18 V avec vitesse variable DGE 25 18.0-EC
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Lithium-ion Constant Restart Temperature § Overload Anti-Kick X
technology | [EcMotorTechnology| | Drive Control Protection Monitoring Soft Start [Speed Selection) Protection Back Spindle-lock

= Machine trés fine et Iégére pour un maniement optimal. Référence 532115

Circonférence de préhension de seulement 147 mm
= Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
(10 000/15000/20 000 /25 000 tr/min)

* 1 pince de serrage
@6 mm
* 1 clé afourche

B SW 17
Egalement disponible dans un

coffret L-BOXX® (sans batterie ni
chargeur) au prix de 310,00 € hors
TV.A. (référence 518972).

Meuleuse droite avec vitesse variable DGE 8-32
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Restart § Constant Overload i Anti-Kick Temperature
Protection Spindle-lock Drive Control Protection [Speed Selection Back itori

Soft Start

Moteur puissant et robuste de 800 W Référence 522279

Vitesse variable de 10 600 a 32 000 tr/min

Machine fine et [égére pour un maniement optimal

Collier de serrage de 43 mm pour une fixation stationnaire ou une
fixation de la poignée

Capot de protection de la poignée pour un guidage sir de la
machine

Interrupteur marche/arrét latéral verrouillable

* 1 pince de serrage
@ 6 mm

= 1 clé afourche
SW 17

Not heavy, but metal

Prix spécial H7

534,0€

379, €

Prix de vente conseillé HT - Offre valable chez les revendeurs participants a l'opération du 1¢ février au 31 aoGt 2024 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.




Il suffit d’enregistrer votre
machine pour bénéficier
ANS de la garantie 3 ans.*

*Non valable pour les aspirateurs de classe H.

FLEX GARANTIE Valable également pour
les batteries et les chargeurs 1 https://warranty.flex-tools.com

Nos produits sont examinés sous toutes les coutures, car FLEX propose des articles de premiére qualité.
Ainsi, avec la garantie 3 ans, nous mettons a votre disposition un pack tout compris gratuit, valable pour
tous les outils électriques, les batteries Li-ion, les chargeurs adéquats et les appareils de mesure laser.

F I Ex Enregistrez simplement votre machine dans un délai de 30 jours a compter de I'achat et profitez :

« Warraniy

= d'une garantie étendue a trois ans !
= d'un certificat de service en cas de réparation nécessaire
= d’un suivi du statut de réparation en cas de recours a la garantie

Vous souhaiteriez avoir toujours accés a vos certificats de garantie sur votre
smartphone et pouvoir les gérer a partir de votre appareil mobile ? Aucun
probléme ! L'application FLEX Warranty vous permet d'utiliser notre service
de garantie 3 ans facilement lorsque vous étes en déplacement.

Il suffit de télécharger gratuitement l'application et d'utiliser le service :

ANDROID APP ON Download on the

\ Google play ‘ App Store

Suivez nous sur
() o Facebook
FLEXFEMA

FLEX FEMA S.A.S.U

19 rue Barthélémy Thimonnier
Eco-Parc de Bonvert ® 42300 Mably

Tél.04 77 7273 77 » Fax 04 77 68 67 56

De brillantes

o
perspectlves E-mail fema@fema.fr
Votre cceur bat pour des surfaces vernies parfaites ? Alors, vous faites
le bon choix en optant pour les systé FLEX A ive. Vous

trouverez ici toutes les informations sur la technologie de polissage.

GLOBAL INDUSTRIE : Stand n° 6C96 - Hall 6
Votre revendeur FLEX

FLEX

Retrouvez-nous o | W25 28
stond 6C96 C ;:NI-[:I::.IBS#IL‘I&IE MARS 2024

SALON DE LA CARROSSERIE ET DE L'APRES-VENTE,
du 12 au 13 mars 2024 a Bordeaux.
Emplacement n°41

12/13 MARS

2024
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