
TRÈS IMPORTANT : Les CMU (Charges Maximales d’Utilisation) indiquées s’entendent dans le strict 
respect des conditions d’utilisation précisées dans les Normes 1492-1 et 1492-2.

Charge en % 100 % 200 % 140 %
de 7° à 45° 80 % 100 %

de 45° à 60° 0° de 0° à 45° de 46° à 60° de 0° à 45° de 46° à 60° de 0° à 45° de 46° à 60°

Facteurs 
de mode

Charge Max. 
d’Utilisation
(CMU) en kg

Largeur en 
mm (sangles 

plates)

LILAS 1 000 30 1 000 2 000 1 400 800 1 000 1 000 1 400 1 000 2 100 1 500 2 100 1 500
VERT 2 000 60 2 000 4 000 2 800 1 600 2 000 2 000 2 800 2 000 4 200 3 000 4 200 3 000

JAUNE 3 000 90 3 000 6 000 4 200 2 400 3 000 3 000 4 200 3 000 6 300 4 500 6 300 4 500
GRIS 4 000 120 4 000 8 000 5 600 3 200 4 000 4 000 5 600 4 000 8 400 6 000 8 400 6 000

ROUGE 5 000 150 5 000 10 000 7 000 4 000 5 000 5 000 7 000 5 000 10 500 7 500 10 500 7 500
MARRON 6 000 180 6 000 12 000 8 400 4 800 6 000 6 000 8 400 6 000 12 600 9 000 12 600 9 000

BLEU 8 000 240 8 000 16 000 11 200 6 400 8 000 8 000 11 200 8 000 16 800 12 000 16 800 12 000
ORANGE 10 000 300 10 000 20 000 14 000 8 000 10 000 10 000 14 000 10 000 21 000 15 000 21 000 15 000
ORANGE 20 000 300 20 000 40 000 28 000 16 000 20 000

élingues multi-brins

élingues rondes

sangles plates

protection 
polyuréthane 

En cas de levage de charge avec arêtes 
tranchantes, utilisez impérativement 

les fourreaux de protection polyuréthane 
POLYSAFE® adaptés et efficaces.

NOUVELLE dIRECTIVE MAChINES
2006 / 42 / CE

norme EN 1492-1
norme EN 1492-2
Coefficient d’utilisation : 7

Votre sécurité 
dépend  

de la bonne utilisation 
de ces produits, 
n’hésitez pas

à consulter votre 
spécialiste

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Contrôler le poids de la charge. 
Ne pas surcharger les sangles 
ou élingues.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Tenir compte du mode 
d’élingage et de l’angle 
d’inclinaison.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Prendre en considération le 
centre de gravité de la charge.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Faire supporter la charge aux 
sangles ou élingues de levage 
sur toute leur largeur.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Lier les sangles ou élingues entre 
elles avec des boucles ou anneaux 
métalliques adéquats.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Utiliser les sangles ou élingues à 
des températures comprises entre 
- 40 °C et + 100 °C.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Ne jamais faire de nœuds ou 
utiliser une élingue nouée.

Ne jamais engager les 
sangles ou élingues 
sur les pointes des 

crochets.

Protéger les sangles 
ou élingues des 
arêtes tranchantes. 
Voir nos protections 
polyuréthane  
(à droite).

Levage textile
sécurisez votre manutention

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

En cas d’exposition à 
des agents chimiques, 
consulter le fabricant.

Sangle coupée ou déchirée.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Boucle abîmée.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

dommages causés par la chaleur 
ou par des attaques chimiques.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Une ou plusieurs fibres porteuses 
endommagées.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

préparer les informations 
nécessaires au dispositif de levage.
Identifiez dans le tableau “facteurs de mode” (ci-dessus) 
votre situation de levage.

2

réaliser la manutention 
de manière optimale.
Si nécessaire, pensez à une protection polyuréthane 
adaptée à votre situation (voir à droite).

3

1
avant toute opération, 
contrôler les élingues.
Si votre élingue présente l’un de ces défauts, la mettre hors-service.

Votre spécialiste vous informe

Les informations mentionnées 
dans ce document sont données à titre indicatif 
et n’ont pas de valeur contractuelle, 
se référer à la nouvelle directive machines 2006/42/CE 
et aux normes EN 1492-1 et EN 1492-2.

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Éliminer les sangles ou élingues dont 
les fibres présentent des marques 
d’usure par frottement ou lorsque les 
fils témoins apparaissent (MÉGA).

Él Ingue  ronde  /  Él Ingue  Sangle  plate  /  Él Ingue  mult I -br InS

Max. 1,05 x t Min. 0,9 x d

Max. 1,05 x m

m

CMU : 2T
WLL : 2T
Angle 90°

N° Certif.

Etiquette dégradée ou illisible.

les 
accessoires 

de levage doivent 
être soumis tous 

les douze mois à une 
vérification périodique 
comportant un examen 
approfondi ayant pour 

objet de vérifier 
leur bon état de 
conservation.




