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L'ENTREPRISE

| QigGouttiones

06.419148,92

Créee en 2013, MDF Gouttieres est
une entreprise familiale, spécialisée
dans la fabrication et la vente de
fourniture aluminium et zinc pour
gouttieres, couvertines, sous faces
et bardage. Implantée dans la zone

artisanale Ulrich o Céret, nous
sommes ouvert aux particuliers et
aux professionnelles. Nous profilons
sur mesure une grande variéte de
produits afin de repondre & divers
projets.

“MDF GOUTTIERES

BARDAGE

ALUMINIUM & ZINC

UNE ENTREPRISE
FAMILIALE AVANT-
TOUT"
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BARDAGE CASSETTE

“MDF GOUTTIERES
FABRICANT ET DISTRIBUTEUR
DE BARDAGE CASSETTE“

PROFIL BARDAGE ENKIT

s'adapte aussi bien aux rénovations
gu’'aux constructions neuves.

Emboitement facile :

la lame se clipse en partie basse de la
préecedente.

Fixations cachées :

le profil de finition permet de finir
proprement la realisation et de cacher

les vis.

Afixer directement surrail ouchevron. /

Realisation au bardage Art & Fenétres de Ceret (66)

CATALOGUE PRODUIT - MDF GOUTTIERES | 5



SOUS-FACES ALUMINUM LISSE | ECO-PANEL

Realisation avec sous-race alumimium lisse. Reéalisation sous-race aluminium Eco-pane/

LAMES DE SOUS-FACE

ALUMINIUM ECO-PANEL A EMBOITER:

Les lomes de sous-faces eco-panel s'adaptent a tous types de
construction. Aucune fixation apparente

MATIERE :
aluminium

COLORIS DISPONIBLES :

Laque lisse : sable rallOl5 | blanc brillant | blanc mat | créme | cuivre
dorado | ocre | gris meétal | ardoise | marron | gris platine ral7036 |
bordeaux | vert rale005 | noir brillant | chéne doré.

Laque granuleuse : ral S0/6 TX.

DIMENSIONS :

3m x 0,33m (environ Im? la lame). Réalisation sous-race aluminium Lisse
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COUVERTINES ALUMINIUM
N\

Nos couvertines sont congues pour
protéger vos murs et palissades, elles
apportent une finition parfaite et
garantissent que l'eau de pluie glisse
sur le parement et ne s'y infiltre pas.
Résistantes aux changements de
température. Fixation invisible et
parfaite impermeabilite.

FABRICATION DE COUVERTINE SUR MESURE:

MATIERE :

aluminium laqué
COLORIS DISPONIBLES :
ardoise | blanc | cuivre | gris .
EPAISSEUR :

10/10¢=.

LARGEUR :

de l6 cm & 46 cm.
LONGUEUR :

jusqu'a 25 m.

RALIOIS | RAL70O
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ACCESSOIRES

Pattes de fixation galvanisées, angles,
bouchons et couvre-joints sont
fabriqués par nos soins, sur mesure A
Céret(66).

Eclisse Couvertine

EOmmI
Acrotere

////

10mm

BOUCHON

ANGLE
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GOUTTIERES

GOUTTIERE CORNICHE | G300 - G325 PROFILEUSE A GOUTTIERE ALUMINIUM
N = > MATIERE : GOUTTIERES :
hg alurninium ou zinc G300/325 | G380.
IIB g4 ‘ TYPE :
CORNICHE
POIDS :
o4 400kg

VOLTAGE :

220V

GROSSE GOUTTIERE CORNICHE | G380
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COUDEUSE MULTICOUDE
GOUTTIERE DEMI-RONDE TYPE :
latéraux et frontaux
= . 157 DIAMETRE GOUTTIERE : =
@ MATIERE : < > 60/80 @
I aluminium ou zinc Jﬁf’ < 6l > Avec option : 70/110 i
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ACCESSOIRES GOUTTIERES

FONDS DEMI-ROND ANGLES
Aluminium ou zinc CORNICHE

Intérieur | extérieur |
135°

FONDS . .
B O_B INE S Droite | Gauche ggg'f'é'é%ﬁ%%'o
Bobine aluminum
i i FOND CORNICHE
DEVELLOPPE EN MM : 30013251380
300 132513801400
FEUILLES
aluminum

DIMENSIONS EN MM : ANGLES DEMI-ROND CROCHETS

2000 x 1200 GALVANISES PTR200
EPAISSEUR: Aluminium ou zinc
7/10°

CROCHETS ‘ HAMPES GALVANISES

Inox

R
\.Q;:i

CROCHETS NP78 ' DIMENSION EN CM :
Aluminiy 101512025130
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ACCESSOIRES DESCENTE

FIXATIONS

DESCENTE

PROFIL : PROFIL :
Rectangulaire Rond

ondulé DESCENTE /
DESCENTE / DAUHPIN :
DAUPHIN: 80/100

B60x80 | 70x110 PROTECTION :
LONGUEUR : ¥80

M LONGUEUR:

M

NAISSANCES
RONDES

DIAMETRE :
70

COUDES

& DEVIATIONS
PROFIL RECTANGULAIRE
PLIE

Coude B60x80 | 70x100
90° 1 75° 1 45°

Frontal | Lateral

PROFIL ROND LISSE
Coude rond 80 1100
85°

TUYAUX
RECTANGULAIRES

60/80 | 70/110

PINCE A SERTIR

NAISSANGES
RECTANGULAIRES

B0x80mm | 70x110mm

NAISSANCES
DEMI-RONDE

100mm

PINCE A RESTREINDRE

BOITES A EAU

zinc

DIMENSIONS EN MM :

200x200x200

SORTIE EN MM
70180 100

BOITES A EAU

aluminium

DIMENSIONS EN MM :

215x285x125

SORTIE EN MM
70180 100
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—Fh—
2 poteaux latéraux 2 poteaux latéraux 2 poteaux latéraux
+ 1 poteau central + 1 poteau central

2 poteaux lateraux 2 poteaux lateraux
+2 poteauxcentraux +2 poteaux centraux

Systéme de cléture en aluminium, tres résistant, innovant et facile ainstaller.
Cette cléture en aluminium est la solution ideale pour délimiter
esthétiguement votre propriete.

Fabriquée & partir de profilés en aluminium thermolaqué polyester texturé
enpoudre apresuncycle de prétraitement protecteur. Le systeme nécessite
de peu d'entretien, restant tres résistant aux conditions climatiques, ce qui
en fait une excellente solution avec une durée de vie plus longue par rapport
aux solutions de clétures plus traditionnelles comme le PVC ou le bois.
Une solution polyvalente qui permet difféerentes combinaisons de design,
par positionnement et dimensions des lames disponibles. 2 poteaux latéeraux
Fixation de = Un systéme d'assemblage unigque et innovant qui facilite I'assemblage initial
potea deslames, mais aussileur remplacement, par exemple en cas de vandalisme.

\,\j‘\"\ _\_§

->

Couvre
poteau

Le systeme existe en 4 couleurs standards : Blanc, 7016, Sablé 100 et Sable
200.
Autres coloris disponibles sur demande et devis.

Hauteur maximale de la cléture recommandée : 1,50 metre.
Cependant, il est possible de monter jusqu'a 1,90 metre, si elle est installee
sur une base solide ou avec un espacement entre lames pour le passage
du vent.

Glissiere
latérale de
poteau

Finition : Thermo-laquage supérieur & 80 um
Hauteur maximale recommandée : 150m
Distance maximale entre les poteaux : 2 m
Dimensions des fixations de poteau : 35cmx8cm
Fourniture : Vendue en kits avec lames pré-coupées
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MDF-GOUTTIERES.FR

MDF

GOUTTIERES

ADRESSE
15, rue dq Costabonne
66400 CERET

TEL.
06 69 68 54 91




