SERANTONI SAS

LES PILIERS

& |e chapiteau
& le fut ou corps de pilier

¥ |e socle

Le pilier intermédiaire

Le pilier standard est creux afin de pouvoir éteenpli, lors de la pose, de béton pour accroitreigalité.

Ces derniers sont disponibles dans les dimensiginarges :

. - . Pilier

Type Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3 Intermédiaire
Chapiteau 34 x 34 x 16 31x31x16 44 x 44 x 17
Fut 28 x 28 x 63 25 x 25 x 57 37x37x6q 28X20x68

(ou 63 ou 57)

Socle 34 x 34 x 16 31x31x16 44 x 44 x 17
Poids 107 kg 96 kg 120 kg Selon modélds
Pour balustres de 68 cm 63 cm 63 cm

Les piliers sont décorés de doubles moulures sus lguatre faces.

Piliers intermédiaires sont disponibles pour toutes les hauteurs dedieds, les piliers intermédiaires sont
destinés a remplacer des balustres sur les gralutegieurs afin de rompre I'effet de profondeur daraps.
lls s'insérent dans les balustrades entre la bdda enain courante. Les piliers intermédiaires sdatorés
de doubles moulures sur les deux faces visibles.

Piliers spéciaux piliers d’angles spécifiques sur commande.

Le plus grand soin de fabrication est apporté aesunos réalisations afin d’obtenir un produit Eatément
fini qui ne nécessite aucune retouche et assurgarfaite homogénéité apres pose.



