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LITHIUM

CARACTERISTIQUES

+ TENSIONS (V) : 43,8V

« CAPACITES (AH) : 100A

« DIMENSIONS (LXLXH) : 475X376X193

+ POIDS (KG) : 27,6 KG

« COURANT DE DECHARGE CONTINU : 60A

« TEMPERATURE DE CHARGE : 5 A 60°C

« TEMPERATURE DE DECHARGE :-30 A +60°C
« RESISTANT AUX CHOCS ANTI-ECRASEMENT
« SOUPAPE DE SURPRESSION AUTOMATIQUE
« CHIMIE LIFEPO4

« VUMETRE INTELLIGENT INTEGRE

« PROTECTIONS PAR BMS

« ASSEMBLE EN FRANCE

« CERTIFICATION CE

+ GARANTIE 5 ANS (ACCUS)

TELEPHONE: 06 35 27 30 53
MAIL: shlithium@gmail.com

0 SHlithium

SHLITHIUM PROPOSE UNE GAMME DE BATTERIES
LIFEPO4 DE HAUTE QUALITE POUR
2000 CYCLES A UNE DECHARGE DE 100%.

ELLES VOUS FOURNIRONT PUISSANCE
PENDANT DE NOMBREUSES HEURES.

SOLIDES, COMPACTES, LEGERES ET SORES,
ELLES SONT DESTINEES A ALIMENTER
LES MOTEURS ELECTRIQUES.

LE BMS INTERNE VOUS GARANTIT UNE UTILISATION SURE
PLUG & PLAY DES BATTERIES ET ADAPTEE
AUX MOTEURS ELECTRIQUES.

LE BMS EST PROGRAMME POUR PERMETTRE
UNE DECHARGE DE 100%, DEPASSANT DE
LOIN LES POSSIBILITES DE DECHARGE

DES BATTERIES AGM ET GEL.




