
CODE 8203A4
DESCRIPTION SYSTEME PURIFICAT

VISUEL

PRODUIT / COMPOSANT

FONCTION PRINCIPALE PURIFIER L'AIR D'UN ESPACE
GADR (Débit
d'Air Pur)

Particules 350 m3/h
Formaldéhyde 175 m3/h

SURFACE MAXIMUM A TRAITER 2A-40 mz
GENERATEUR D'IONS 3000000 cm-3
CAPTEUR DE POUSSIERE CAPTEUR LASER DE PM2.5
ALIMENTATION ELECTRIQUE 220 - 240 VAC / 50 Hz
MATERIAU DU BOITIER / COFFRET ABS
PUISSANCE MAX. CONSOMMEE 67W
NUISANCE SONORE (mini. - maxi. 39-59d8
POIDS NET 8,5 kg
CONNECTIVITE Wl-Fl (option Wireless lEEE802.1lblgln -> NO
ALARME REMPLACEMENT FILTRES 3000 h
TEMPERATURE DE
SERVICE 0-400c
PLAGE D'HUMIDITE EN SERVICE 5-90%
DIMENSIONS SYSTEME

HAUT LARGE PROFOND
420 mm 210 mm 490 mm

DIMENSIONS EMBALLAGE 485 mm 275 mm 570 mm
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FICHE TECHNIQUE

DOC.
FTEC 820304 PURIFICATEUR AIR

HORIZON AIR HA4OO C UV FR
DATE a5la3n021

1. IDENTIFICATION PRODUIT / GOMPOSANî
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DOC. 

DATE 

• 

FTEC 820304 PURIFICATEUR AIR 

HORIZON AIR HA-400 C UV FR 

05/03/2021 

JUSQU'À 4 ETAPES DE FILTRATION

SE COMPOSE DE PREFILTRE,FILTRE ANTIBACTERIEN,FILTRE 
CHARBON,FILTRE HEPAH 13 

LAMPE ULTRAVIOLET UV-C 254 nm

LA LAMPE ULTRAVIOLET AVEC LE FILTRE PHOTOCATALYTIQUE 
DESTRUIT L'ADN DES MICRO-ORGANISMES COMMEGERMES, 
VIRUS, BACTERIES ET MOISISSURES, EVITANT AINSI LEUR 
REPRODUCTION. 

GENERATEUR D'IONS NEGATIFS 

ILS AIDENT À ÉLIMINER LES SUBSTANCES NOCIVES DANS 
L'AIR ET À AMÉLIORER LA CAPACITÉ DE FILTRAGE DE 
L'ÉQUIPEMENT. GÉNÈRE 3 MILLIONS D'IONS PAR MÈTRE 
CUBE. 

AFFICHAGE AVEC INDICATEURS ET CONTRÔLES 

LA VALEUR PM2.5 S'AFFICHE ET L'ON PEUT SÉLECTIONNER 
ENTRE: REINITIALISATION DES FILTRES, MODE AUTOMATIQUE, 
MODE NOCTURNE, MINUTEUR (1-8h), VITESSE DE VENTILATION 
(FAIBLE, MEDIUM, FORTE), GENERATEUR D'IONS, SECURITE 
ENFANTS ET MARCHE/ ARRET. 
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INDICATEUR DE QUALITE DE L'AIR SELON PM2.5

PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME, LE VOYANT
COLORE AFFIcHE LA QUALITÉ DE L,AIR EN TEMPS RÉeT:

VERT:0 < PM2.5 < 75 pg/m3
JAUNE: 76 < PM2.5 < 150 pg/m3
ROUGE: 151 pg/m3 < PM2.5

FILTRE HEPA H13

LE SYSTEME INCORPORE UN FILTRE HEPA H13, ASSURANT
UNE RÉTENTION DES PARTICULES SUPÉRIEURE À 99,97 %
(Le rendement minimum à 99,97% s'obtient avec des particules de
0,3 pm de diamètre).

RETENTION DES PARTICULES GROSSES
COMME CHEVEUX, PEAUX MORTES, POILS.

FILTRE COMPOSE
(ANTIBACTERIEN +

HEPA H13 +

CHARBON ACT|F)

ANTIBACTERIEN: RETENTION DES
MOLLECULES GENERATRICES D'ALLERGIES.

HEPA H13: RETENTION DE PARTICULES
PETITES COMME PM2,5 ET FUMEE AVEC UNE
EFFICACITE SU PERIEURE A 99,97 %.

CHARBON ACTIF: ELIMINATION DES
FORMALDEHYDES, BENZENE ET AUTRES
ODEURS.

NE PASASPIRER
POUR NE PAS
ENDOMMAGER LE
FILTRE
ANTIBACTERIEN
ALARME A3OOOHDE
SERVICE

6-12 MOIS
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FICHE TECHNIQUE

DOC.
FTEC 820304 PURIFICATEUR AIR

HORIZON AIR HA4OO C UV FR
DATE 051a312a21

4. ETAPES DE FILTRATION ET ENTRETIEN

FILTRE FONCTION NETTOYAGE REMPLACEMENT

PREFILTRE DEMONTABLE
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DÉTRUIRE LES MICRO.ORGANISMES COMME
GERMES, VIRUS, BACTERIES, MOISISSURES.
SPECTRE UV-C DE 254 nm.

GENERATEUR
D'IONS NEGATIFS

RENFORCE LA FILTRATION EMEiTAI\IT DES
ANIONS QUI REAGISSENT AVEC LES
PARTICULES EN SUSPENSION EN LES
ALOURDISSANT ET LES FORÇANT À SE
DEPOSER SUR LA SURFACE.
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FICHE TECHNIQUE
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LAMPE UV-C




