
CODE 820294
DESCRIPCTION HORIZON HA.66O UV

VISUEL
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FONCTION PRINCIPALE PURIFICATION DE L'AIR D'UN ESPACE

CADR
Particules 420 m3lh

Formaldéhydes 210 m3lh

ALIMENTATION ÉIECTruQUT 220 - 240 VAC I 5A Hz

SUNTNCE MAXIMALE A TRAITER 59 m2

MATÉRIEL ABS

PUISSANCE MOYENNE CONSOMMEE 65W
BRUIT <66d8
POIDS NET 10,5 kg

CoMMUNICATION Wl-Fl (EN OPflqN) Wireless lEEE802. 1 lblgln
ALARME CHANGEMENT FILTRES 3000 h.

TEMPÉRATU RE D'UTILISATION 0-400c
PLAGE D'HUMIDITÉ DE TRAVAIL 5-90%
cAPAcITÉ OE L'HUMIDIFICATEUR 200 ml/h

DIMENSIONS
HAUTEUR LARGEUR FOND

603 mm 403 mm 245 mm
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FICHE TECHNIQUE

FICHE FT 820294 HORIZON HA.66O UV-FR

DATE 19tæ12A23

1. IDENTIFICATION
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FICHE TECHNIQUE

FICHE FT 820294 HORIZON HA.66O UV-FR

DATE 1910312023

3. FONCTIONS

Pre-lilter HEPA Activated Zdile Côd Physical Negôiry€ loni
Caôon calâlyst Humiditing Pu.ificdion

7 ETAPES DE FILTRATION

coMPosÉ DE: PRÉFILTRE, FILTRE COMPOSITE (COMPREND
FILTRE HEPA H13, CHARBON ACTIF, ZÉOLITE, FILTRE
CATALYTTQU E, H UMI Dl Fl CATEU R ET GÉN ÉRATEU R D'IONS).

LAMPE ULTRAVIOLET UV.C

LA LAMPE ULTRAVIOLET AVEG FILTRE PHOTOCATALYTIQUE
DÉTRUIT L'ADN DES MICRO-ORGANISMES TELS QUE LES

GERMES, VIRUS, BACTÉRIES ET MOISISSURES, LES
EMPÊCHANT DE SE REPRODUIRE.

GONTRÔLE PAR TÉUÉCOIIIIMANDE

PERMET LE CONTRÔIE OCS DIFFÉRENTS PARAMÈTRES DE

L,ÉQUIPEMENT PAR TÉLÉCOMMANDE.

* fi,t
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EÉruÉNATEUR D'IONS NÉGATIFS

ILS AIDENT À ÉI.IN,tINER LES SUBSTANCES NOCIVES DANS L,AIR
ET À RtrlÉt-toREn LA cRpncttÉ DE FILTRAGE DE

llÉeurprueNr. oÉruÈRE 10 000 MILLIoNS D'loNS pRR n,tÈrnr
CUBE.



Écneru AVEc voYANTS ET coMMANDES

LA TEMPÉRATURE ET L'HUMIDITÉ DE L'AIR, LE MINUTEUR, LA

VTTESSE DU VENTILATEUR ET L'INDICE PM2,5 SONT AFFICHÉS.
ENTRE AUTRES, IL S'AFFICHE SI LE NIVEAU D'EAU DANS
L'HUMIDIFICATEUR EST FAIBLE ET LA RÉINITIALISATION DE LA
MINUTERIE DES FILTRES.

Alr Quality lndication
ffi m i:::;::li:l:::f:jil'r: tG

Excellent Good Normal Poor

CNPTEUN DE QUALITÉ DE L'AIR PM2.5, HUMIDITE ET
TEMPÉRATURE

PENDANT OUE L'ÉQUIPEMENT FONCTIONNE, L'ÉCRAN
INDIQUE L'INDICE PM2,5. LE VOYANT LUMINEUX INDIQUE LA

QUALffÉ DE L'AIR:

VERT: EXCELLENT (1 - 50 Pg/m3)
BLEU : BIEN (51 - 100 Pg/m3)
ORANGE : NORMAL (101 - 150 Pglm3)
ROUGE: FAIBLE (151- 500 Pg/m3)

'l't'*"'..r

HUMIDIFICATEUR

L'ÉOUIPEMENT COMPREND UN HUMIDIFICATEUR DE 2OO MI/h

AVEC CAPTEUR DE NIVEAU D'EAU.
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FICHE TECHNIQUE

FICHE FT 820294 HORIZON HA-660 UV_FR

DATE 1910312023
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ASPIREZ
PÉRIODIOUEMENT
POUR PROLONGER
SA DURÉE DE VIE
UTILE. AVIS À 3OOO

HEURES.

6-12 MOIS

PRE-FILTRE : RETENTION DES GROSSES
PARTICULES COMME CHEVEUX, PELLICULES,
PELUCHES,...

HEPA H13 : RÉTENTION DE PETITES
PARTICULES COMME LES PM2,5 ET LA
FUMÉE.

CHARBON ACTIF : ÉTITUIruRTION DES
FORMALDÉHYDES, BENZÈNES ET AUTRES

FILTRE
coMPosrrE (PRÉ-
FILTRE + HEPA +
CHARBON +

CATALYTIQUE)

Ref:820327

DÉTRUIT LES MICRO.ORGANISMES TELS QUE
GERMES, VIRUS, BACTÉRIES ET
MOISISSURES.

RENFORCE LA FILTRATION EN EMETTANT
DES ANIONS QUI RÉAGISSENT AVEC LES
PARTICULES EN SUSPENSION EN LES
APLAISISSANT ET EN LES FORÇANT À SE
DÉPOSER SUR LES SURFACES.

GÉNÉRATEUR
D'IONS NÉGATIFS
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FICHE TECHNIQUE

FICHE FT 820294 HORIZON HA-660 UV_FR

DATE 1910312023

4. ÉTAPES DE FILTRATION ET D'ENTRETIEN

FILTRE FUNCIÔN NETTOYAGE REMPLACER

LAMPE UV


